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Non Dimmerabile
220-240V~

50/60Hz

3160lm
ROTONDO

39.9TSS21*CFN

FARETTI LED DA INCASSO

Codice Potenza Tensione di 
alimentazione

Flusso 
uscente Dimensioni Dimensioni 

foro Peso Materiale del 
corpo

Tipo di 
attacco

39.9TSS2106CFN 9W 220-240 Vac – 
50/60 Hz 900lm Ø120x32mm Ø90-110mm 73g

Corpo in  
Policarbonato e 
schermo in PS

Conduttori 
liberi

39.9TSS2109CFN 12W 220-240 Vac – 
50/60 Hz 1160lm Ø145x32mm Ø120-135mm 96g

Corpo in  
Policarbonato e 
schermo in PS

Conduttori 
liberi

39.9TSS2112CFN 18W 220-240 Vac – 
50/60 Hz 1820lm Ø170x32mm Ø140-160mm 123g

Corpo in  
Policarbonato e 
schermo in PS

Conduttori 
liberi

39.9TSS2118CFN 24W 220-240 Vac – 
50/60 Hz 2500lm Ø220x32mm Ø205-210mm 195g

Corpo in  
Policarbonato e 
schermo in PS

Conduttori 
liberi

39.9TSS2124CFN 30W 220-240 Vac – 
50/60 Hz 3160lm Ø300x32mm Ø270-290mm 442g

Corpo in  
Policarbonato e 
schermo in PS

Conduttori 
liberi

39.9TSS2206CFN 9W 220-240 Vac – 
50/60 Hz 900lm 120x120x32mm 90x90mm ~ 

110x110mm 79g
Corpo in  

Policarbonato e 
schermo in PS

Conduttori 
liberi

39.9TSS2209CFN 12W 220-240 Vac – 
50/60 Hz 1160lm 145x145x32mm 120x120mm ~

135x135mm 123g
Corpo in  

Policarbonato e 
schermo in PS

Conduttori 
liberi

39.9TSS2212CFN 18W 220-240 Vac – 
50/60 Hz 1820lm 170x170x32mm 140x140mm ~ 

160x160mm 163g
Corpo in  

Policarbonato e 
schermo in PS

Conduttori 
liberi

39.9TSS2218CFN 24W 220-240 Vac – 
50/60 Hz 2500lm 220x220x32mm 205x205mm ~ 

210x210mm 291g
Corpo in  

Policarbonato e 
schermo in PS

Conduttori 
liberi

3000K
4200K
6500K
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