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CAMPANELLO WIRELESS 
Con pulsante IP44 con portanome

Codice Alimentazione Corrente 
di uscita

Frequenza 
di trasmissione

Portata del 
segnale

Protocollo 
di uscita Dimensioni Temperatura 

di esercizio

63.7106BT

Ricevitore: 
90-240V~ 50/60Hz 

SPINA 10A
Trasmettitore: 
CR2032 3V

<10mA 433MHz (RF) 100m 
(senza ostacoli) ASK

Ricevitore: 
59x93x57mm
Trasmettitore: 
61x35x20mm

-10~+50°C°
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NOTE
•	 Pulsante a batteria
•	 60 melodie selezionabili
•	 6 livelli di volume
•	 Indicatore luminoso
•	 Targhetta porta nome

Amazon Alexa
e Google Home

Dispositivi compatibili con 2,4GHz
WIRELESS

39.9WT2125 39.9WT2127

COMPATIBILE CON I SENSORI 

Sensore PIR, IP20 Wireless 
433,92MHZ compatibile con KIT Allarme 
39.9WT2100/39.9WT2104

Sensore PIR, Wireless 433,92MHZ, coper-
tura a tenda, compatibile con KIT Allarme 
39.9WT2100/39.9WT2104

39.9WT2127
Sensore contatto Porta/Finestra, Wireless 
433,92MHZ compatibile con KIT Allarme 
39.9WT2100/39.9WT2104


