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REGLETTA LED SLIM
serie RG22
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Tramite l'interruttore posto R
lateralmente sulla regletta & ;
possibile selezionare durante
la fase di installazione, in
assenza di tensione sulla linea CRI AV, & IP
di alimentazione, la tonalita di 80 25.000h 220-240V~ 20
colore desiderata : Non Dimmerabile -20°C +40°C CLASSE II
Codice Potenza T?:;:ngodi Flusso uscente Flusso moduli Tipo di attacco Dimensioni Peso
220-240Vac | 2100Im (3000K) | 2800Im (3000K)
39.9RG2206CFN 18W S0/60Hz 2300Im (4000K) | 3000Im (4000K) | Conduttori liberi | 600x75x22mm | 164g
2100Im (6500K) | 2800Im (6500K)
220-240Vac | 2900Im (3000K) | 3800Im (3000K)
39.9RG2209CFN 25W 50/60Hz 3100Im (4000K) | 4200Im (4000K) | Conduttoriliberi [ 900x75x22mm 218g
2900Im (6500K) | 3800Im (6500K)
220.240Vac | 4300Im (3000K) | 5600Im (3000K)
39.9RG2212CFN 36W 50/60Hz 4700Im (4000K) | 6000Im (4000K) | Conduttori liberi | 1200x75x22mm | 284g
4300Im (6500K) | 5600Im (6500K)
220-240Vac | 5200Im (3000K) | 6800Im (3000K)
39.9RG2215CFN 45W S0/60Hz 5800Im (4000K) | 7600Im (4000K) | Conduttori liberi | 1500x75x22mm | 359g
5200Im (6500K) | 6800Im (6500K)
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