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PLAFONIERE A LED TRI-PROOF TRICOLOR
serie TP3 TRI-COLOR

LED: Tramite il selettore posto in uno dei due vani
SMD ad alta efficienza cablaggi situati sulla parte superiore della pla-
Corpo: o foniera e possibile selezionare durante la fase
Base in Policarbonato grigio di installazione la tonalita di colore desiderata
Schermo:
PC bianco
Angell Gamma 1807 1200
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Codice Potenza Flusso uscente Flusso modulo F(aBs:i)o Dimensioni Peso Attacco EAN13
NEW 3500Im 4200Ilm
(3000K) (3000K)
3500Im 4200Ilm o .
39.9PF13063CFN | 25W (4000K) (4000K) 120 590x71x86mm | 700g | Morsetti | 8025702094050
3500Im 4200Ilm
(6500K) (6500K)
7100Im 8200Im
(3000K) (3000K)
7500Im 8800Im . )
39.9PF13123CFN| 48W (4000K) (4000K) 120° | 1195x71x86mm| 1,29Kg | Morsetti | 8025702092292
7200Im 8400Im
(6500K) (6500K)
8300Im 9800Im
(3000K) (3000K)
9000Im 10200Im . i
39.9PF13153CFN 58W (4000K) (4000K) 120 1490x71x86mm| 1,60Kg| Morsetti | 8025702092308
8400Im 10000Im
(6500K) (6500K)
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