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LIFE ELECTRONICS S.p.A.
è un’azienda leader nella distribuzione di 
prodotti per l’illuminotecnica, l’elettrico, 
l’elettronica e la videosorveglianza. 
O riamo unôampia gamma di prodotti 
caratterizzati da qualità, design, 
innovazione e a dabilit¨, supportati da 
un laboratorio tecnico all’avanguardia 
e da un sistema logistico capillare.
Ci impegniamo a garantire consegne 
puntuali, un eccellente servizio post-
vendita, assistenza dedicata e un 
costante aggiornamento dei prodotti, 
mantenendo sempre un occhio attento 
alle evoluzioni del mercato.
Grazie alla nostra estesa rete di 
vendita, serviamo con precisione e 
puntualità i nostri partner commerciali 
in tutto il territorio nazionale. 
Siamo fortemente impegnati nella causa 
GREEN, riducendo progressivamente 
l’uso della plastica nei nostri imballaggi 
e adottando materiali riciclabili o già 
riciclati.
Attraverso il nostro e-commerce, i 
clienti possono accedere facilmente 
a informazioni sui prodotti, novità, 
schede tecniche, foto e manuali utente.
Con oltre quarant’anni di esperienza 
e una vasta gamma di progetti e 
soluzioni, LIFE Electronics si a erma 
come un partner indispensabile per tutte 
le aziende del settore che guardano al 
futuro.

Via Ra aele Leone, 3 - 95018 Riposto (CT) Italy
info@life-electronics.com

Tel. +39 095 930663
Fax. +39 095 932868

www.life-electronics.com
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Globo G125

Corpo in VETRO

Codice Potenza Equivalenza 
Watt

Lumen 
ʌ360Á Kelvin Attacco Fascio 

(FA) Dimensioni Classe 
Energetica Confezione EAN13

39.920389CM30 11W 100W 1521lm 3000K E27 320Á Ø125x178mm D 5 8025702059936
39.920389NM 11W 100W 1521lm 4000K E27 320Á Ø125x178mm D 5 8025702046899
39.920387CM27 18W 150W 2450lm 2700K E27 320Á Ø125x178mm D 5 8025702063674
39.920387CM30 18W 150W 2450lm 3000K E27 320Á Ø125x178mm D 5 8025702064688
39.920387NM40 18W 150W 2450lm 4000K E27 320Á Ø125x178mm D 5 8025702065470
39.920387FM65 18W 150W 2450lm 6500K E27 320Á Ø125x178mm D 5 8025702085560
39.920390CM3 22W 200W 3452lm 3000K E27 320Á Ø125x178mm D 5 8025702052920
39.920390NM 22W 200W 3452lm 4000K E27 320Á Ø125x178mm D 5 8025702052845
39.920390FM 22W 200W 3452lm 6500K E27 320Á Ø125x178mm D 5 8025702052944

CRI
80 15.000h 100.000

I

0

ON

OFF
220-240V~

50/60Hz

L

ØD
Non Dimmerabile

Globo G95

Corpo in VETRO

Codice Potenza Equivalenza 
Watt

Lumen 
ʌ360Á Kelvin Attacco Fascio 

(FA) Dimensioni Classe 
Energetica Confezione EAN13

39.920385CM30 8,5W 75W 1055lm 3000K E27 320Á Ï95x140mm E 5 8025702062813
39.920385NM40 8,5W 75W 1055lm 4000K E27 320Á Ï95x140mm E 5 8025702087496
39.920384CM27 11W 100W 1521lm 2700K E27 320Á Ï95x140mm D 5 8025702054924
39.920384CM30 11W 100W 1521lm 3000K E27 320Á Ï95x140mm D 5 8025702062684
39.920384NM 11W 100W 1521lm 4000K E27 320Á Ï95x140mm D 5 8025702047087
39.920383CM30 18W 150W 2452lm 3000K E27 320Á Ï95x140mm D 5 8025702071310
39.920383NM40 18W 150W 2452lm 4000K E27 320Á Ï95x140mm D 5 8025702070672

CRI
80 15.000h 100.000

I

0

ON

OFF
220-240V~

50/60Hz

L

ØD
Non Dimmerabile

LAMPADE LED FILAMENT SERIE MILKY
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Goccia A70

Corpo in VETRO

Codice Potenza Equivalenza 
Watt

Lumen 
ʌ360Á Kelvin Attacco Fascio 

(FA) Dimensioni Classe 
Energetica Confezione EAN13

39.920357CM27 12W 115W 1800lm 2700K E27 320Á Ï70x126mm D 10 8025702063803
39.920357CM30 12W 115W 1800lm 3000K E27 320Á Ï70x126mm D 10 8025702087540
39.920357NM40 12W 115W 1800lm 4000K E27 320Á Ï70x126mm D 10 8025702064008
39.920359CM 18W 150W 2452lm 2700K E27 320Á Ï70x126mm D 10 8025702056980
39.920359CM3 18W 150W 2452lm 3000K E27 320Á Ï70x126mm D 10 8025702057420
39.920359NM 18W 150W 2452lm 4000K E27 320Á Ï70x126mm D 10 8025702057505
39.920359FM 18W 150W 2452lm 6500K E27 320Á Ï70x126mm D 10 8025702057499

CRI
80 15.000h 100.000

I

0

ON

OFF
220-240V~

50/60Hz

L
ØDNon Dimmerabile

Goccia A60

Corpo in VETRO

Codice Potenza Equivalenza 
Watt

Lumen 
ʌ360Á Kelvin Attacco Fascio 

(FA) Dimensioni Classe 
Energetica Confezione EAN13

39.920352CM30 7W 60W 806lm 3000K E27 320Á Ï60x108mm E 10 8025702056546

39.920352NM40 7W 60W 806lm 4000K E27 320Á Ï60x108mm E 10 8025702066194
39.920352FM65 7W 60W 806lm 6500K E27 320Á Ï60x108mm E 10 8025702067009

39.920353CM27 8,5W 75W 1055lm 2700K E27 320Á Ï60x108mm E 10 8025702048725

39.920353CM30 8,5W 75W 1055lm 3000K E27 320Á Ï60x108mm E 10 8025702059097

39.920353NM40 8,5W 75W 1055lm 4000K E27 320Á Ï60x108mm E 10 8025702057451
39.920353FM65 8,5W 75W 1055lm 6500K E27 320Á Ï60x108mm E 10 8025702060178
39.920354CM27 11W 100W 1521lm 2700K E27 320Á Ï60x108mm D 10 8025702060482
39.920354CM30 11W 100W 1521lm 3000K E27 320Á Ï60x108mm D 10 8025702059752
39.920354NM40 11W 100W 1521lm 4000K E27 320Á Ï60x108mm D 10 8025702048732
39.920354FM65 11W 100W 1521lm 6500K E27 320Á Ï60x108mm D 10 8025702059738

Dimmerabili

Codice Potenza Equivalenza 
Watt

Lumen 
ʌ360Á Kelvin Attacco Fascio 

(FA) Dimensioni Classe 
Energetica Confezione EAN13

39.922164CDM 8,5W 75W 1055lm 2700K E27 320Á Ï60x104mm E 10 8025702049470
39.922164CDM30 8,5W 75W 1055lm 3000K E27 320Á Ï60x108mm E 10 8025702058250
39.922165CDM30 11W 100W 1521lm 3000K E27 320Á Ï60x108mm D 10 8025702058199

CRI
80 15.000h 100.000

I

0

ON

OFF
220-240V~

50/60Hz
Dimmerabile

CRI
80 15.000h 100.000

I

0

ON

OFF
220-240V~

50/60Hz

L

ØDNon Dimmerabile

LAMPADE LED FILAMENT SERIE MILKY
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Minisfera G45 E14

Corpo in VETRO

Codice Potenza Equivalenza 
Watt

Lumen 
ʌ360Á Kelvin Attacco Fascio 

(FA) Dimensioni Classe 
Energetica Confezione EAN13

39.920254CM3 2,5W 25W 250lm 3000K E14 320Á Ï45x80mm F 10 8025702065302
39.920256CM27 4,5W 40W 470lm 2700K E14 320Á Ï45x80mm F 10 8025702056119
39.920256CM30 4,5W 40W 470lm 3000K E14 320Á Ï45x80mm F 10 8025702056126
39.920256NM40 4,5W 40W 470lm 4000K E14 320Á Ï45x80mm F 10 8025702056157
39.920256FM65 4,5W 40W 470lm 6500K E14 320Á Ï45x80mm F 10 8025702056188

39.920258CM27 6,5W 60W 806lm 2700K E14 320Á Ï45x80mm E 10 8025702060888

39.920258CM30 6,5W 60W 806lm 3000K E14 320Á Ï45x80mm E 10 8025702060840
39.920258NM40 6,5W 60W 806lm 4000K E14 320Á Ï45x80mm E 10 8025702060789
39.920250CM27 7W 72W 1000lm 2700K E14 320Á Ï45x80mm D 10 8025702070214
39.920250CM30 7W 72W 1000lm 3000K E14 320Á Ï45x80mm D 10 8025702070245
39.920250NM40 7W 72W 1000lm 4000K E14 320Á Ï45x80mm D 10 8025702070030

Dimmerabili

Codice Potenza Equivalenza 
Watt

Lumen 
ʌ360Á Kelvin Attacco Fascio 

(FA) Dimensioni Classe 
Energetica Confezione EAN13

39.922157CDM30 4,5W 40W 470lm 3000K E14 320Á Ï45x80mm F 10 8025702048749

CRI
80 20.000h 100.000

I

0

ON

OFF
220-240V~

50/60HzDimmerabile

CRI
80 15.000h 100.000

I

0

ON

OFF
220-240V~

50/60Hz

L

ØDNon Dimmerabile

Minisfera G45 E27

Codice Potenza Equivalenza 
Watt

Lumen 
ʌ360Á Kelvin Attacco Fascio 

(FA) Dimensioni Classe 
Energetica Confezione EAN13

39.920255CM30 2,5W 25W 250lm 3000K E27 320Á Ø45x78mm F 10 8025702067566
39.920257CM27 4,5W 40W 470lm 2700K E27 320Á Ø45x78mm F 10 8025702056010
39.920257CM30 4,5W 40W 470lm 3000K E27 320Á Ø45x78mm F 10 8025702056782
39.920257NM40 4,5W 40W 470lm 4000K E27 320Á Ø45x78mm F 10 8025702056256
39.920257FM65 4,5W 40W 470lm 6500K E27 320Á Ø45x78mm F 10 8025702067122

39.920259CM27 6,5W 60W 806lm 2700K E27 320Á Ø45x78mm E 10 8025702060956

39.920259CM30 6,5W 60W 806lm 3000K E27 320Á Ø45x78mm E 10 8025702061007
39.920259NM40 6,5W 60W 806lm 4000K E27 320Á Ø45x78mm E 10 8025702059639
39.920251CM27 7W 72W 1000lm 2700K E27 320Á Ø45x78mm D 10 8025702070221
39.920251CM30 7W 72W 1000lm 3000K E27 320Á Ø45x78mm D 10 8025702070153
39.920251NM40 7W 72W 1000lm 4000K E27 320Á Ø45x78mm D 10 8025702070238

Dimmerabili

Codice Potenza Equivalenza 
Watt

Lumen 
ʌ360Á Kelvin Attacco Fascio 

(FA) Dimensioni Classe 
Energetica Confezione EAN13

39.922150CDM30 4,5W 40W 470lm 3000K E27 320Á Ø45x78mm F 10 8025702061731

CRI
80 15.000h 100.000

I

0

ON

OFF
220-240V~

50/60HzDimmerabile

CRI
80 15.000h 100.000

I

0

ON

OFF
220-240V~

50/60Hz

L

ØD

Corpo in VETRO

Non Dimmerabile

LAMPADE LED FILAMENT SERIE MILKY
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Candela C35

Codice Potenza Equivalenza 
Watt

Lumen 
ʌ360Á Kelvin Attacco Fascio 

(FA) Dimensioni Classe 
Energetica Confezione EAN13

39.920021CM3 2,5W 25W 250lm 3000K E14 320Á Ï35x97mm F 10 8025702065388
39.920022CM27 4,5W 40W 470lm 2700K E14 320Á Ï35x97mm F 10 8025702059103
39.920022CM30 4,5W 40W 470lm 3000K E14 320Á Ï35x97mm F 10 8025702063223
39.920022NM40 4,5W 40W 470lm 4000K E14 320Á Ï35x97mm F 10 8025702061670
39.920022FM65 4,5W 40W 470lm 6500K E14 320Á Ï35x97mm F 10 8025702063599

39.920023CM27 6,5W 60W 806lm 2700K E14 320Á Ï35x97mm E 10 8025702059868

39.920023CM30 6,5W 60W 806lm 3000K E14 320Á Ï35x97mm E 10 8025702063308
39.920023NM40 6,5W 60W 806lm 4000K E14 320Á Ï35x97mm E 10 8025702059837
39.920024CM27 7W 72W 1000lm 2700K E14 320Á Ï35x97mm D 10 8025702070122
39.920024CM30 7W 72W 1000lm 3000K E14 320Á Ï35x97mm D 10 8025702070146
39.920024NM40 7W 72W 1000lm 4000K E14 320Á Ï35x97mm D 10 8025702070078

Dimmerabili

Codice Potenza Equivalenza 
Watt

Lumen 
ʌ360Á Kelvin Attacco Fascio 

(FA) Dimensioni Classe 
Energetica Confezione EAN13

39.922123CDM30 4,5W 40W 470lm 3000K E14 320Á Ï35x97mm F 10 8025702048985

CRI
80 15.000h 100.000

I

0

ON

OFF
220-240V~

50/60HzDimmerabile

CRI
80 15.000h 100.000

I

0

ON

OFF
220-240V~

50/60Hz
L

ØD

Corpo in VETRO

Non Dimmerabile

Candela Fiamma C35

Codice Potenza Equivalenza 
Watt

Lumen 
ʌ360Á Kelvin Attacco Fascio 

(FA) Dimensioni Classe 
Energetica Confezione EAN13

39.920123CM30 6,5W 60W 806lm 3000K E14 320Á Ï35x123mm E 10 8025702064725

39.920123NM40 6,5W 60W 806lm 4000K E14 320Á Ï35x123mm E 10 8025702064107

CRI
80 15.000h 100.000

I

0

ON

OFF
220-240V~

50/60Hz

L

ØD

Corpo in VETRO

Non Dimmerabile

LAMPADE LED FILAMENT SERIE MILKY
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Candela Tortiglione ST35

Codice Potenza Equivalenza 
Watt

Lumen 
ʌ360Á Kelvin Attacco Fascio 

(FA) Dimensioni Classe 
Energetica Confezione EAN13

39.920113CM27 6,5W 60W 806lm 2700K E14 320Á Ï35x97mm E 10 8025702059417

CRI
80 15.000h 100.000

I

0

ON

OFF
220-240V~

50/60Hz

L

ØD

Corpo in VETRO

Non Dimmerabile

Il futuro dell’illuminazione è OGGI

LAMPADE LED FILAMENT SERIE MILKY

Le innovazioni sono già
presenti e si stanno 

diffondendo rapidamente, 
trasformando le città e

le case in spazi più 
sostenibili, connessi e 
centrati sulle persone.
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T25

Dimmerabili

Codice Potenza Equivalenza 
Watt

Lumen 
ʌ360Á Kelvin Attacco Fascio 

(FA) Dimensioni Classe 
Energetica Confezione EAN13

39.922125CDM27 5,9W 60W 806lm 2700K E14 320Á Ï25x90mm D 10 8025702071891
39.922125CDM30 5,9W 60W 806lm 3000K E14 320Á Ï25x90mm D 10 8025702071938

CRI
80 15.000h 100.000

I

0

ON

OFF
220-240V~

50/60Hz
L

ØD

Corpo in VETRO

Dimmerabile

T32

Codice Potenza Equivalenza 
Watt

Lumen 
ʌ360Á Kelvin Attacco Fascio 

(FA) Dimensioni Classe 
Energetica Confezione EAN13

39.934250CM 9W 83W 1200lm 2700K E27 320Á Ï32x106mm E 10 8025702076438
39.934250NM 9W 83W 1200lm 4000K E27 320Á Ï32x106mm E 10 8025702076476

CRI
80 15.000h 100.000

I

0

ON

OFF
220-240V~

50/60Hz

Corpo in VETRO

Non Dimmerabile

T38

Codice Potenza Equivalenza 
Watt

Lumen 
ʌ360Á Kelvin Attacco Fascio 

(FA) Dimensioni Classe 
Energetica Confezione EAN13

39.934260CM30 14W 120W 1900lm 3000K E27 320Á Ï38x150mm D 10 8025702065753
39.934260NM40 14W 120W 1900lm 4000K E27 320Á Ï38x150mm D 10 8025702065777

Dimmerabili

Codice Potenza Equivalenza 
Watt

Lumen 
ʌ360Á Kelvin Attacco Fascio 

(FA) Dimensioni Classe 
Energetica Confezione EAN13

39.922138CDM27 14W 120W 1900lm 2700K E27 320Á Ï38x150mm D 10 8025702071952
39.922138CDM30 14W 120W 1900lm 3000K E27 320Á Ï38x150mm D 10 8025702071945

CRI
80 15.000h 100.000

I

0

ON

OFF
220-240V~

50/60HzDimmerabile

CRI
80 15.000h 100.000

I

0

ON

OFF
220-240V~

50/60Hz

L

ØD

Corpo in VETRO

Non Dimmerabile

LAMPADE LED FILAMENT SERIE MILKY

L

ØD



8
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Globo G125

Codice Potenza Equivalenza 
Watt

Lumen 
ʌ360Á Kelvin Attacco Fascio 

(FA) Dimensioni Classe 
Energetica Confezione EAN13

39.920889C30 7,2W 100W 1521lm 3000K E27 320Á Ø125x178mm A 5 8025702073345

Non Dimmerabile

CRI
80 15.000h 100.000

I

0

ON

OFF
220-240V~

50/60Hz

Codice Potenza Equivalenza 
Watt

Lumen 
ʌ360Á Kelvin Attacco Fascio 

(FA) Dimensioni Classe 
Energetica Confezione EAN13

39.920388C27 8W 75W 1055lm 2700K E27 320Á Ø125x178mm E 5 8025702048565
39.920388C30 8W 75W 1055lm 3000K E27 320Á Ø125x178mm E 5 8025702055983
39.920389C27 11W 100W 1521lm 2700K E27 320Á Ø125x178mm D 5 8025702066224
39.920389C30 11W 100W 1521lm 3000K E27 320Á Ø125x178mm D 5 8025702061687
39.920389N 11W 100W 1521lm 4000K E27 320Á Ø125x178mm D 5 8025702046820
39.920387C27 18W 150W 2450lm 2700K E27 320Á Ø125x178mm D 5 8025702085461
39.920387C30 18W 150W 2450lm 3000K E27 320Á Ø125x178mm D 5 8025702062950
39.920387N40 18W 150W 2450lm 4000K E27 320Á Ø125x178mm D 5 8025702066606
39.920390C3 22W 200W 3452lm 3000K E27 320Á Ø125x178mm D 5 8025702052982
39.920390N 22W 200W 3452lm 4000K E27 320Á Ø125x178mm D 5 8025702052999

Dimmerabili

Codice Potenza Equivalenza 
Watt

Lumen 
ʌ360Á Kelvin Attacco Fascio 

(FA) Dimensioni Classe 
Energetica Confezione EAN13

39.922192CD30 4,5W 40W 470lm 3000K E27 320Á Ø125x178mm F 5 8025702069133

39.922195CD30 12W 100W 1521lm 3000K E27 320Á Ø125x178mm E 5 8025702058243

CRI
80 15.000h 100.000

I

0

ON

OFF
220-240V~

50/60HzDimmerabile

CRI
80

Non Dimmerabile 50.000h 100.000

I

0

ON

OFF
220-240V~

50/60Hz

L

ØD

Corpo in VETRO

AA
G

LAMPADE LED FILAMENT SERIE TRASPARENTE
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Globo G95

Codice Potenza Equivalenza 
Watt

Lumen 
ʌ360Á Kelvin Attacco Fascio 

(FA) Dimensioni Classe 
Energetica Confezione EAN13

39.920884C30 5W 75W 1055lm 3000K E27 320Á Ï95x140mm A 5 8025702073376
39.920885C30 7,2W 100W 1521lm 3000K E27 320Á Ï95x140mm A 5 8025702073369

Non Dimmerabile

CRI
80 15.000h 100.000

I

0

ON

OFF
220-240V~

50/60Hz

Codice Potenza Equivalenza 
Watt

Lumen 
ʌ360Á Kelvin Attacco Fascio 

(FA) Dimensioni Classe 
Energetica Confezione EAN13

39.920381C27 4,5W 40W 470lm 2700K E27 320Á Ï95x143mm F 5 8025702064169

39.920385C27 8,5W 75W 1055lm 2700K E27 320Á Ï95x140mm E 5 8025702055549

39.920385C31 8,5W 75W 1055lm 3000K E27 320Á Ï95x140mm E 5 8025702060741
39.920385N40 8,5W 75W 1055lm 4000K E27 320Á Ï95x140mm E 5 8025702060758
39.920384C27 11W 100W 1521lm 2700K E27 320Á Ï95x140mm D 5 8025702060536
39.920384C30 11W 100W 1521lm 3000K E27 320Á Ï95x140mm D 5 8025702062769
39.920384N 11W 100W 1521lm 4000K E27 320Á Ï95x140mm D 5 8025702047100
39.920383C30 18W 150W 2452lm 3000K E27 320Á Ï95x140mm D 5 8025702069997
39.920383N40 18W 150W 2452lm 4000K E27 320Á Ï95x140mm D 5 8025702070177

CRI
80

Non Dimmerabile 50.000h 100.000

I

0

ON

OFF
220-240V~

50/60Hz

L

ØD

Corpo in VETRO

AA
G

Goccia A70

Codice Potenza Equivalenza 
Watt

Lumen 
ʌ360Á Kelvin Attacco Fascio 

(FA) Dimensioni Classe 
Energetica Confezione EAN13

39.920357C27 12W 115W 1800lm 2700K E27 320Á Ï70x126mm D 10 8025702061991
39.920357C3 12W 115W 1800lm 3000K E27 320Á Ï70x126mm D 10 8025702046233
39.920357N 12W 115W 1800lm 4000K E27 320Á Ï70x126mm D 10 8025702046202
39.920359C1 18W 150W 2452lm 2700K E27 320Á Ï70x126mm D 10 8025702058168
39.920359C3 18W 150W 2452lm 3000K E27 320Á Ï70x126mm D 10 8025702054849
39.920359N 18W 150W 2452lm 4000K E27 320Á Ï70x126mm D 10 8025702056966

CRI
80 15.000h 100.000

I

0

ON

OFF
220-240V~

50/60Hz

L

ØD

Corpo in VETRO

Non Dimmerabile

LAMPADE LED FILAMENT SERIE TRASPARENTE
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Goccia A60

Codice Potenza Equivalenza 
Watt

Lumen 
ʌ360Á Kelvin Attacco Fascio 

(FA) Dimensioni Classe 
Energetica Confezione EAN13

39.920862C303 3,8W 60W 806lm 3000K E27 320Á Ï60x108mm A 10 8025702075882
39.920863C27 5W 75W 1055lm 2700K E27 320Á Ï60x108mm A 10 8025702071778
39.920863C30 5W 75W 1055lm 3000K E27 320Á Ï60x108mm A 10 8025702071600
39.920863N40 5W 75W 1055lm 4000K E27 320Á Ï60x108mm A 10 8025702040262
39.920864C27 7,2W 100W 1521lm 2700K E27 320Á Ï60x108mm A 10 8025702071761
39.920864C30 7,2W 100W 1521lm 3000K E27 320Á Ï60x108mm A 10 8025702071822
39.920864N40 7,2W 100W 1521lm 4000K E27 320Á Ï60x108mm A 10 8025702071808

*

Non Dimmerabile

CRI
80 15.000h 100.000

I

0

ON

OFF
220-240V~

50/60Hz

Codice Potenza Equivalenza 
Watt

Lumen 
ʌ360Á Kelvin Attacco Fascio 

(FA) Dimensioni Classe 
Energetica Confezione EAN13

39.920352C27 7W 60W 806lm 2700K E27 320Á Ï60x108mm E 10 8025702055426

39.920352C30 7W 60W 806lm 3000K E27 320Á Ï60x108mm E 10 8025702055433
39.920352N40 7W 60W 806lm 4000K E27 320Á Ï60x108mm E 10 8025702056539

39.920353C28 8,5W 75W 1055lm 2700K E27 320Á Ï60x108mm E 10 8025702061212

39.920353C31 8,5W 75W 1055lm 3000K E27 320Á Ï60x108mm E 10 8025702061250
39.920353N41 8,5W 75W 1055lm 4000K E27 320Á Ï60x108mm E 10 8025702061229
39.920354C27 11W 100W 1521lm 2700K E27 320Á Ï60x108mm D 10 8025702060406
39.920354C30 11W 100W 1521lm 3000K E27 320Á Ï60x108mm D 10 8025702057789
39.920354N40 11W 100W 1521lm 4000K E27 320Á Ï60x108mm D 10 8025702059684

Dimmerabili

Codice Potenza Equivalenza 
Watt

Lumen 
ʌ360Á Kelvin Attacco Fascio 

(FA) Dimensioni Classe 
Energetica Confezione EAN13

39.922164CD27 8,5W 75W 1055lm 2700K E27 320Á Ï60x108mm E 10 8025702065968
39.922164CD30 8,5W 75W 1055lm 3000K E27 320Á Ï60x108mm E 10 8025702058182
39.922165CD27 11W 100W 1521lm 2700K E27 320Á Ï60x108mm D 10 8025702065890
39.922165CD30 11W 100W 1521lm 3000K E27 320Á Ï60x108mm D 10 8025702058205
39.922165ND 11W 100W 1521lm 4000K E27 320Á Ï60x108mm D 10 8025702060369

CRI
80 15.000h 100.000

I

0

ON

OFF
220-240V~

50/60HzDimmerabile

CRI
Non Dimmerabile 15.000h 100.000

I

0

ON

OFF
220-240V~

50/60Hz

Codice Potenza Equivalenza 
Watt

Lumen 
ʌ360Á Kelvin Attacco Fascio 

(FA) Dimensioni Classe 
Energetica Confezione EAN13

39.922462C 8,5W 75W 1055lm 3000K E27 320Á Ï60x108mm E 10 8025702064756

39.922462N 8,5W 75W 1055lm 4000K E27 320Á Ï60x108mm E 10 8025702064848

CRI
80

Non Dimmerabile 50.000h 100.000

I

0

ON

OFF
220-240V~

50/60Hz

L

ØD

Corpo in VETRO

AA
G

* Questo codice è composto da 3 lampade

LAMPADE LED FILAMENT SERIE TRASPARENTE



12

Minisfera G45 E14

Codice Potenza Equivalenza 
Watt

Lumen 
ʌ360Á Kelvin Attacco Fascio 

(FA) Dimensioni Classe 
Energetica Confezione EAN13

39.920254C1 2,5W 25W 250lm 2700K E14 320Á Ï45x80mm F 10 8025702052418
39.920254N 2,5W 25W 250lm 4000K E14 320Á Ï45x80mm F 10 8025702052456
39.920256C27 4,5W 40W 470lm 2700K E14 320Á Ï45x80mm F 10 8025702056096
39.920256C30 4,5W 40W 470lm 3000K E14 320Á Ï45x80mm F 10 8025702056102
39.920256N40 4,5W 40W 470lm 4000K E14 320Á Ï45x80mm F 10 8025702056232

39.920258C27 6,5W 60W 806lm 2700K E14 320Á Ï45x80mm E 10 8025702060864

39.920258C30 6,5W 60W 806lm 3000K E14 320Á Ï45x80mm E 10 8025702059912
39.920258N40 6,5W 60W 806lm 4000K E14 320Á Ï45x80mm E 10 8025702060949
39.920250C27 7W 75W 1055lm 2700K E14 320Á Ï45x80mm D 10 8025702069973
39.920250C30 7W 75W 1055lm 3000K E14 320Á Ï45x80mm D 10 8025702069980
39.920250N40 7W 75W 1055lm 4000K E14 320Á Ï45x80mm D 10 8025702069836

Dimmerabili

Codice Potenza Equivalenza 
Watt

Lumen 
ʌ360Á Kelvin Attacco Fascio 

(FA) Dimensioni Classe 
Energetica Confezione EAN13

39.922157CD27 4,5W 40W 470lm 2700K E14 320Á Ï45x80mm F 10 8025702066088
39.922157CD30 4,5W 40W 470lm 3000K E14 320Á Ï45x80mm F 10 8025702053590
39.922157ND 4,5W 40W 470lm 4000K E14 320Á Ï45x80mm F 10 8025702060154

CRI
80 15.000h 100.000

I

0

ON

OFF
220-240V~

50/60HzDimmerabile

CRI
Non Dimmerabile 15.000h 100.000

I

0

ON

OFF
220-240V~

50/60Hz

Codice Potenza Equivalenza 
Watt

Lumen 
ʌ360Á Kelvin Attacco Fascio 

(FA) Dimensioni Classe 
Energetica Confezione EAN13

39.922456C 5,5W 40W 470lm 3000K E14 320Á Ï45x80mm F 10 8025702064800
39.922456N 5,5W 40W 470lm 4000K E14 320Á Ï45x80mm F 10 8025702064589

CRI
80 15.000h 100.000

I

0

ON

OFF
220-240V~

50/60Hz

L

ØD

Corpo in VETRO

Non Dimmerabile

LAMPADE LED FILAMENT SERIE TRASPARENTE
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Minisfera G45 E27

Codice Potenza Equivalenza 
Watt

Lumen 
ʌ360Á Kelvin Attacco Fascio 

(FA) Dimensioni Classe 
Energetica Confezione EAN13

39.920255C30 2,5W 25W 250lm 3000K E27 320Á Ø45x78mm F 10 8025702068419
39.920257C27 4,5W 40W 470lm 2700K E27 320Á Ø45x78mm F 10 8025702054153
39.920257C30 4,5W 40W 470lm 3000K E27 320Á Ø45x78mm F 10 8025702054986
39.920257N 4,5W 40W 470lm 4000K E27 320Á Ø45x78mm F 10 8025702059769

39.920259C27 6,5W 60W 806lm 2700K E27 320Á Ø45x78mm E 10 8025702060857

39.920259C30 6,5W 60W 806lm 3000K E27 320Á Ø45x78mm E 10 8025702060994
39.920259N40 6,5W 60W 806lm 4000K E27 320Á Ø45x78mm E 10 8025702059905
39.920251C27 7W 75W 1055lm 2700K E27 320Á Ø45x78mm D 10 8025702068310
39.920251C30 7W 75W 1055lm 3000K E27 320Á Ø45x78mm D 10 8025702069928
39.920251N40 7W 75W 1055lm 4000K E27 320Á Ø45x78mm D 10 8025702070009

Dimmerabili

Codice Potenza Equivalenza 
Watt

Lumen 
ʌ360Á Kelvin Attacco Fascio 

(FA) Dimensioni Classe 
Energetica Confezione EAN13

39.922150CD27 4,5W 40W 470lm 2700K E27 320Á Ø45x78mm F 10 8025702059998
39.922150CD30 4,5W 40W 470lm 3000K E27 320Á Ø45x78mm F 10 8025702086307

CRI
80 15.000h 100.000

I

0

ON

OFF
220-240V~

50/60HzDimmerabile

CRI
80 15.000h 100.000

I

0

ON

OFF
220-240V~

50/60Hz

L

ØD

Corpo in VETRO

Non Dimmerabile

LAMPADE LED FILAMENT SERIE TRASPARENTE
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Candela C35

Codice Potenza Equivalenza 
Watt

Lumen 
ʌ360Á Kelvin Attacco Fascio 

(FA) Dimensioni Classe 
Energetica Confezione EAN13

39.920021C1 2,5W 25W 250lm 2700K E14 320Á Ï35x97mm F 10 8025702052371
39.920021N 2,5W 25W 250lm 4000K E14 320Á Ï35x97mm F 10 8025702052401
39.920022C27 4,5W 40W 470lm 2700K E14 320Á Ï35x97mm F 10 8025702054214
39.920022C30 4,5W 40W 470lm 3000K E14 320Á Ï35x97mm F 10 8025702054863
39.920022N40 4,5W 40W 470lm 4000K E14 320Á Ï35x97mm F 10 8025702055167

39.920023C27 6,5W 60W 806lm 2700K E14 320Á Ï35x97mm E 10 8025702061397

39.920023C30 6,5W 60W 806lm 3000K E14 320Á Ï35x97mm E 10 8025702059820
39.920023N40 6,5W 60W 806lm 4000K E14 320Á Ï35x97mm E 10 8025702060727
39.920024C27 7W 75W 1055lm 2700K E14 320Á Ï35x97mm D 10 8025702069898
39.920024C30 7W 75W 1055lm 3000K E14 320Á Ï35x97mm D 10 8025702069881
39.920024N40 7W 75W 1055lm 4000K E14 320Á Ï35x97mm D 10 8025702069966

Dimmerabili

Codice Potenza Equivalenza 
Watt

Lumen 
ʌ360Á Kelvin Attacco Fascio 

(FA) Dimensioni Classe 
Energetica Confezione EAN13

39.922123CD27 4,5W 40W 470lm 2700K E14 320Á Ï35x97mm F 10 8025702065432
39.922123CD30 4,5W 40W 470lm 3000K E14 320Á Ï35x97mm F 10 8025702053828
39.922123ND 4,5W 40W 470lm 4000K E14 320Á Ï35x97mm F 10 8025702060130

CRI
80 15.000h 100.000

I

0

ON

OFF
220-240V~

50/60HzDimmerabile

CRI
Non Dimmerabile 15.000h 100.000

I

0

ON

OFF
220-240V~

50/60Hz

Codice Potenza Equivalenza 
Watt

Lumen 
ʌ360Á Kelvin Attacco Fascio 

(FA) Dimensioni Classe 
Energetica Confezione EAN13

39.922420C 5,5W 40W 470lm 3000K E14 320Á Ï35x97mm F 10 8025702064817
39.922420N 5,5W 40W 470lm 4000K E14 320Á Ï35x97mm F 10 8025702064787

CRI
80 15.000h 100.000

I

0

ON

OFF
220-240V~

50/60Hz

L

ØD

Corpo in VETRO

Non Dimmerabile

LAMPADE LED FILAMENT SERIE TRASPARENTE
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Candela Fiamma CF35

Codice Potenza Equivalenza 
Watt

Lumen 
ʌ360Á Kelvin Attacco Fascio 

(FA) Dimensioni Classe 
Energetica Confezione EAN13

39.920121C1 2,5W 25W 250lm 2700K E14 320Á Ï35x120mm F 10 8025702052463

39.920122C27 4,5W 40W 470lm 2700K E14 320Á Ï35x123mm F 10 8025702056560

39.920122C30 4,5W 40W 470lm 3000K E14 320Á Ï35x123mm F 10 8025702061663

39.920122N40 4,5W 40W 470lm 4000K E14 320Á Ï35x123mm F 10 8025702054122

39.920123C27 6,5W 60W 806lm 2700K E14 320Á Ï35x123mm E 10 8025702060734

39.920123C30 6,5W 60W 806lm 3000K E14 320Á Ï35x123mm E 10 8025702059813

39.920123N40 6,5W 60W 806lm 4000K E14 320Á Ï35x123mm E 10 8025702059790

CRI
80 15.000h 100.000

I

0

ON

OFF
220-240V~

50/60Hz

L

ØD

Corpo in VETRO

Non Dimmerabile

Candela Tortiglione ST35

Codice Potenza Equivalenza 
Watt

Lumen 
ʌ360Á Kelvin Attacco Fascio 

(FA) Dimensioni Classe 
Energetica Confezione EAN13

39.920111C27 2,5W 25W 250lm 2700K E14 320Á Ï35x97mm F 10 8025702066903

39.920112C27 4,5W 40W 470lm 2700K E14 320Á Ï35x97mm F 10 8025702056218

39.920112C30 4,5W 40W 470lm 3000K E14 320Á Ï35x97mm F 10 8025702057994

39.920112N40 4,5W 40W 470lm 4000K E14 320Á Ï35x97mm F 10 8025702057604

39.920113C27 6,5W 60W 806lm 2700K E14 320Á Ï35x97mm E 10 8025702059363

39.920113C30 6,5W 60W 806lm 3000K E14 320Á Ï35x97mm E 10 8025702059462

39.920113N40 6,5W 60W 806lm 4000K E14 320Á Ï35x97mm E 10 8025702059516

CRI
80 15.000h 100.000

I

0

ON

OFF
220-240V~

50/60Hz

L

ØD

Corpo in VETRO

Non Dimmerabile

LAMPADE LED FILAMENT SERIE TRASPARENTE
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T25

Codice Potenza Equivalenza 
Watt

Lumen 
ʌ360Á Kelvin Attacco Fascio 

(FA) Dimensioni Classe 
Energetica Confezione EAN13

39.934240C27 4,5W 40W 470lm 2700K E14 320Á Ï25x90mm F 10 8025702054177

39.934240N40 4,5W 40W 470lm 4000K E14 320Á Ï25x90mm F 10 8025702054191

39.934241C27 6,5W 60W 806lm 2700K E14 320Á Ï25x90mm E 10 8025702065852

39.934241N40 6,5W 60W 806lm 4000K E14 320Á Ï25x90mm E 10 8025702065814

CRI
80 15.000h 100.000

I

0

ON

OFF
220-240V~

50/60Hz

L

ØD

Corpo in VETRO

Non Dimmerabile

T26

Codice Potenza Equivalenza 
Watt

Lumen 
ʌ360Á Kelvin Attacco Fascio 

(FA) Dimensioni Classe 
Energetica Confezione EAN13

39.934220C27 2,5W 25W 250lm 2700K E14 320Á Ï26x61mm F 10 8025702059622

39.934220N 2,5W 25W 250lm 4000K E14 320Á Ï26x61mm F 10 8025702037064

CRI
80 15.000h 100.000

I

0

ON

OFF
220-240V~

50/60Hz

L

ØD

Corpo in VETRO

Non Dimmerabile

T32

Codice Potenza Equivalenza 
Watt

Lumen 
ʌ360Á Kelvin Attacco Fascio 

(FA) Dimensioni Classe 
Energetica Confezione EAN13

39.934250C 9W 88W 1300lm 2700K E27 320Á Ï32x106mm D 10 8025702065135
39.934250N 9W 88W 1300lm 4000K E27 320Á Ï32x106mm D 10 8025702065050

CRI
80 15.000h 100.000

I

0

ON

OFF
220-240V~

50/60Hz

L

ØD

Corpo in VETRO

Non Dimmerabile

LAMPADE LED FILAMENT SERIE TRASPARENTE

39.934220F65 2,5W 25W 250lm 6500K E14 320Á Ï26x61mm F 10 8025702065463
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T38

Codice Potenza Equivalenza 
Watt

Lumen 
ʌ360Á Kelvin Attacco Fascio 

(FA) Dimensioni Classe 
Energetica Confezione EAN13

39.934260C 14W 145W 2350lm 3000K E27 320Á Ï38x150mm C 10 8025702066484
39.934260N 14W 145W 2350lm 4000K E27 320Á Ï38x150mm C 10 8025702066392

Dimmerabili

Codice Potenza Equivalenza 
Watt

Lumen 
ʌ360Á Kelvin Attacco Fascio 

(FA) Dimensioni Classe 
Energetica Confezione EAN13

39.922138CD30 14W 145W 2350lm 3000K E27 320Á Ï38x150mm C 10 8025702067689

CRI
80 15.000h 100.000

I

0

ON

OFF
220-240V~

50/60HzDimmerabile

CRI
80 15.000h 100.000

I

0

ON

OFF
220-240V~

50/60Hz

L

ØD

Corpo in VETRO

Non Dimmerabile

T46 · E27

*La tonalit¨ della lampada 39.934419C18 ¯ 
ideale per illuminare i centri storici perché ripro-
duce "lôe etto sodio", che consente una migliore 
distinzione dei colori, mantenendo alti livelli di 
e cienza luminosa. Lampada per Usi speciali, 
per e etto delle coordinate cromatiche.

Codice Potenza Equivalenza 
Watt

Lumen 
ʌ360Á Kelvin Attacco Fascio 

(FA) Dimensioni Classe 
Energetica Confezione EAN13

39.934419C18 18W 147W 2400lm 1800K E27 320Á Ï46x173mm N/A 6 8025702085911
39.934419C 18W 177W 3000lm 3000K E27 320Á Ï46x173mm C 6 8025702071624
39.934419N 18W 177W 3000lm 4000K E27 320Á Ï46x173mm C 6 8025702071747

70
CRI

Non Dimmerabile 25.000h 100.000

I

0

ON

OFF
220-240V~

50/60Hz

L

ØD

Corpo in VETRO

IP
65

IP67

LAMPADE LED FILAMENT SERIE TRASPARENTE

 "EFFETTO SODIO"

1800K 
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T46 · E40

*La tonalit¨ della lampada 39.934438C18 ¯ 
ideale per illuminare i centri storici perché ripro-
duce "lôe etto sodio", che consente una migliore 
distinzione dei colori, mantenendo alti livelli di 
e cienza luminosa. Lampada per Usi speciali, 
per e etto delle coordinate cromatiche.

 "EFFETTO SODIO"

1800K 

Codice Potenza Equivalenza 
Watt

Lumen 
ʌ360Á Kelvin Attacco Fascio 

(FA) Dimensioni Classe 
Energetica Confezione EAN13

39.934438C18 34W 252W 4500lm 1800K E40 320Á Ï46x207mm N/A 6 8025702085850
39.934438C 38W 387W 7200lm 3000K E40 320Á Ï46x207mm B 6 8025702071693
39.934438N 38W 402W 7500lm 4000K E40 320Á Ï46x207mm B 6 8025702071754

70
CRI

Non Dimmerabile 25.000h 100.000

I

0

ON

OFF
220-240V~

50/60Hz

L

ØD

Corpo in VETRO

IP
65

IP67

T52 · E40

Codice Potenza Equivalenza 
Watt

Lumen 
ʌ360Á Kelvin Attacco Fascio 

(FA) Dimensioni Classe 
Energetica Confezione EAN13

39.934449N 49W 527W 10000lm 4000K E40 330Á Ø52,5x228mm B 6 8025702075769

70
CRI

Non Dimmerabile 15.000h 100.000

I

0

ON

OFF
220-240V~

50/60Hz

L

ØD

Corpo in VETRO

IP
65

IP67

LAMPADE LED FILAMENT SERIE TRASPARENTE
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Globo G125

Corpo in VETRO

Codice Potenza Equivalenza 
Watt

Lumen 
ʌ360Á Kelvin Attacco Fascio 

(FA) Dimensioni Classe 
Energetica Confezione EAN13

39.922589C27 11W 100W 1521lm 2700K E27 320Á Ø125x178mm D 5 8025702077053
39.922589C 11W 100W 1521lm 3000K E27 320Á Ø125x178mm D 5 8025702073147

CRI
80 15.000h 100.000

I

0

ON

OFF
220-240V~

50/60Hz

L

ØDNon Dimmerabile

Goccia A60

Corpo in VETRO

Codice Potenza Equivalenza 
Watt

Lumen 
ʌ360Á Kelvin Attacco Fascio 

(FA) Dimensioni Classe 
Energetica Confezione EAN13

39.922552C27 7W 60W 806lm 2700K E27 320Á Ï60x108mm E 10 8025702076452

39.922552C 7W 60W 806lm 3000K E27 320Á Ï60x108mm E 10 8025702064459
39.922552N 7W 60W 806lm 4000K E27 320Á Ï60x108mm E 10 8025702032380

39.922553C 8,5W 75W 1055lm 3000K E27 320Á Ï60x108mm E 10 8025702072386
39.922553N 8,5W 75W 1055lm 4000K E27 320Á Ï60x108mm E 10 8025702051077
39.922554C27 10,5W 100W 1521lm 2700K E27 320Á Ï60x108mm D 10 8025702077015
39.922554C 10,5W 100W 1521lm 3000K E27 320Á Ï60x108mm D 10 8025702073130
39.922554N 10,5W 100W 1521lm 4000K E27 320Á Ï60x108mm D 10 8025702073161

CRI
80 15.000h 100.000

I

0

ON

OFF
220-240V~

50/60Hz

L

ØDNon Dimmerabile

LAMPADE LED WHITE FILAMENT SERIE TRASPARENTE
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Minisfera G45 E14

Codice Potenza Equivalenza 
Watt

Lumen 
ʌ360Á Kelvin Attacco Fascio 

(FA) Dimensioni Classe 
Energetica Confezione EAN13

39.922542C27 4,5W 40W 470lm 2700K E14 320Á Ï45x80mm F 10 8025702076711

39.922542C 4,5W 40W 470lm 3000K E14 320Á Ï45x80mm F 10 8025702015062

39.922542N 4,5W 40W 470lm 4000K E14 320Á Ï45x80mm F 10 8025702076377

CRI
80 15.000h 100.000

I

0

ON

OFF
220-240V~

50/60Hz

L

ØD

Corpo in VETRO

Non Dimmerabile

Candela C35

Codice Potenza Equivalenza 
Watt

Lumen 
ʌ360Á Kelvin Attacco Fascio 

(FA) Dimensioni Classe 
Energetica Confezione EAN13

39.922521C 2,5W 25W 250lm 3000K E14 320Á Ï35x97mm F 10 8025702076407

39.922522C27 4,5W 40W 470lm 2700K E14 320Á Ï35x97mm F 10 8025702076995

39.922522C 4,5W 40W 470lm 3000K E14 320Á Ï35x97mm F 10 8025702073123

39.922522N 4,5W 40W 470lm 4000K E14 320Á Ï35x97mm F 10 8025702073208

39.922523C27 6,5W 60W 806lm 2700K E14 320Á Ï35x97mm E 10 8025702077008

39.922523C 6,5W 60W 806lm 3000K E14 320Á Ï35x97mm E 10 8025702076391

39.922523N 6,5W 60W 806lm 4000K E14 320Á Ï35x97mm E 10 8025702076421

CRI
80 15.000h 100.000

I

0

ON

OFF
220-240V~

50/60Hz

L

ØD

Corpo in VETRO

Non Dimmerabile

LAMPADE LED WHITE FILAMENT SERIE TRASPARENTE
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Goccia A60

Corpo in VETRO SATINATO

L

ØD

Codice Potenza Equivalenza 
Watt

Lumen 
ʌ360Á Kelvin Attacco Fascio 

(FA) Dimensioni Classe 
Energetica Confezione EAN13

39.920354CS2 11W 100W 1521lm 2700K E27 320Á Ï60x108mm D 10 8025702088622
39.920354CS3 11W 100W 1521lm 3000K E27 320Á Ï60x108mm D 10 8025702088523
39.920354NS4 11W 100W 1521lm 4000K E27 320Á Ï60x108mm D 10 8025702088592

CRI
80 15.000h 100.000

I

0

ON

OFF
220-240V~

50/60HzNon Dimmerabile

Minisfera G45 E14

Codice Potenza Equivalenza 
Watt

Lumen 
ʌ360Á Kelvin Attacco Fascio 

(FA) Dimensioni Classe 
Energetica Confezione EAN13

39.920256CS27 4,5W 40W 470lm 2700K E14 320Á Ï45x80mm F 10 8025702056171

39.920258CS3 6,5W 60W 806lm 3000K E14 320Á Ï45x80mm E 10 8025702061786

CRI
80 15.000h 100.000

I

0

ON

OFF
220-240V~

50/60Hz

L

ØD

Corpo in VETRO SATINATO

Non Dimmerabile

Minisfera G45 E27

Codice Potenza Equivalenza 
Watt

Lumen 
ʌ360Á Kelvin Attacco Fascio 

(FA) Dimensioni Classe 
Energetica Confezione EAN13

39.920257CS27 4,5W 40W 470lm 2700K E27 320Á Ø45x78mm F 10 8025702056553

39.920259CS3 6,5W 60W 806lm 3000K E27 320Á Ø45x78mm E 10 8025702061656

CRI
80 15.000h 100.000

I

0

ON

OFF
220-240V~

50/60Hz

L

ØD

Corpo in VETRO SATINATO

Non Dimmerabile

LAMPADE LED FILAMENT SERIE FROST
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Candela C35

Codice Potenza Equivalenza 
Watt

Lumen 
ʌ360Á Kelvin Attacco Fascio 

(FA) Dimensioni Classe 
Energetica Confezione EAN13

39.920021CS 2,5W 25W 250lm 2700K E14 320Á Ï35x97mm F 10 8025702071723

39.920022CS27 4,5W 40W 470lm 2700K E14 320Á Ï35x97mm F 10 8025702056683

CRI
80 15.000h 100.000

I

0

ON

OFF
220-240V~

50/60Hz

L

ØD

Corpo in VETRO SATINATO

Non Dimmerabile

Candela Tortiglione ST35

Codice Potenza Equivalenza 
Watt

Lumen 
ʌ360Á Kelvin Attacco Fascio 

(FA) Dimensioni Classe 
Energetica Confezione EAN13

39.920111CS1 2,5W 25W 250lm 2700K E14 320Á Ï35x97mm F 10 8025702052500

39.920112CS27 4,5W 40W 470lm 2700K E14 320Á Ï35x97mm F 10 8025702054146

39.920113CS27 6,5W 60W 806lm 2700K E14 320Á Ï35x97mm E 10 8025702059486

39.920113NS40 6,5W 60W 806lm 4000K E14 320Á Ï35x97mm E 10 8025702059530

CRI
80 15.000h 100.000

I

0

ON

OFF
220-240V~

50/60Hz

L

ØD

Corpo in VETRO SATINATO

Non Dimmerabile

Candela Fiamma CF35

Codice Potenza Equivalenza 
Watt

Lumen 
ʌ360Á Kelvin Attacco Fascio 

(FA) Dimensioni Classe 
Energetica Confezione EAN13

39.920122CS27 4,5W 40W 470lm 2700K E14 320Á Ï35x123mm F 10 8025702056133

39.920123CS27 6,5W 60W 806lm 2700K E14 320Á Ï35x123mm E 10 8025702063438

CRI
80 15.000h 100.000

I

0

ON

OFF
220-240V~

50/60Hz

L

ØD

Corpo in VETRO SATINATO

Non Dimmerabile

LAMPADE LED FILAMENT SERIE FROST
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Globo G95

Codice Potenza Equivalenza 
Watt

Lumen 
ʌ360Á Kelvin Attacco Fascio 

(FA) Dimensioni Classe 
Energetica Confezione EAN13

39.922250C1 6W 51W 650lm 2700K E27 320Á Ï95x143mm F 5 8025702046585

CRI
80 20.000h 100.000

I

0

ON

OFF
220-240V~

50/60Hz

L

ØD
Non Dimmerabile

Corpo in VETRO con cupola Silver

Goccia A60

Codice Potenza Equivalenza 
Watt

Lumen 
ʌ360Á Kelvin Attacco Fascio 

(FA) Dimensioni Classe 
Energetica Confezione EAN13

39.922231C1 7W 53W 680lm 2700K E27 320Á Ï60x104mm F 10 8025702053002

CRI
80 20.000h 100.000

I

0

ON

OFF
220-240V~

50/60Hz

L

ØDNon Dimmerabile

Corpo in VETRO con cupola Silver

LAMPADE LED FILAMENT SERIE TOP SILVER
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Globo G125

Codice Potenza Equivalenza 
Watt

Lumen 
ʌ360Á Kelvin Attacco Fascio 

(FA) Dimensioni Classe 
Energetica Confezione EAN13

39.922071C22 4,9W 35W 400lm 2200K E27 320Á Ø125x178mm G 5 8025702068495

CRI
80 15.000h 100.000

I

0

ON

OFF
220-240V~

50/60Hz

L

ØD

Corpo in VETRO AMBRATO

Non Dimmerabile

Edison serie ST64

Codice Potenza Equivalenza 
Watt

Lumen 
ʌ360Á Kelvin Attacco Fascio 

(FA) Dimensioni Classe 
Energetica Confezione EAN13

39.922051C22 4,9W 35W 400lm 2200K E27 320Á Ï64x140mm G 10 8025702069461

CRI
80 15.000h 100.000

I

0

ON

OFF
220-240V~

50/60Hz

L

ØD

Corpo in VETRO AMBRATO

Non Dimmerabile

Goccia A60

Codice Potenza Equivalenza 
Watt

Lumen 
ʌ360Á Kelvin Attacco Fascio 

(FA) Dimensioni Classe 
Energetica Confezione EAN13

39.922041C22 4,9W 35W 400lm 2200K E27 320Á Ï60x108mm G 10 8025702072607

CRI
80 15.000h 100.000

I

0

ON

OFF
220-240V~

50/60Hz

L

ØD

Corpo in VETRO AMBRATO

Non Dimmerabile

LAMPADE LED FILAMENT SERIE SOFT
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Minisfera G45 E14

Codice Potenza Equivalenza 
Watt

Lumen 
ʌ360Á Kelvin Attacco Fascio 

(FA) Dimensioni Classe 
Energetica Confezione EAN13

39.922020C 2,5W 14W 125lm 2200K E14 320Á Ø45x75mm G 10 8025702036289
39.922020C22 3W 21W 200lm 2200K E14 320Á Ï45x80mm G 10 8025702073185

CRI
80 15.000h 100.000

I

0

ON

OFF
220-240V~

50/60Hz
L

ØD

Corpo in VETRO AMBRATO

Non Dimmerabile

Minisfera G45 E27

Codice Potenza Equivalenza 
Watt

Lumen 
ʌ360Á Kelvin Attacco Fascio 

(FA) Dimensioni Classe 
Energetica Confezione EAN13

39.922030C22 3W 21W 200lm 2200K E27 320Á Ï45x80mm G 10 8025702086130

CRI
80 15.000h 100.000

I

0

ON

OFF
220-240V~

50/60Hz

L

ØD

Corpo in VETRO AMBRATO

Non Dimmerabile

Candela C35

Codice Potenza Equivalenza 
Watt

Lumen 
ʌ360Á Kelvin Attacco Fascio 

(FA) Dimensioni Classe 
Energetica Confezione EAN13

39.922010C22 3W 21W 200lm 2200K E14 320Á Ï35x97mm G 10 8025702073154

CRI
80 15.000h 100.000

I

0

ON

OFF
220-240V~

50/60Hz

L

ØD

Corpo in VETRO AMBRATO

Non Dimmerabile

LAMPADE LED FILAMENT SERIE SOFT



LAMPADE LED
SMD

27 SERIE ST
Globo | Goccia | Minisfera | Candela | Fiamma

32 SERIE TUBOLARI	
T37 | T38 | T45
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Globo G120

Codice Potenza Equivalenza 
Watt

Lumen 
ʌ360Á Kelvin Attacco Fascio 

(FA) Dimensioni Classe 
Energetica Confezione EAN13

39.920422C 19W 150W 2452lm 3000K E27 300Á Ï120x160mm E 5 8025702057482

39.920422N 19W 150W 2452lm 4000K E27 300Á Ï120x160mm E 5 8025702057611

39.920422F 19W 150W 2452lm 6500K E27 300Á Ï120x160mm E 5 8025702057475

CRI
80

Non Dimmerabile 15.000h 100.000

I

0

ON

OFF
220-240V~

50/60Hz

L

ØD

Globo G95

Codice Potenza Equivalenza 
Watt

Lumen 
ʌ360Á Kelvin Attacco Fascio 

(FA) Dimensioni Classe 
Energetica Confezione EAN13

39.920395C30 13,5W 100W 1521lm 3000K E27 310Á Ï95x137mm E 5 8025702055976

39.920395N40 13,5W 100W 1521lm 4000K E27 310Á Ï95x137mm E 5 8025702056089

39.920395F65 13,5W 100W 1521lm 6500K E27 310Á Ï95x137mm E 5 8025702056027

CRI
80

Non Dimmerabile 15.000h 100.000

I

0

ON

OFF
220-240V~

50/60Hz

L

ØD

LAMPADE LED SERIE ST
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Goccia A95

Codice Potenza Equivalenza 
Watt

Lumen 
ʌ360Á Kelvin Attacco Fascio 

(FA) Dimensioni Classe 
Energetica Confezione EAN13

39.920321C 28W 200W 3452lm 3000K E27 310Á Ï95x186mm E 5 8025702052876

39.920321N 28W 200W 3452lm 4000K E27 310Á Ï95x186mm E 5 8025702052951

39.920321F 28W 200W 3452lm 6500K E27 310Á Ï95x186mm E 5 8025702052906

CRI
80

Non Dimmerabile 15.000h 100.000

I

0

ON

OFF
220-240V~

50/60Hz

L

ØD

Goccia A80

Codice Potenza Equivalenza 
Watt

Lumen 
ʌ360Á Kelvin Attacco Fascio 

(FA) Dimensioni Classe 
Energetica Confezione EAN13

39.920320C 20W 150W 2452lm 3000K E27 310Á Ï80x156mm E 5 8025702050827

39.920320N 20W 150W 2452lm 4000K E27 310Á Ï80x156mm E 5 8025702050810

39.920320F 20W 150W 2452lm 6500K E27 310Á Ï80x156mm E 5 8025702050834

CRI
80

Non Dimmerabile 15.000h 100.000

I

0

ON

OFF
220-240V~

50/60Hz

L

ØD

LAMPADE LED SERIE ST
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Goccia A60

Codice Potenza Equivalenza 
Watt

Lumen 
ʌ360Á Kelvin Attacco Fascio 

(FA) Dimensioni Classe 
Energetica Confezione EAN13

39.924303C33 5,9W 60W 806lm 3000K E27 290Á Ï60x107mm D 10 8025702086437
39.924303N43 5,9W 60W 806lm 4000K E27 290Á Ï60x107mm D 10 8025702073833
39.924303F63 5,9W 60W 806lm 6500K E27 290Á Ï60x107mm D 10 8025702086451
39.920303C 8W 60W 806lm 3000K E27 310Á Ï60x107mm F 10 8025702029731
39.920303N 8W 60W 806lm 4000K E27 310Á Ï60x107mm F 10 8025702030973
39.920303F 8W 60W 806lm 6500K E27 310Á Ï60x107mm F 10 8025702029762
39.924304C33 7,8W 75W 1055lm 3000K E27 280Á Ï60x109mm D 10 8025702088493
39.924304N43 7,8W 75W 1055lm 4000K E27 280Á Ï60x109mm D 10 8025702088653
39.924304F63 7,8W 75W 1055lm 6500K E27 280Á Ï60x109mm D 10 8025702076599

39.920304C30 9,5W 75W 1055lm 3000K E27 280Á Ï60x109mm E 10 8025702058021

39.920304N40 9,5W 75W 1055lm 4000K E27 280Á Ï60x109mm E 10 8025702058113
39.920304F65 9,5W 75W 1055lm 6500K E27 280Á Ï60x109mm E 10 8025702053859
39.924315C33 11,2W 100W 1521lm 3000K E27 290Á Ï60x120mm D 10 8025702086475
39.924315N43 11,2W 100W 1521lm 4000K E27 290Á Ï60x120mm D 10 8025702086444
39.924315F63 11,2W 100W 1521lm 6500K E27 290Á Ï60x120mm D 10 8025702073819

39.920315C30 13W 100W 1521lm 3000K E27 290Á Ï60x120mm E 10 8025702060499

39.920315N40 13W 100W 1521lm 4000K E27 290Á Ï60x120mm E 10 8025702059509
39.920315F65 13W 100W 1521lm 6500K E27 290Á Ï60x120mm E 10 8025702060512
39.920316C33 14W 125W 1980lm 3000K E27 290Á Ï60x120mm D 10 8025702078562
39.920316N43 14W 125W 1980lm 4000K E27 290Á Ï60x120mm D 10 8025702078951
39.920316F63 14W 125W 1980lm 6500K E27 290Á Ï60x120mm D 10 8025702078685

CRI
80

Non Dimmerabile 15.000h 100.000

I

0

ON

OFF
220-240V~

50/60Hz

L

ØD

LAMPADE LED SERIE ST
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Minisfera G45 E14

Codice Potenza Equivalenza 
Watt

Lumen 
ʌ360Á Kelvin Attacco Fascio 

(FA) Dimensioni Classe 
Energetica Confezione EAN13

39.924261C33 3,4W 40W 470lm 3000K E14 270Á Ø45x82mm D 10 8025702086529
39.924261N43 3,4W 40W 470lm 4000K E14 270Á Ø45x82mm D 10 8025702086550
39.924261F63 3,4W 40W 470lm 6500K E14 270Á Ø45x82mm D 10 8025702086574

39.920261C30 4,2W 40W 470lm 3000K E14 270Á Ø45x82mm E 10 8025702053415

39.920261N40 4,2W 40W 470lm 4000K E14 270Á Ø45x82mm E 10 8025702059301
39.920261F65 4,2W 40W 470lm 6500K E14 270Á Ø45x82mm E 10 8025702057826

39.920265C30 6,5W 60W 806lm 3000K E14 270Á Ø45x82mm E 10 8025702053866

39.920265N40 6,5W 60W 806lm 4000K E14 270Á Ø45x82mm E 10 8025702055501
39.920265F65 6,5W 60W 806lm 6500K E14 270Á Ø45x82mm E 10 8025702055471
39.920267C 6,5W 75W 1055lm 3000K E14 270Á Ø45x82mm C 10 8025702087595
39.920267N 6,5W 75W 1055lm 4000K E14 270Á Ø45x82mm C 10 8025702087618
39.920267F 6,5W 75W 1055lm 6500K E14 270Á Ø45x82mm C 10 8025702087632

CRI
80

Non Dimmerabile 15.000h 100.000

I

0

ON

OFF
220-240V~

50/60Hz

L

ØD

Minisfera G45 E27

Codice Potenza Equivalenza 
Watt

Lumen 
ʌ360Á Kelvin Attacco Fascio 

(FA) Dimensioni Classe 
Energetica Confezione EAN13

39.924262C33 3,4W 40W 470lm 3000K E27 270Á Ø45x77mm D 10 8025702086406
39.924262N43 3,4W 40W 470lm 4000K E27 270Á Ø45x77mm D 10 8025702086505
39.924262F63 3,4W 40W 470lm 6500K E27 270Á Ø45x77mm D 10 8025702086482
39.920262C3 4,9W 40W 470lm 3000K E27 270Á Ø45x77mm F 10 8025702086093
39.920262N4 4,9W 40W 470lm 4000K E27 270Á Ø45x77mm F 10 8025702086062
39.920262F6 4,9W 40W 470lm 6500K E27 270Á Ø45x77mm F 10 8025702086055

39.920266C30 6,5W 60W 806lm 3000K E27 270Á Ø45x77mm E 10 8025702053927

39.920266N40 6,5W 60W 806lm 4000K E27 270Á Ø45x77mm E 10 8025702055594
39.920266F65 6,5W 60W 806lm 6500K E27 270Á Ø45x77mm E 10 8025702055488
39.920268C 6,5W 75W 1055lm 3000K E27 270Á Ø45x77mm C 10 8025702087557
39.920268N 6,5W 75W 1055lm 4000K E27 270Á Ø45x77mm C 10 8025702087656
39.920268F 6,5W 75W 1055lm 6500K E27 270Á Ø45x77mm C 10 8025702087588

CRI
80

Non Dimmerabile 15.000h 100.000

I

0

ON

OFF
220-240V~

50/60Hz

L

ØD

LAMPADE LED SERIE ST
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Candela C35

Codice Potenza Equivalenza 
Watt

Lumen 
ʌ360Á Kelvin Attacco Fascio 

(FA) Dimensioni Classe 
Energetica Confezione EAN13

39.924037C33 3,4W 40W 470lm 3000K E14 290Á Ï35x103mm D 10 8025702086499
39.924037N43 3,4W 40W 470lm 4000K E14 290Á Ï35x103mm D 10 8025702086543
39.924037F63 3,4W 40W 470lm 6500K E14 290Á Ï35x103mm D 10 8025702086604
39.920037C3 4,9W 40W 470lm 3000K E14 290Á Ï35x103mm F 10 8025702086024
39.920037N4 4,9W 40W 470lm 4000K E14 290Á Ï35x103mm F 10 8025702085942
39.920037F6 4,9W 40W 470lm 6500K E14 290Á Ï35x103mm F 10 8025702086031

39.920039C30 6,5W 60W 806lm 3000K E14 300Á Ï35x103mm E 10 8025702056034

39.920039N40 6,5W 60W 810lm 4000K E14 300Á Ï35x103mm E 10 8025702049012
39.920039F65 6,5W 60W 806lm 6500K E14 300Á Ï35x103mm E 10 8025702056058
39.920038C 6,5W 75W 1055lm 3000K E14 270Á Ï35x103mm C 10 8025702087373
39.920038N 6,5W 75W 1055lm 4000K E14 270Á Ï35x103mm C 10 8025702087717
39.920038F 6,5W 75W 1055lm 6500K E14 270Á Ï35x103mm C 10 8025702087687

CRI
80

Non Dimmerabile 15.000h 100.000

I

0

ON

OFF
220-240V~

50/60Hz

L

ØD

Candela Fiamma CF35

Codice Potenza Equivalenza 
Watt

Lumen 
ʌ360Á Kelvin Attacco Fascio 

(FA) Dimensioni Classe 
Energetica Confezione EAN13

39.920033C30 4,5W 40W 470lm 3000K E14 300Á Ï35x126mm F 10 8025702059943
39.920033N40 4,5W 40W 470lm 4000K E14 300Á Ï35x126mm F 10 8025702060116
39.920033F65 4,5W 40W 470lm 6500K E14 300Á Ï35x126mm F 10 8025702060161

CRI
80

Non Dimmerabile 15.000h 100.000

I

0

ON

OFF
220-240V~

50/60Hz

L

ØD

LAMPADE LED SERIE ST
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T37

Codice Potenza Equivalenza 
Watt

Lumen 
ʌ360Á Kelvin Attacco Fascio 

(FA) Dimensioni Classe 
Energetica Confezione EAN13

39.920509C30 7W 60W 806lm 3000K E27 280Á Ï37x116mm E 10 8025702061267

39.920509N40 7W 60W 806lm 4000K E27 280Á Ï37x116mm E 10 8025702056706

39.920509F65 7W 60W 806lm 6500K E27 280Á Ï37x116mm E 10 8025702056812

CRI
80

Non Dimmerabile 15.000h 100.000

I

0

ON

OFF
220-240V~

50/60Hz

L

ØD

T38

Codice Potenza Equivalenza 
Watt

Lumen 
ʌ360Á Kelvin Attacco Fascio 

(FA) Dimensioni Classe 
Energetica Confezione EAN13

39.920512C30 7W 60W 806lm 3000K E14 300Á Ï38x95mm E 10 8025702057741

39.920512N40 7W 60W 806lm 4000K E14 300Á Ï38x95mm E 10 8025702061717
39.920512F65 7W 60W 806lm 6500K E14 300Á Ï38x95mm E 10 8025702037644

39.920513C30 9,5W 75W 1055lm 3000K E27 300Á Ï38x111mm E 10 8025702057666

39.920513N 9,5W 75W 1055lm 4000K E27 300Á Ï38x111mm E 10 8025702056898

39.920513F 9,5W 75W 1055lm 6500K E27 300Á Ï38x111mm E 10 8025702056713

CRI
80

Non Dimmerabile 15.000h 100.000

I

0

ON

OFF
220-240V~

50/60Hz

L

ØD

LAMPADE LED SMD TUBOLARI
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T45

Codice Potenza Equivalenza 
Watt

Lumen 
ʌ360Á Kelvin Attacco Fascio 

(FA) Dimensioni Classe 
Energetica Confezione EAN13

39.920520C30 13,5W 100W 1521lm 3000K E27 330Á Ï44,5x136mm E 10 8025702075707

39.920520N40 13,5W 100W 1521lm 4000K E27 330Á Ï44,5x136mm E 10 8025702066828

39.920520F65 13,5W 100W 1521lm 6500K E27 330Á Ï44,5x136mm E 10 8025702092483

CRI
80

Non Dimmerabile 15.000h 100.000

I

0

ON

OFF
220-240V~

50/60Hz

L

ØD

T45

Codice Potenza Equivalenza 
Watt

Lumen 
ʌ360Á Kelvin Attacco Fascio 

(FA) Dimensioni Classe 
Energetica Confezione EAN13

39.920524C30 12W 100W 1521lm 3000K E14 330Á Ø45x154mm E 10 8025702063605

39.920524N40 12W 100W 1521lm 4000K E14 330Á Ø45x154mm E 10 8025702056829
39.920524F65 12W 100W 1521lm 6500K E14 330Á Ø45x154mm E 10 8025702056805

39.920525C30 12W 100W 1521lm 3000K E27 330Á Ø45x152mm E 10 8025702058335

39.920525N40 12W 100W 1521lm 4000K E27 330Á Ø45x152mm E 10 8025702059233

39.920525F65 12W 100W 1521lm 6500K E27 330Á Ø45x152mm E 10 8025702060468

CRI
80

Non Dimmerabile 15.000h 100.000

I

0

ON

OFF
220-240V~

50/60Hz

L

ØD

LAMPADE LED SMD TUBOLARI



LAMPADE LED
HIGH-POWER

35 SERIE HIGH-POWER
Magnolia | E40 | T100 | T120
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Magnolia E27

*La tonalit¨ della lampada 39.920664C18 ¯ ideale per illumina-
re i centri storici perch® riproduce "lôe etto sodio", che consen-
te una migliore distinzione dei colori, mantenendo alti livelli di 
e cienza luminosa. Lampada per Usi speciali, per e etto delle 
coordinate cromatiche.

Codice Potenza Equivalenza 
Watt

Lumen 
ʌ360Á Kelvin Attacco Fascio 

(FA) Dimensioni Classe 
Energetica Confezione EAN13

39.920663C30 30W 207W 3600lm 3000K E27 330Á Ï96x228mm E 20 8025702057918

39.920663N40 30W 222W 3900lm 4000K E27 330Á Ï96x228mm E 20 8025702056270
39.920663F65 30W 222W 3900lm 6500K E27 330Á Ï96x228mm E 20 8025702055556
39.920664C18 40W 207W 3600lm 1800K E27 330Á Ï96x228mm / 20 8025702055938
39.920664C30 40W 267W 4800lm 3000K E27 330Á Ï96x228mm E 20 8025702057376

39.920664N40 40W 277W 5000lm 4000K E27 330Á Ï96x228mm E 20 8025702057314

39.920664F65 40W 287W 5200lm 6500K E27 330Á Ï96x228mm E 20 8025702057352

CRI
80

Non Dimmerabile 20.000h 20.000

I

0

ON

OFF
220-240V~

50/60Hz

L

ØD

"EFFETTO SODIO"
1800K 

E40

Codice Potenza Equivalenza 
Watt

Lumen 
ʌ360Á Kelvin Attacco Fascio 

(FA) Dimensioni Classe 
Energetica Confezione EAN13

39.923105N 55W 327W 6000lm 4000K E40 180Á Ï145x220mm F 6 8025702052173

39.923110N40 100W 577W 11000lm 4000K E40 180Á Ï190x275mm E 4 8025702062387

CRI
80

Non Dimmerabile 15.000h 30.000

I

0

ON

OFF
220-240V~

50/60Hz

L

ØD

LAMPADE LED SMD HIGH-POWER
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T100

Codice Potenza Equivalenza 
Watt

Lumen 
ʌ360Á Kelvin Attacco Fascio 

(FA) Dimensioni Classe 
Energetica Confezione EAN13

39.920634C 30W 212W 3700lm 3000K E27 330Á Ï100x165mm E 2 8025702064916

39.920634N 30W 227W 4000lm 4000K E27 330Á Ï100x165mm E 2 8025702064954

CRI
80

Non Dimmerabile 15.000h 100.000

I

0

ON

OFF
220-240V~

50/60Hz

L

ØD

T120

Codice Potenza Equivalenza 
Watt

Lumen 
ʌ360Á Kelvin Attacco Fascio 

(FA) Dimensioni Classe 
Energetica Confezione EAN13

39.920635C 35W 267W 4800lm 3000K E27 330Á Ï119x191mm D 2 8025702064947
39.920635N 35W 277W 5000lm 4000K E27 330Á Ï119x191mm D 2 8025702064978

CRI
80

Non Dimmerabile 15.000h 100.000

I

0

ON

OFF
220-240V~

50/60Hz

L

ØD

LAMPADE LED SMD HIGH-POWER



LAMPADE LED
LINEARI
CAPSULE
TUBOLARI

38
SERIE LINEARI	
R7S - 78mm | R7S - 118mm | R7S - 118mm COB - 
R7S - 118mm Dimmerabili

41 SERIE CAPSULE	
G4 | G9

44 SERIE TUBOLARI
T16 | T22 - BA15D
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R7s - 78mm

Codice Potenza Equivalenza 
Watt

Lumen 
ʌ360Á Kelvin Attacco Fascio 

(FA) Dimensioni Classe 
Energetica Confezione EAN13

39.932204C 5W 45W 550lm 3000K R7s 360Á Ø15x78mm E 10 8025702032564

39.932204N 5W 45W 550lm 4000K R7s 360Á Ø15x78mm E 10 8025702032571

CRI
80

Non Dimmerabile 15.000h 30.000

I

0

ON

OFF
220-240V~

50/60Hz

SLIM

L
ØD

R7s - 78mm

Codice Potenza Equivalenza 
Watt

Lumen 
ʌ360Á Kelvin Attacco Fascio 

(FA) Dimensioni Classe 
Energetica Confezione EAN13

39.932208C30 8W 72W 1000lm 3000K R7s 320Á Ï29x78mm E 10 8025702062905

39.932208N40 8W 72W 1000lm 4000K R7s 320Á Ï29x78mm E 10 8025702062523

CRI
80

Non Dimmerabile 15.000h 30.000

I

0

ON

OFF
220-240V~

50/60Hz

L

ØD

Attacco decentrato

R7s - 118mm

Codice Potenza Equivalenza 
Watt

Lumen 
ʌ360Á Kelvin Attacco Fascio 

(FA) Dimensioni Classe 
Energetica Confezione EAN13

39.932108C 9W 75W 1050lm 3000K R7s 360Á Ø15x118mm E 10 8025702032588

39.932108N 9W 75W 1050lm 4000K R7s 360Á Ø15x118mm E 10 8025702032694

CRI
80

Non Dimmerabile 15.000h 30.000

I

0

ON

OFF
220-240V~

50/60Hz

SLIM

L

ØD

LAMPADE LED LINEARI R7S
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R7s - 118mm COB

Codice Potenza Equivalenza 
Watt

Lumen 
ʌ360Á Kelvin Attacco Fascio 

(FA) Dimensioni Classe 
Energetica Confezione EAN13

39.932009C30 9W 72W 1000lm 3000K R7s 330Á Ï16x118mm E 10 8025702066859

39.932009N40 9W 75W 1055lm 4000K R7s 330Á Ï16x118mm E 10 8025702066798

CRI
80

Non Dimmerabile 15.000h 30.000

I

0

ON

OFF
220-240V~

50/60Hz

Corpo in VETRO

L
ØD

Luce
360°

R7s - 118mm

Codice Potenza Equivalenza 
Watt

Lumen 
ʌ360Á Kelvin Attacco Fascio 

(FA) Dimensioni Classe 
Energetica Confezione EAN13

39.932110C 10W 70W 1000lm 3000K R7s 360Á Ï22x118mm F 10 8025702014256

CRI
80

Non Dimmerabile 30.000h 15.000

I

0

ON

OFF
220-240V~

50/60Hz

L

ØD

R7s - 118mm

Codice Potenza Equivalenza 
Watt

Lumen 
ʌ360Á Kelvin Attacco Fascio 

(FA) Dimensioni Classe 
Energetica Confezione EAN13

39.932116C 16W 131W 2100lm 3000K R7s 320Á Ï29x118mm E 10 8025702051657

39.932116N 16W 131W 2100lm 4000K R7s 320Á Ï29x118mm E 10 8025702051589

CRI
80

Non Dimmerabile 15.000h 30.000

I

0

ON

OFF
220-240V~

50/60Hz

L

ØD

Attacco decentrato

LAMPADE LED LINEARI R7S
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R7s - 118mm

Dimmerabili

Codice Potenza Equivalenza 
Watt

Lumen 
ʌ360Á Kelvin Attacco Fascio 

(FA) Dimensioni Classe 
Energetica Confezione EAN13

39.932115CD 14W 126W 2000lm 3000K R7s 320Á Ï29x118mm D 10 8025702066293

CRI
80 15.000h 100.000

I

0

ON

OFF
220-240V~

50/60Hz

L
ØD

Dimmerabile

Attacco decentrato

R7s - 118mm

Dimmerabili

Codice Potenza Equivalenza 
Watt

Lumen 
ʌ360Á Kelvin Attacco Fascio 

(FA) Dimensioni Classe 
Energetica Confezione EAN13

39.932117CD 18W 150W 2452lm 3000K R7s 320Á Ï28x118mm D 10 8025702092520

CRI
80 15.000h 100.000

I

0

ON

OFF
220-240V~

50/60Hz

Dimmerabile

Attacco decentrato

LAMPADE LED LINEARI R7S



41

G4 in VETRO

Codice 12Vcc 24Vcc Kelvin Attacco Fascio 
(FA) Dimensioni Classe 

Energetica Confezione EAN13

39.930419C30 1,8W    240lm 1,8W    240lm 3000K G4 300Á Ï10x41mm E 10 8025702065142

39.930419N40 1,8W    240lm 1,8W    240lm 4000K G4 300Á Ï10x41mm E 10 8025702065104

39.930419F65 1,8W    240lm 1,8W    240lm 6500K G4 300Á Ï10x41mm E 10 8025702065098

CRI
80

Non Dimmerabile 15.000h 30.000

I

0

ON

OFF 12-24
V

L

ØD

Corpo in VETRO OPTIONAL

Alimentatore contenitore 
plastico

41.ASC01512

G4
4

N.B. L'installazione con driver non compatibili farà decadere la garanzia sui prodotti.

Idonea per installazioni in imbarcazioni.

G4 in SILICONE

Codice 12Vca 12Vcc Kelvin Attacco Fascio 
(FA) Dimensioni Classe 

Energetica Confezione EAN13

39.930422C 2,2W    230lm 2,2W    230lm 3000K G4 300Á 12,5x10x37,5mm F 10 8025702063988
39.930422N 2,2W    230lm 2,2W    230lm 4000K G4 300Á 12,5x10x37,5mm F 10 8025702063919
39.930422F 2,2W    230lm 2,2W    230lm 6500K G4 300Á 12,5x10x37,5mm F 10 8025702064015

CRI
80

Non Dimmerabile 15.000h 30.000

I

0

ON

OFF

V
12

L

ØD

Corpo in Silicone OPTIONAL

Alimentatore contenitore 
plastico

41.ASC01512

G4
4

N.B. L'installazione con driver non compatibili farà decadere la garanzia sui prodotti.

G4 a DISCO

Codice 12Vca 12Vcc Kelvin Attacco Fascio 
(BA) Dimensioni Classe 

Energetica Confezione EAN13

39.930124C30 1,8W    190lm 1,8W    190lm 3000K G4 120Á Ï30x43mm F 10 8025702064596
39.930124N 1,8W    190lm 1,8W    190lm 4000K G4 120Á Ï30x43mm F 10 8025702064626
39.930124F65 1,8W    190lm 1,8W    190lm 6500K G4 120Á Ï30x43mm F 10 8025702064657

CRI
80

Non Dimmerabile 15.000h 30.000

I

0

ON

OFF

V
12

L

ØD

OPTIONAL

Alimentatore contenitore 
plastico

41.ASC01512

G4
4

N.B. L'installazione con driver non compatibili farà decadere la garanzia sui prodotti.

LAMPADE LED A CAPSULA G4
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G9 COB

Codice Potenza Equivalenza 
Watt

Lumen 
ʌ360Á Kelvin Attacco Fascio 

(FA) Dimensioni Classe 
Energetica Confezione EAN13

39.931122C 2,2W 25W 250lm 3000K G9 180Á Ï14,5x60mm E 10 8025702064121

39.931122N 2,2W 25W 250lm 4000K G9 180Á Ï14,5x60mm E 10 8025702064305

39.931122F 2,2W 25W 250lm 6500K G9 180Á Ï14,5x60mm E 10 8025702064114

CRI
80

Non Dimmerabile 15.000h 30.000

I

0

ON

OFF
220-240V~

50/60Hz

L

ØD

Corpo in VETRO

G9 COB

Codice Potenza Equivalenza 
Watt

Lumen 
ʌ360Á Kelvin Attacco Fascio 

(FA) Dimensioni Classe 
Energetica Confezione EAN13

39.931112C 2,2W 25W 250lm 3000K G9 360Á Ø14x54mm E 10 8025702058861

39.931112N 2,2W 25W 250lm 4000K G9 360Á Ø14x54mm E 10 8025702062103
39.931112F 2,2W 25W 250lm 6500K G9 360Á Ø14x54mm E 10 8025702064275

39.931114C 4,2W 40W 470lm 3000K G9 360Á Ï14x60mm E 10 8025702062073

39.931114N 4,2W 40W 470lm 4000K G9 360Á Ï14x60mm E 10 8025702049548

39.931114F 4,2W 40W 470lm 6500K G9 360Á Ï14x60mm E 10 8025702064268

CRI
80

Non Dimmerabile 15.000h 100.000

I

0

ON

OFF
220-240V~

50/60Hz

L

ØD

Corpo in VETRO + CERAMICA

Luce
360°

G9 COB

Codice Potenza Equivalenza 
Watt

Lumen 
ʌ360Á Kelvin Attacco Fascio 

(FA) Dimensioni Classe 
Energetica Confezione EAN13

39.931115C 4,6W 50W 630lm 3000K G9 360Á Ï17,50x55mm D 10 8025702086161
39.931115N 4,6W 50W 630lm 4000K G9 360Á Ï17,50x55mm D 10 8025702086192
39.931115F 4,6W 50W 630lm 6500K G9 360Á Ï17,50x55mm D 10 8025702086123

CRI
80

Non Dimmerabile 15.000h 100.000

I

0

ON

OFF
220-240V~

50/60Hz

L

ØD

Corpo VETRO SATINATO + CERAMICA

Luce
360°

LAMPADE LED A CAPSULA G9
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G9

Codice Potenza Equivalenza 
Watt

Lumen 
ʌ360Á Kelvin Attacco Fascio 

(FA) Dimensioni Classe 
Energetica Confezione EAN13

39.931266C 4,8W 51W 650lm 3000K G9 300Á Ø18,5x55,5mm D 10 8025702086932
39.931266N 4,8W 51W 650lm 4000K G9 300Á Ø18,5x55,5mm D 10 8025702086864
39.931266F 4,8W 51W 650lm 6500K G9 300Á Ø18,5x55,5mm D 10 8025702086826

CRI
80

Non Dimmerabile 15.000h 30.000

I

0

ON

OFF
220-240V~

50/60Hz

L

ØD

Dimmerabili

Codice Potenza Equivalenza 
Watt

Lumen 
ʌ360Á Kelvin Attacco Fascio 

(FA) Dimensioni Classe 
Energetica Confezione EAN13

39.931264CD 4W 35W 400lm 3000K G9 300Á Ï18x56mm F 10 8025702062493

CRI
80 15.000h 30.000

I

0

ON

OFF
220-240V~

50/60HzDimmerabile

G9

Codice Potenza Equivalenza 
Watt

Lumen 
ʌ360Á Kelvin Attacco Fascio 

(FA) Dimensioni Classe 
Energetica Confezione EAN13

39.931267C 7W 72W 1000lm 3000K G9 300Á Ï19x75mm D 10 8025702073390
39.931267N 7W 72W 1000lm 4000K G9 300Á Ï19x75mm D 10 8025702073413

CRI
80

Non Dimmerabile 15.000h 30.000

I

0

ON

OFF
220-240V~

50/60Hz

L

ØD

LAMPADE LED A CAPSULA G9
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T16

Codice Potenza Equivalenza 
Watt

Lumen 
ʌ360Á Kelvin Attacco Fascio 

(FA) Dimensioni Classe 
Energetica Confezione EAN13

39.933040C30 3W 32W 350lm 3000K E14 360Á Ï16x54mm E 10 8025702059875

39.933040F65 3W 32W 350lm 6500K E14 360Á Ï16x54mm E 10 8025702059981

CRI
80

Non Dimmerabile 15.000h 30.000

I

0

ON

OFF
220-240V~

50/60Hz

L

ØD

Impiegabile anche nei frigoriferi

T22 - BA15D

Codice Potenza Equivalenza 
Watt

Lumen 
ʌ360Á Kelvin Attacco Fascio 

(FA) Dimensioni Classe 
Energetica Confezione EAN13

39.920506N 8W 72W 1000lm 4000K BA15D 330Á Ï22x106mm E 10 8025702054962

CRI
80

Non Dimmerabile 15.000h 50.000

I

0

ON

OFF
220-240V~

50/60Hz

L

ØD

LAMPADE LED SMD TUBOLARI



LAMPADE LED
CON SENSORE
CREPUSCOLARE
BASSA TENSIONE
SPECIALI

46 SERIE SENSORE CREPUSCOLARE
Goccia

46 SERIE BASSA TENSIONE	
Goccia

47 SERIE SPECIALI
Mini Globo | T22 | Candele Votive
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Goccia A60 - Filament Milky

Codice Potenza Equivalenza 
Watt

Lumen 
ʌ360Á Kelvin Attacco Fascio 

(FA) Dimensioni Classe 
Energetica Confezione EAN13

39.920366SCM 8W 75W 1055lm 3000K E27 320Á Ï60x108mm E 10 8025702086147

39.920366SNM 8W 75W 1055lm 4000K E27 320Á Ï60x108mm E 10 8025702086185

39.920366SFM 8W 75W 1055lm 6500K E27 320Á Ï60x108mm E 10 8025702086208

CRI
80

Non Dimmerabile 15.000h 100.000

I

0

ON

OFF
220-240V~

50/60Hz

L

ØD

Vetro

ON     OFF

AUTOMATICO

Goccia A60 - SMD

Codice Potenza Equivalenza 
Watt

Lumen 
ʌ360Á Kelvin Attacco Fascio 

(FA) Dimensioni Classe 
Energetica Confezione EAN13

39.920368SC 10,5W 75W 1055lm 3000K E27 310Á Ï60x120mm F 10 8025702057321
39.920368SN 10,5W 75W 1055lm 4000K E27 310Á Ï60x120mm F 10 8025702057345
39.920368SF 10,5W 75W 1055lm 6500K E27 310Á Ï60x120mm F 10 8025702057253

CRI
80

Non Dimmerabile 15.000h 100.000

I

0

ON

OFF
220-240V~

50/60Hz

L

ØD

Termoplastica

ON     OFF

AUTOMATICO

LAMPADE LED BASSA TENSIONE 12V/24V

Goccia A60 - SMD

Codice Potenza Equivalenza 
Watt

Lumen 
ʌ360Á Kelvin Attacco Fascio 

(FA) Dimensioni Classe 
Energetica Confezione EAN13

39.920362C24 9W 75W 1050lm 3000K E27 310Á Ï60x120mm F 10 8025702056065
39.920362N24 9W 75W 1050lm 4000K E27 310Á Ï60x120mm F 10 8025702055990

CRI
80

Non Dimmerabile 15.000h 100.000

I

0

ON

OFF

L

ØD

Termoplastica

V
12/24

OPTIONAL

Alimentatore contenitore 
plastico

41.ASC01512

LAMPADE LED CREPUSCOLARI
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Mini Globo G45

Codice Potenza Colore luce Attacco Fascio (FA) Dimensioni Confezione EAN13
39.920242B 2W Blu E27 240Á Ï45x70mm 10 8025702020981
39.920242Y 2W Gialla E27 240Á Ï45x70mm 10 8025702021032

Non Dimmerabile
220-240V~

50/60Hz

L

ØD

T22

Codice Potenza Lumen Totale Kelvin Attacco Fascio (FA) Dimensioni Confezione EAN13
39.720515C 15W 50lm 2100K E14 FA 300Á Ï22x50mm 10 8025702063384

Non Dimmerabile 1.000h 2.000

I

0

ON

OFF
220-240V~

50/60Hz

L

ØD

Corpo in VETRO

+300°

Idonea per l'utilizzo in forni LAMPADA AD INCANDESCENZA

CRI

Candela Votiva

Codice Potenza Lumen Totale Kelvin Attacco Fascio (FA) Dimensioni Confezione EAN13
39.9E0142C 0,5W 40lm 2700K E14 360Á Ï23x52mm 20 8025702022275

Non Dimmerabile

L

ØD 
10-24

Candela Votiva Mini

Codice Potenza Lumen Totale Kelvin Attacco Fascio (FA) Dimensioni Confezione EAN13
39.9E0143C 0,5W 40lm 2700K E14 360Á Ï16x47mm 10 8025702063513

Non Dimmerabile

L

ØD 
10-24

LAMPADE LED SERIE SPECIALI



LAMPADE LED
LINESTRA
PL-C
CIRCOLINE
VARIE

49 SERIE PL-C	
PL-C G24d | PL-L 2G11 | PL-C G23

51 SERIE SMD TUBOLARI
S19

52 SERIE CIRCOLINE
Circolina T9

52 SERIE MODULI LED A DISCO
Moduli LED a Disco fissaggio con magnete
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PL-C 2 PIN G24d

Codice Potenza Equivalenza 
Watt

Lumen 
ʌ360Á Kelvin Attacco Fascio 

(FA) Dimensioni Classe 
Energetica Confezione EAN13

39.940010C30 9W 66W 900lm 3000K 2 pin G24d 185Á Ï28x162mm F 10 8025702061144
39.940010N40 9W 66W 900lm 4000K 2 pin G24d 185Á Ï28x162mm F 10 8025702087366
39.940010F65 9W 66W 900lm 6500K 2 pin G24d 185Á Ï28x162mm F 10 8025702021087

CRI
80

Non Dimmerabile 15.000h 30.000

I

0

ON

OFF
220-240V~

50/60Hz

L

ØD

Alimentazione diretta 220-240V~

Orientabile

ATTACCHI COMPATIBILI

24

G24d-1

24

G24d-2

24

G24d-3

PL-C 2 PIN G24d

Codice Potenza Equivalenza 
Watt

Lumen 
ʌ360Á Kelvin Attacco Fascio 

(FA) Dimensioni Classe 
Energetica Confezione EAN13

39.940011C 9,5W 75W 1055lm 3000K 2 pin G24d 330Á Ï38x112mm E 10 8025702064428
39.940011F 9,5W 75W 1055lm 6500K 2 pin G24d 330Á Ï38x112mm E 10 8025702064404

39.940014C 13,5W 100W 1521lm 3000K 2 pin G24d 330Á Ï45x136mm E 10 8025702062448

39.940014N 13,5W 100W 1521lm 4000K 2 pin G24d 330Á Ï45x136mm E 10 8025702062394

CRI
80

Non Dimmerabile 15.000h 30.000

I

0

ON

OFF
220-240V~

50/60Hz

L

ØD

Alimentazione diretta 220-240V~

ATTACCHI COMPATIBILI

24

G24d-1

24

G24d-2

24

G24d-3

LAMPADE LED PL-C

49 SERIE PL-C	
PL-C G24d | PL-L 2G11 | PL-C G23

51 SERIE SMD TUBOLARI
S19

52 SERIE CIRCOLINE
Circolina T9

52 SERIE MODULI LED A DISCO
Moduli LED a Disco fissaggio con magnete
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PL-L 4 PIN 2G11

Codice Potenza Equivalenza 
Watt

Lumen 
ʌ360Á Kelvin Attacco Fascio 

(FA) Dimensioni Classe 
Energetica Confezione EAN13

39.940410C33 8W 83W 1200lm 3000K 4 PIN 2G11 250Á 43,5x23,4x224mm D 10 8025702088325
39.940410N43 8W 83W 1200lm 4000K 4 PIN 2G11 250Á 43,5x23,4x224mm D 10 8025702088356
39.940416C33 12W 115W 1800lm 3000K 4 PIN 2G11 250Á 43,5x23,4x319mm D 10 8025702088172
39.940416N43 12W 115W 1800lm 4000K 4 PIN 2G11 250Á 43,5x23,4x319mm D 10 8025702088332
39.940420C33 16,5W 150W 2450lm 3000K 4 PIN 2G11 250Á 43,5x23,4x399mm D 10 8025702088394
39.940420N43 16,5W 150W 2450lm 4000K 4 PIN 2G11 250Á 43,5x23,4x399mm D 10 8025702088400
39.940430C33 24W 207W 3600lm 3000K 4 PIN 2G11 250Á 43,5x23,4x522mm D 10 8025702088387
39.940430N43 24W 207W 3600lm 4000K 4 PIN 2G11 250Á 43,5x23,4x522mm D 10 8025702088370

CRI
80 50.000h 100.000

I

0

ON

OFF

Non Dimmerabile
220-240V~

50/60Hz

L

W

Alimentazione diretta 220-240V~

Tipo di Attacco

11
11

22

2G11

Corpo in VETRO

PL-L 4 PIN 2G11

Codice Potenza Equivalenza 
Watt

Lumen 
ʌ360Á Kelvin Attacco Fascio 

(FA) Dimensioni Classe 
Energetica Confezione EAN13

39.940410C30 10W 69W 950lm 3000K 4Pin 2G11 185Á 44x20x220mm F 10 8025702063346
39.940410N 10W 69W 950lm 4000K 4Pin 2G11 185Á 44x20x220mm F 10 8025702015826
39.940416C30 14W 96W 1450lm 3000K 4Pin 2G11 185Á 44x20x310mm F 10 8025702085263
39.940416N40 14W 96W 1450lm 4000K 4Pin 2G11 185Á 44x20x310mm F 10 8025702058212
39.940420C30 18W 120W 1900lm 3000K 4Pin 2G11 185Á 44x20x410mm F 10 8025702063131
39.940420N40 18W 120W 1900lm 4000K 4Pin 2G11 185Á 44x20x410mm F 10 8025702058472
39.940430C30 25W 162W 2600lm 3000K 4Pin 2G11 185Á 43,5x24x535mm F 10 8025702064060

CRI
80 25.000h 15.000

I

0

ON

OFF

Non Dimmerabile
220-240V~

50/60Hz

L

W

Alimentazione diretta 220-240V~

Tipo di Attacco

11
11

22

2G11

Corpo in POLICARBONATO

LAMPADE LED PL-L
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PL-C 2 PIN G23

Codice Potenza Equivalenza 
Watt

Lumen 
ʌ360Á Kelvin Attacco Fascio 

(FA) Dimensioni Classe 
Energetica Confezione EAN13

39.940122C30 7W 54W 700lm 3000K 2 pin G23 330Á 32x19x165mm F 10 8025702071334
39.940122N40 7W 54W 700lm 4000K 2 pin G23 330Á 32x19x165mm F 10 8025702061908
39.940123C30 9W 63W 850lm 3000K 2 pin G23 330Á 32x19x232mm F 10 8025702062462
39.940123N40 9W 63W 850lm 4000K 2 pin G23 330Á 32x19x232mm F 10 8025702059080

CRI
80

Non Dimmerabile 15.000h 30.000

I

0

ON

OFF
220-240V~

50/60Hz

L

ØD

Alimentazione diretta 220-240V~

Tipo di Attacco

G23

23

LAMPADE LED SMD TUBOLARI S19

Tubolare S19

Codice Potenza Equivalenza 
Watt

Lumen 
ʌ360Á Kelvin Attacco Fascio 

(FA) Dimensioni Classe 
Energetica Confezione EAN13

39.941112C 12W 72W 1000lm 3000K S19 360Á Ï35x309mm G 10 8025702026358

CRI
80

Non Dimmerabile 30.000h 15.000

I

0

ON

OFF
220-240V~

50/60Hz

LAMPADE LED PL-C

L

ØD
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CIRCOLINA T9

Codice Potenza Equivalenza 
Watt

Lumen 
ʌ360Á Kelvin Attacco Fascio 

(FA) Dimensioni Classe 
Energetica Confezione EAN13

39.940301N40 14W N/A 1400lm 4000K G10q 200Á Ï215mm F 10 8025702063261
39.940302N40 19W N/A 1950lm 4000K G10q 200Á Ï300mm F 10 8025702063018

CRI
80 15.000h 30.000

I

0

ON

OFF

Non Dimmerabile
220-240V~

50/60Hz

ØD

Alimentazione diretta 220-240V~

220-240V

MODULI LED A DISCO

Fissaggio con MAGNETE

Codice Potenza Lumen 
ʌ360Á Kelvin Fascio 

FA Dimensioni Peso Attacco
Classe 

etichetta 
energetica

Confezione EAN13

39.942412N40 12W 1400lm 4000K 170Á Ï137x27mm 60g Conduttori liberi E 20 8025702065012
39.942418N40 18W 2100lm 4000K 170Á Ï176x27mm 76g Conduttori liberi E 20 8025702032533

39.942424C30 24W 2700lm 3000K 170Á Ï215x27mm 91g Conduttori liberi E 20 8025702063858

39.942418CFN 18W 1900lm
3000K
4000K
6500K

170Á Ï130x26mm 87g Conduttori liberi F 50 8025702078722

39.942424CFN 24W 2600lm
3000K
4000K
6500K

170Á Ï170x26mm 143g Conduttori liberi F 30 8025702079163

CRI
80 30.000h Non Dimmerabile

220-240V~
50/60Hz

Ø D H

LAMPADE LED CIRCOLINA

Singolo colore TRI-COLOR

Ø D H

CRI
80 25.000h Non Dimmerabile

220-240V~
50/60HzTRI-COLOR



LAMPADE LED
SPOT

54 SERIE PAR16 
Lampade |  Moduli

59 SERIE MR16

60 SERIE MR11 COB

61 SERIE FLAT GX53

62 SERIE AR111

64 SERIE R125 | R80 | R63 | R50 

66 SERIE PAR 38 | PAR 30
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Codice Potenza Equivalenza 
Watt

Lumen 
Totale

Lumen 
ʌ120Á Kelvin Attacco Fascio 

(BA) Dimensioni Classe 
Energetica Confezione EAN13

39.910215C 5W 46W 500lm 403lm 3000K GU10 100Á Ï50x58mm F 10 8025702059677
39.910215N 5W 46W 500lm 403lm 4000K GU10 100Á Ï50x58mm F 10 8025702059776
39.910215F 5W 46W 500lm 403lm 6500K GU10 100Á Ï50x58mm F 10 8025702059240

39.910216C3 6W 54W 700lm 555lm 3000K GU10 100Á Ï50x58mm E 10 8025702071990

39.910216N4 6W 54W 700lm 555lm 4000K GU10 100Á Ï50x58mm E 10 8025702071969
39.910216F6 6W 54W 700lm 555lm 6500K GU10 100Á Ï50x58mm E 10 8025702065579

39.910217C3 7W 60W 800lm 630lm 3000K GU10 100Á Ï50x58mm E 10 8025702053521

39.910217F6 7W 60W 800lm 630lm 6500K GU10 100Á Ï50x58mm E 10 8025702072065
39.910217N4 7W 60W 800lm 630lm 4000K GU10 100Á Ï50x58mm E 10 8025702072096

39.910219C 7W 80W 900lm 730lm 3000K GU10 100Á Ï50x58mm E 10 8025702071440

39.910219N 7W 80W 900lm 730lm 4000K GU10 100Á Ï50x58mm E 10 8025702071433
39.910219F 7W 80W 900lm 730lm 6500K GU10 100Á Ï50x58mm E 10 8025702071488
39.910219C33 7W 80W 1000lm 780lm 3000K GU10 100Á Ï50x58mm D 10 8025702088424
39.910219N43 7W 80W 1000lm 780lm 4000K GU10 100Á Ï50x58mm D 10 8025702088417
39.910219F63 7W 80W 1000lm 780lm 6500K GU10 100Á Ï50x58mm D 10 8025702088783

LAMPADE LED SPOT

AA
G

L
ØD

100°

100°

100° CRI
80

CRI
80

CRI
80

Non Dimmerabile

Non Dimmerabile

Non Dimmerabile

50.000h 100.000

I

0

ON

OFF

100.000

I

0

ON

OFF

220-240V~
50/60Hz

220-240V~
50/60Hz

220-240V~
50/60Hz

Codice Potenza Equivalenza 
Watt

Lumen 
Totale

Lumen 
ʌ120Á Kelvin Attacco Fascio 

(BA) Dimensioni Classe 
Energetica Confezione EAN13

39.910213C 3W 66W 580lm 540lm 3000K GU10 100Á Ï50x56mm A 10 8025702073222
39.910213N 3W 66W 580lm 540lm 4000K GU10 100Á Ï50x56mm A 10 8025702073215

PAR16 serie ST1

PAR16 serie ST1

L

ØD 15.000h

15.000h

LAMPADA LED PAR16

TRI-COLOR

L

ØD 30.000

I

0

ON

OFF

Codice Potenza Equivalenza 
Watt

Lumen 
Totale

Lumen 
ʌ120Á Kelvin Attacco Fascio 

(BA) Dimensioni Classe 
Energetica Confezione EAN13

39.910227CFN 7W 54W 700lm 550lm
3000K
4000K
6500K

GU10 100Á Ï50x60mm F 10 8025702089629
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MODULO LED PAR16

TRI-COLOR CRI
80

Non Dimmerabile 25.000h 30.000

I

0

ON

OFF
220-240V~

50/60Hz

Codice Potenza Equivalenza 
Watt

Lumen 
Totale

Lumen 
ʌ120Á Kelvin Attacco Fascio 

(BA) Dimensioni Classe 
Energetica Confezione EAN13

39.912070CFN 7W N/A 700lm 560lm
3000K
4200K
6500K

Morsetti 
ad innesto 

rapido
100Á Ï50x26mm F 10 8025702088141

39.912090CFN 9W N/A 900lm 690lm
3000K
4200K
6500K

Morsetti 
ad innesto 

rapido
100Á Ï50x37mm F 10 8025702088127

26

Ø50

Ø50

100°

MODULO LED PAR16

TRI-COLOR CRI
80

Non Dimmerabile 25.000h 30.000

I

0

ON

OFF
220-240V~

50/60Hz

Codice Potenza Equivalenza 
Watt

Lumen 
Totale

Lumen 
ʌ90Á Kelvin Attacco Fascio 

(BA) Dimensioni Classe 
Energetica Confezione EAN13

39.912170CFN 7W N/A 700lm 565lm
3000K
4200K
6500K

Morsetti 
ad innesto 

rapido
36Á Ï50x26mm F 10 8025702093534

39.912190CFN 9W N/A 900lm 755lm
3000K
4200K
6500K

Morsetti 
ad innesto 

rapido
36Á Ï50x37mm F 10 8025702093497

26

Ø50

Ø50

36°

PAR16 serie ST1

Codice Potenza Equivalenza 
Watt

Lumen 
Totale

Lumen 
ʌ90Á Kelvin Attacco Fascio 

(BA) Dimensioni Classe 
Energetica Confezione EAN13

39.910203C33 3W 55W 390lm 345lm 3000K GU10 36Á Ï50x58mm D 10 8025702086376
39.910203N43 3W 55W 390lm 345lm 4000K GU10 36Á Ï50x58mm D 10 8025702086628
39.910203F63 3W 55W 390lm 345lm 6500K GU10 36Á Ï50x58mm D 10 8025702086635

CRI
80

Non Dimmerabile 15.000h 100.000

I

0

ON

OFF
220-240V~

50/60Hz

L

ØD
36°

LAMPADE LED SPOT



56

PAR16

Codice Potenza Equivalenza 
Watt

Lumen 
ʌ360Á

Lumen 
ʌ120Á Kelvin Attacco Fascio 

(BA) Dimensioni Classe 
Energetica Confezione EAN13

39.910252C27 6,7W 55W 720lm 475lm 2700K GU10 100Á Ï50x55mm F 10 8025702072409
39.910252C 6,7W 55W 720lm 475lm 3000K GU10 100Á Ï50x55mm F 10 8025702059004
39.910252N 6,7W 55W 720lm 475lm 4000K GU10 100Á Ï50x55mm F 10 8025702059066
39.910252F 6,7W 55W 720lm 475lm 6500K GU10 100Á Ï50x55mm F 10 8025702059059
39.910253C 6,2W 80W 1000lm 700lm 3000K GU10 100Á Ï50x55mm C 10 8025702088455
39.910253N 6,2W 80W 1000lm 700lm 4000K GU10 100Á Ï50x55mm C 10 8025702088158
39.910253F 6,2W 80W 1000lm 700lm 6500K GU10 100Á Ï50x55mm C 10 8025702088448

Alte Temperature

Codice Potenza Equivalenza 
Watt

Lumen 
ʌ360Á

Lumen 
ʌ120Á Kelvin Attacco Fascio 

(BA) Dimensioni Classe 
Energetica Confezione EAN13

39.910261C 4W 42W 500lm 330lm 3000K GU10 120Á Ï50x55mm E 10 8025702076445

39.910261N 4W 42W 500lm 330lm 4000K GU10 120Á Ï50x55mm E 10 8025702076322

39.910261F 4W 42W 500lm 330lm 6500K GU10 120Á Ï50x55mm E 10 8025702076360

Non Dimmerabile 15.000h 100.000

I

0

ON

OFF
220-240V~

50/60HzALTE
TEMPERATURE

CRI
80

CRI
80

Non Dimmerabile 15.000h 100.000

I

0

ON

OFF
220-240V~

50/60Hz

L
ØD

Corpo in VETRO

100°

Dimmerabili

Codice Potenza Equivalenza 
Watt

Lumen 
ʌ360Á

Lumen 
ʌ120Á Kelvin Attacco Fascio 

(BA) Dimensioni Classe 
Energetica Confezione EAN13

39.910258CD 5,5W 42W 500lm 330lm 3000K GU10 120Á Ï50x53mm F 10 8025702056287
39.910258ND 5,5W 42W 500lm 330lm 4000K GU10 120Á Ï50x53mm F 10 8025702056416

CRI
80 15.000h 100.000

I

0

ON

OFF
220-240V~

50/60HzDimmerabile

Dimmerabili

Codice Potenza Equivalenza 
Watt

Lumen 
Totale

Lumen 
ʌ120Á Kelvin Attacco Fascio 

(BA) Dimensioni Classe 
Energetica Confezione EAN13

39.910365CD2 5,5W 70W 605lm 560lm 2700K GU10 100Á Ï50x53mm E 10 8025702092056

39.910365CD3 5,5W 70W 605lm 560lm 3000K GU10 100Á Ï50x53mm E 10 8025702092254

Dimmerabile 15.000h 100.000

I

0

ON

OFF
220-240V~

50/60Hz

CRI
100°

LAMPADE LED SPOT

120°

120°
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PAR16

Codice Potenza Equivalenza 
Watt

Lumen 
Totale

Lumen 
ʌ90Á Kelvin Attacco Fascio 

(BA) Dimensioni Classe 
Energetica Confezione EAN13

39.910254C 6,7W 102W 850lm 670lm 3000K GU10 60Á Ï50x53mm E 10 8025702061755

39.910254N 6,7W 102W 850lm 670lm 4000K GU10 60Á Ï50x53mm E 10 8025702061816

39.910254F 6,7W 102W 850lm 670lm 6500K GU10 60Á Ï50x53mm E 10 8025702061779

CRI
80

Non Dimmerabile 15.000h 100.000

I

0

ON

OFF
220-240V~

50/60Hz

L

ØD

Corpo in VETRO

60°

PAR16

Codice Potenza Equivalenza 
Watt

Lumen 
Totale

Lumen 
ʌ90Á Kelvin Attacco Fascio 

(BA) Dimensioni Classe 
Energetica Confezione EAN13

39.910256C27 5,5W 85W 620lm 550lm 2700K GU10 36Á Ï50x53mm E 10 8025702063063

39.910256C 5,5W 85W 620lm 550lm 3000K GU10 36Á Ï50x53mm E 10 8025702061823

39.910256N 5,5W 85W 620lm 550lm 4000K GU10 36Á Ï50x53mm E 10 8025702061762

39.910256F 5,5W 85W 620lm 550lm 6500K GU10 36Á Ï50x53mm E 10 8025702061830

CRI
80

Non Dimmerabile 15.000h 100.000

I

0

ON

OFF
220-240V~

50/60Hz

L

ØD

Corpo in VETRO

36°

ALTE
TEMPERATURE

Alte Temperature

Codice Potenza Equivalenza 
Watt

Lumen 
Totale

Lumen 
ʌ90Á Kelvin Attacco Fascio 

(BA) Dimensioni Classe 
Energetica Confezione EAN13

39.910265C27 4W 77W 585lm 500lm 2700K GU10 36Á Ï50x53mm D 10 8025702088479
39.910265C 4W 77W 585lm 500lm 3000K GU10 36Á Ï50x53mm D 10 8025702076339
39.910265N 4W 77W 585lm 500lm 4000K GU10 36Á Ï50x53mm D 10 8025702067115
39.910265F 4W 77W 585lm 500lm 6500K GU10 36Á Ï50x53mm D 10 8025702076353

Non Dimmerabile 15.000h 100.000

I

0

ON

OFF
220-240V~

50/60Hz

CRI
8036°

Codice Potenza Equivalenza 
Watt

Lumen 
Totale

Lumen 
ʌ90Á Kelvin Attacco Fascio 

(BA) Dimensioni Classe 
Energetica Confezione EAN13

39.910354C 4W 55W 400lm 345lm 3000K GU10 36Á Ï50x53mm F 10 8025702064893
39.910354N 4W 55W 400lm 345lm 4000K GU10 36Á Ï50x53mm F 10 8025702064909

Non Dimmerabile 15.000h 100.000

I

0

ON

OFF
220-240V~

50/60Hz

CRI
36°

LAMPADE LED SPOT
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PAR16

Dimmerabili

Codice Potenza Equivalenza 
Watt

Lumen 
Totale

Lumen 
ʌ90Á Kelvin Attacco Fascio 

(BA) Dimensioni Classe 
Energetica Confezione EAN13

39.910355CD2 5,5W 80W 605lm 515lm 2700K GU10 36Á Ï50x53mm E 10 8025702090311

39.910355CD3 5,5W 83W 630lm 535lm 3000K GU10 36Á Ï50x53mm E 10 8025702092230

Dimmerabile 15.000h 100.000

I

0

ON

OFF
220-240V~

50/60Hz

Corpo in VETRO

36°
CRI

L
ØD

PAR16

Dimmerabili

Codice Potenza Equivalenza 
Watt

Lumen 
Totale

Lumen 
ʌ90Á Kelvin Attacco Fascio 

(BA) Dimensioni Classe 
Energetica Confezione EAN13

39.910259CD 5W 73W 450lm 420lm 3000K GU10 15Á Ï50x53mm F 10 8025702062370

39.910259ND 5W 73W 470lm 430lm 4000K GU10 15Á Ï50x53mm F 10 8025702089186

CRI
80 15.000h 100.000

I

0

ON

OFF
220-240V~

50/60Hz

L

ØD

Corpo in VETRO

15°
Dimmerabile

LAMPADE LED SPOT
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MR16

Codice Potenza Equivalenza 
Watt

Lumen 
Totale

Lumen 
ʌ120Á Kelvin Attacco Fascio 

(BA) Dimensioni Classe 
Energetica Confezione EAN13

39.916107C 5W 28W 450lm 360lm 3000K GU 5.3 100Á Ï50x50mm G 10 8025702057987

39.916107N 5W 28W 450lm 360lm 4000K GU 5.3 100Á Ï50x50mm G 10 8025702058847

39.916107F 5W 28W 450lm 360lm 6500K GU 5.3 100Á Ï50x50mm G 10 8025702058823

CRI
80

Non Dimmerabile 15.000h 100.000

I

0

ON

OFF

V
12

L
ØD

100°

N.B. L'installazione con driver non compatibili farà decadere la garanzia sui prodotti.

OPTIONAL

Alimentatore contenitore 
plastico

41.ASC01512

MR16

Codice Potenza Equivalenza 
Watt

Lumen 
Totale

Lumen 
ʌ90Á Kelvin Attacco Fascio 

(BA) Dimensioni Classe 
Energetica Confezione EAN13

39.916037C 5,5W 43W 530lm 450lm 3000K GU5.3 36Á Ï50x48mm F 10 8025702058854

39.916037N 5,5W 43W 530lm 450lm 4000K GU5.3 36Á Ï50x48mm F 10 8025702058892

39.916037F 5,5W 43W 530lm 450lm 6500K GU5.3 36Á Ï50x48mm F 10 8025702058878

CRI
80

Non Dimmerabile 15.000h 100.000

I

0

ON

OFF

V
12

L

ØD
36°

N.B. L'installazione con driver non compatibili farà decadere la garanzia sui prodotti.

OPTIONAL

Alimentatore contenitore 
plastico

41.ASC01512

MR16

Codice Potenza Equivalenza 
Watt

Lumen 
Totale

Lumen 
ʌ90Á Kelvin Attacco Fascio 

(BA) Dimensioni Classe 
Energetica Confezione EAN13

39.916258C 5,5W 43W 525lm 450lm 3000K GU5.3 36Á Ï50x48mm F 10 8025702057017

39.916258N 5,5W 43W 525lm 450lm 4000K GU5.3 36Á Ï50x48mm F 10 8025702058274

CRI
80

Non Dimmerabile 15.000h 100.000

I

0

ON

OFF

V
12

L

ØD

Corpo in VETRO

36°

N.B. L'installazione con driver non compatibili farà decadere la garanzia sui prodotti.

OPTIONAL

Alimentatore contenitore 
plastico

41.ASC01512

LAMPADE LED SPOT
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MR11 COB

Codice Potenza Equivalenza 
Watt

Lumen 
Totale

Lumen 
ʌ90Á Kelvin Attacco Fascio 

(BA) Dimensioni Classe 
Energetica Confezione EAN13

39.915017C27 4W N/A 350lm 275lm 2700K GU10 38Á Ï34x48mm G 10 8025702087236

39.915017C30 4W N/A 350lm 275lm 3000K GU10 38Á Ï34x48mm G 10 8025702071587

39.915017N40 4W N/A 350lm 275lm 4000K GU10 38Á Ï34x48mm G 10 8025702071631

CRI
80

Non Dimmerabile 15.000h 30.000

I

0

ON

OFF
220-240V~

50/60Hz

L

ØD

GU10

38°

MR11 COB

Codice Potenza Equivalenza 
Watt

Lumen 
Totale

Lumen 
ʌ90Á Kelvin Attacco Fascio 

(BA) Dimensioni Classe 
Energetica Confezione EAN13

39.915014C30 4W 29W 320lm 250lm 3000K GU4 38Á Ï34x42mm G 10 8025702071594

39.915014N40 4W 29W 320lm 250lm 4000K GU4 38Á Ï34x42mm G 10 8025702065548

CRI
80

Non Dimmerabile 15.000h 30.000

I

0

ON

OFF

V
12

L

ØD

GU4

38°

N.B. L'installazione con driver non compatibili farà decadere la garanzia sui prodotti.

OPTIONAL

Alimentatore contenitore 
plastico

41.ASC01512

LAMPADE LED SPOT
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FLAT GX53

Codice Potenza Equivalenza 
Watt

Lumen 
ʌ360Á Kelvin Attacco Fascio 

(BA) Dimensioni Classe 
Energetica Confezione EAN13

39.950071N40 6W 46W 570lm 4000K GX53 120Á Ï75x28mm F 10 8025702060383
39.950091N40 8W 55W 720lm 4000K GX53 110Á Ï75x28mm F 10 8025702058052
39.950091F65 8W 55W 720lm 6500K GX53 110Á Ï75x28mm F 10 8025702058007
39.950094C 10W 69W 950lm 3000K GX53 110Á Ï75x28mm F 10 8025702073321
39.950094N 10W 69W 950lm 4000K GX53 110Á Ï75x28mm F 10 8025702073581

Dimmerabili

Codice Potenza Equivalenza 
Watt

Lumen 
ʌ360Á Kelvin Attacco Fascio 

(BA) Dimensioni Classe 
Energetica Confezione EAN13

39.950073CD 5,5W 43W 520lm 3000K GX53 120Á Ï75x25mm F 10 8025702063360
39.950072ND40 6W 45W 550lm 4000K GX53 120Á Ï75x28mm F 10 8025702058304

CRI
80 15.000h 15.000

I

0

ON

OFF
220-240V~

50/60HzDimmerabile

Non Dimmerabile 15.000h 15.000

I

0

ON

OFF
220-240V~

50/60Hz

L

ØD

CRI
80

FLAT GX53

TRI-COLOR

Codice Potenza Equivalenza 
Watt

Lumen 
ʌ360Á Kelvin Attacco Fascio 

(BA) Dimensioni Classe 
Energetica Confezione EAN13

39.950084CFN 8W 55W 720lm
3000K
4000K
6500K

GX53 110Á Ï75x29mm F 10 8025702077633

Non Dimmerabile 15.000h 30.000

I

0

ON

OFF
220-240V~

50/60Hz

L

ØD

CRI
80

LAMPADE LED SPOT
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AR111 MULTILED

Codice Potenza Equivalenza 
Watt

Lumen 
ʌ360Á Kelvin Attacco Fascio 

(BA) Dimensioni Classe 
Energetica Confezione EAN13

39.971316C30 15W 99W 1500lm 3000K GU10 120Á Ï111x58mm F 10 8025702063407
39.971316N40 15W 99W 1500lm 4000K GU10 120Á Ï111x58mm F 10 8025702063575

CRI
80

Non Dimmerabile 15.000h 30.000

I

0

ON

OFF
220-240V~

50/60Hz
L

ØD 120°

AR111 MULTILED

Codice Potenza Equivalenza 
Watt

Lumen 
Totale

Lumen 
ʌ90Á Kelvin Attacco Fascio 

(BA) Dimensioni Classe 
Energetica Confezione EAN13

39.971315C30 15W 190W 1500lm 1350lm 3000K GU10 30Á Ï111x58mm F 10 8025702063278
39.971315N40 15W 190W 1500lm 1350lm 4000K GU10 30Á Ï111x58mm F 10 8025702063322

CRI
80

Non Dimmerabile 15.000h 30.000

I

0

ON

OFF
220-240V~

50/60Hz

L

ØD 30°

AR111 COB

Codice Potenza Equivalenza 
Watt

Lumen 
Totale

Lumen 
ʌ90Á Kelvin Attacco Fascio 

(BA) Dimensioni Classe 
Energetica Confezione EAN13

39.971323C 20W 314W 2400lm 2100lm 3000K GU10 30Á Ï111x58mm E 10 8025702085843

39.971323N 20W 314W 2400lm 2100lm 4000K GU10 30Á Ï111x58mm E 10 8025702085676

CRI
80

Non Dimmerabile 15.000h 30.000

I

0

ON

OFF
220-240V~

50/60Hz

L

ØD 30°

LAMPADE LED SPOT
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AR111

Codice Potenza Equivalenza 
Watt

Lumen 
Totale

Lumen 
ʌ90Á Kelvin Attacco Fascio 

(BA) Dimensioni Classe 
Energetica Confezione EAN13

39.971161C27 12W 115W 1050lm 900lm 2700K GU10 30Á Ï111x58mm F 10 8025702066613
39.971161C3 12W 115W 1050lm 900lm 3000K GU10 30Á Ï111x58mm F 10 8025702063971
39.971161N 12W 115W 1050lm 900lm 4000K GU10 30Á Ï111x58mm F 10 8025702064046

CRI
80

Non Dimmerabile 15.000h 30.000

I

0

ON

OFF
220-240V~

50/60Hz

L

ØD 30°

AR111

Dimmerabili

Codice Potenza Equivalenza 
Watt

Lumen 
Totale

Lumen 
ʌ90Á Kelvin Attacco Fascio 

(BA) Dimensioni Classe 
Energetica Confezione EAN13

39.971562CD 14W 123W 1250lm 950lm 3000K GU10 36Á Ï111x78mm G 10 8025702072645
39.971562ND 14W 123W 1250lm 950lm 4000K GU10 36Á Ï111x78mm G 10 8025702072621

15.000h 100.000

I

0

ON

OFF
220-240V~

50/60Hz

L

ØD 36°

Dimmerabile

CRI

AR111

Codice Potenza Equivalenza 
Watt

Lumen 
Totale

Lumen 
ʌ90Á Kelvin Attacco Fascio 

(BA) Dimensioni Classe 
Energetica Confezione EAN13

39.971172C 15W 156W 1650lm 1150lm 3000K GU10 30Á Ï111x78mm F 10 8025702065326
39.971172N 15W 156W 1650lm 1150lm 4000K GU10 30Á Ï111x78mm F 10 8025702065241

Codice Potenza Equivalenza 
Watt

Lumen 
Totale

Lumen 
ʌ90Á Kelvin Attacco Fascio 

(BA) Dimensioni Classe 
Energetica Confezione EAN13

39.971472C 15W 150W 1500lm 1110lm 3000K GU10 30Á Ï111x78mm F 10 8025702067849
39.971472N 15W 161W 1600lm 1180lm 4000K GU10 30Á Ï111x78mm F 10 8025702068396

Non Dimmerabile 15.000h 30.000

I

0

ON

OFF
220-240V~

50/60Hz

CRI

Non Dimmerabile 15.000h 30.000

I

0

ON

OFF
220-240V~

50/60Hz

L

ØD 30°
CRI
80

LAMPADE LED SPOT
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AR111

Codice Potenza Equivalenza 
Watt

Lumen 
Totale

Lumen 
ʌ90Á Kelvin Attacco Fascio 

(BA) Dimensioni Classe 
Energetica Confezione EAN13

39.970161C 12W 91W 1000lm 760lm 3000K G53 45Á Ï111x66mm G 10 8025702063872

39.970161N 12W 91W 1000lm 760lm 4000K G53 45Á Ï111x66mm G 10 8025702064176

CRI
80

Non Dimmerabile 15.000h 30.000

I

0

ON

OFF

V
12

L

ØD 45°

OPTIONAL

Alimentatore contenitore 
plastico

41.ASC01512

N.B. L'installazione con driver non compatibili farà decadere la garanzia sui prodotti.

 LAMPADE LED SPOT

R125

Codice Potenza Equivalenza 
Watt

Lumen 
ʌ360Á Kelvin Attacco Fascio 

(FA) Dimensioni Classe 
Energetica Confezione EAN13

39.922370CS1 8W 54W 700lm 2700K E27 320Á Ï125x175mm F 5 8025702046745

Dimmerabili

Codice Potenza Equivalenza 
Watt

Lumen 
ʌ360Á Kelvin Attacco Fascio 

(FA) Dimensioni Classe 
Energetica Confezione EAN13

39.922371CDS27 11W 75W 1055lm 2700K E27 185Á Ï125x180mm F 5 8025702069959

CRI
80 15.000h 100.000

I

0

ON

OFF
220-240V~

50/60HzDimmerabile

CRI
80

Non Dimmerabile 20.000h 100.000

I

0

ON

OFF
220-240V~

50/60Hz

L

ØD

Vetro satinato

LAMPADE LED SPOT
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R80

Codice Potenza Equivalenza 
Watt

Lumen 
ʌ360Á Kelvin Attacco Fascio 

(BA) Dimensioni Classe 
Energetica Confezione EAN13

39.921022C30 9,5W 75W 1055lm 3000K E27 120Á Ï80x114mm E 10 8025702061793

39.921022N 9,5W 75W 1055lm 4000K E27 120Á Ï80x114mm E 10 8025702089063

CRI
80

Non Dimmerabile 15.000h 100.000

I

0

ON

OFF
220-240V~

50/60Hz

L
ØD

R63

Codice Potenza Equivalenza 
Watt

Lumen 
ʌ360Á Kelvin Attacco Fascio 

(BA) Dimensioni Classe 
Energetica Confezione EAN13

39.921021C30 7W 60W 806lm 3000K E27 120Á Ï63x97mm E 10 8025702066538

39.921021N 7W 60W 806lm 4000K E27 120Á Ï63x97mm E 10 8025702088950

CRI
80

Non Dimmerabile 15.000h 100.000

I

0

ON

OFF
220-240V~

50/60Hz

L

ØD

R50

Codice Potenza Equivalenza 
Watt

Lumen 
ʌ360Á Kelvin Attacco Fascio 

(BA) Dimensioni Classe 
Energetica Confezione EAN13

39.921020C30 4,2W 40W 470lm 3000K E14 120Á Ï50x83mm E 10 8025702056768

39.921020N 4,2W 40W 470lm 4000K E14 120Á Ï50x83mm E 10 8025702089001

CRI
80

Non Dimmerabile 15.000h 100.000

I

0

ON

OFF
220-240V~

50/60Hz

L

ØD

LAMPADE LED SPOT
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PAR 38

Codice Potenza Equivalenza 
Watt

Lumen 
Totale

Lumen 
ʌ90Á Kelvin Fascio 

(BA) Dimensioni Classe 
Energetica Confezione EAN13

39.921216C 13W 143W 1300lm 1100lm 3000K 36Á Ï122x121mm F 5 8025702064923
39.921216N 13W 157W 1400lm 1200lm 4000K 36Á Ï122x121mm F 5 8025702064961

CRI
80

Non Dimmerabile 15.000h 100.000

I

0

ON

OFF
220-240V~

50/60Hz

L

ØD

IP
65

IP67

PAR 30

Codice Potenza Equivalenza 
Watt

Lumen 
Totale

Lumen 
ʌ90Á Kelvin Fascio 

(BA) Dimensioni Classe 
Energetica Confezione EAN13

39.921120C30 9W N/A 850lm 665lm 3000K 38Á Ï97x99mm F 5 8025702058366
39.921120N40 9W N/A 850lm 665lm 4000K 38Á Ï97x99mm F 5 8025702058175

CRI
80

Non Dimmerabile 25.000h 15.000

I

0

ON

OFF
220-240V~

50/60Hz

L

ØD
IP
65

IP67

PAR 30

Codice Potenza Equivalenza 
Watt

Lumen 
Totale

Lumen 
ʌ90Á Kelvin Fascio 

(BA) Dimensioni Classe 
Energetica Confezione EAN13

39.921128C 28W N/A 2700lm 2475lm 3000K 24Á Ï96x128mm F 5 8025702058137
39.921128N 28W N/A 2800lm 2570lm 4000K 24Á Ï96x128mm F 5 8025702058151

CRI
80

Non Dimmerabile 15.000h 15.000

I

0

ON

OFF
220-240V~

50/60Hz

L

ØD

LAMPADE LED SPOT

38°

24°

36°



TUBI LED
PLAFONIERE PER 
TUBI LED

68
SEZ. TUBI LED
Tubi LED T8 | Tubi LED T5 | Finto Starter per tubi LED | 
Porta lampade serie G13 |  KIT inverter

74 SEZ. PLAFONIERE PER TUBI LED	
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Speciþche
- I tubi Led T8 sono costruiti con le stesse dimensioni ed attacchi dei tubi þuorescenti T8 standard. Alcune plafoniere potrebbero 
richiedere modiýche in quanto oltre alla sostituzione del tubo classico e dello starter, si deve eliminare anche il ballast elettronico 
interno, altrimenti la sua elettronica potrebbe interferire con quella del tubo Led.

1) Schema Elettrico con CCG
Ballast Elettromagnetico

L
N

Ballast
Elettromagnetico

Starter LLT

2) Schema Elettrico con ECG
Ballast Elettronico

L
N

Ballast
Elettronico

Tipologia:
Tubi a LED
LED:
SMD ad alta e cienza
Corpo:
Vetro Satinato o Policarbonato
Anti Black-Out:
Funzione disponibile con i KIT di emergenza 
41.TEC026 41.TEC0263, 41.TEC0265

Serie tubi LED:
39.966* - ST6 - Standard Vetro
39.967* - HF7 - Alta E cienza Vetro
39.968* - HF8 - Alta E cienza Policarbonato

Optional
FINTO STARTER PER TUBI LED

39.960005

PORTA LAMPADE SERIE G13

39.PH139

KIT INVERTER

41.TEC026 Pacco batteria 12V 3000mAh NI-CD

41.TEC0263 Pacco batteria 12V 3000mAh NI-MH

41.TEC0265 Pacco batteria 12V 5000mAh NI-MH

TUBI LED T8



69

serie ST6 (Standard)

Vetro satinato

Ø

13

Codice Potenza Lumen 
ʌ360Á Kelvin Attacco Fascio 

(FA) Dimensioni Classe 
Energetica Confezione EAN13

39.966060N40 9W 900lm 4000K G13 320Á Ï28x600mm F 25 8025702059608

39.966060F65 9W 900lm 6500K G13 320Á Ï28x600mm F 25 8025702060833

39.966090N 13W 1300lm 4000K G13 320Á Ï28x900mm F 25 8025702050933

39.966090F 13W 1300lm 6500K G13 320Á Ï28x900mm F 25 8025702049814

39.966120N40 17,5W 1800lm 4000K G13 320Á Ï28x1200mm F 25 8025702059646

39.966120F65 17,5W 1800lm 6500K G13 320Á Ï28x1200mm F 25 8025702063629

39.966150N40 22W 2300lm 4000K G13 320Á Ï28x1500mm F 25 8025702059264

39.966150F65 22W 2300lm 6500K G13 320Á Ï28x1500mm F 25 8025702064091

ATTENZIONE
Ingresso di rete L e N presente sul lato della marchiatura come 

indicato in ýgura. Collegare come da schemi applicativi. 
Una connessione diversa causa CORTO CIRCUITO danneggiando 
irreparabilmente il tubo LED. Il danneggiamento per uso improprio 

non è coperto da garanzia.

DriverL 
/ N

SCHEMA PIN TUBO A LED

9W 13W 17,5W 22W

CRI
80 15.000h 15.000

I

0

ON

OFF

Non Dimmerabile
220-240V~

50/60Hz

TUBI LED T8
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serie HF7 (Alta Efþcienza)

Vetro satinato

Ø

13

Codice Potenza Lumen 
ʌ360Á Kelvin Attacco Fascio 

(FA) Dimensioni Classe 
Energetica Confezione EAN13

39.967060C 9W 1350lm 3000K G13 320Á Ï28x600mm D 25 8025702050940

39.967060N 9W 1350lm 4000K G13 320Á Ï28x600mm D 25 8025702050629

39.967060F 9W 1350lm 6500K G13 320Á Ï28x600mm D 25 8025702050971

39.967120C30 17,5W 2600lm 3000K G13 320Á Ï28x1200mm D 25 8025702059707

39.967120N40 17,5W 2600lm 4000K G13 320Á Ï28x1200mm D 25 8025702063414

39.967120F65 17,5W 2600lm 6500K G13 320Á Ï28x1200mm D 25 8025702062783

39.967150C30 22W 3300lm 3000K G13 320Á Ï28x1500mm D 25 8025702059714

39.967150N40 22W 3300lm 4000K G13 320Á Ï28x1500mm D 25 8025702059691

39.967150F65 22W 3300lm 6500K G13 320Á Ï28x1500mm D 25 8025702059721

ATTENZIONE
Ingresso di rete L e N presente sul lato della marchiatura come 

indicato in ýgura. Collegare come da schemi applicativi. 
Una connessione diversa causa CORTO CIRCUITO danneggiando 
irreparabilmente il tubo LED. Il danneggiamento per uso improprio 

non è coperto da garanzia.

DriverL 
/ N

SCHEMA PIN TUBO A LED

9W 17,5W 22W

CRI
80 50.000h 25.000

I

0

ON

OFF

Non Dimmerabile
220-240V~

50/60Hz

TUBI LED T8
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serie HF8 (Alta Efþcienza)

Policarbonato

Ø

13

Codice Potenza Lumen 
ʌ360Á Kelvin Attacco Fascio 

(FA) Dimensioni Classe 
Energetica Confezione EAN13

39.968060C 9W 1350lm 3000K G13 320Á Ï28x600mm D 25 8025702060970

39.968060N 9W 1350lm 4000K G13 320Á Ï28x600mm D 25 8025702061083

39.968060F 9W 1350lm 6500K G13 320Á Ï28x600mm D 25 8025702060987

39.968120C 17,5W 2600lm 3000K G13 320Á Ï28x1200mm D 25 8025702061106

39.968120N 17,5W 2600lm 4000K G13 320Á Ï28x1200mm D 25 8025702061137

39.968120F 17,5W 2600lm 6500K G13 320Á Ï28x1200mm D 25 8025702061113

39.968150C 22W 3300lm 3000K G13 320Á Ï28x1500mm D 25 8025702061151

39.968150N 22W 3300lm 4000K G13 320Á Ï28x1500mm D 25 8025702061205

39.968150F 22W 3300lm 6500K G13 320Á Ï28x1500mm D 25 8025702061168

ATTENZIONE
Ingresso di rete L e N presente sul lato della marchiatura come 

indicato in ýgura. Collegare come da schemi applicativi. 
Una connessione diversa causa CORTO CIRCUITO danneggiando 
irreparabilmente il tubo LED. Il danneggiamento per uso improprio 

non è coperto da garanzia.

DriverL 
/ N

SCHEMA PIN TUBO A LED

9W 17,5W 22W

CRI
80 25.000h 15.000

I

0

ON

OFF

Non Dimmerabile
220-240V~

50/60Hz

TUBI LED T8
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Speciþche
- I tubi Led T5 sono costruiti con le stesse dimensioni ed attacchi dei tubi þuorescenti T5 standard. Alcune plafoniere potrebbero 
richiedere modiýche in quanto si deve eliminare il ballast elettronico interno, altrimenti la sua elettronica potrebbe interferire con 
quella del tubo Led.

1) Schema Elettrico con ECG
Ballast Elettronico

L
N

Ballast
Elettronico

Tipologia:
Tubi a LED
LED:
SMD ad alta e cienza
Corpo:
Vetro satinato + Policarbonato
Anti black-out:
Funzione disponibile con KIT di 
emergenza 41.TEC026 - 41.TEC0263 - 41.TEC0265

Optional
KIT INVERTER

41.TEC026 Pacco batteria 12V 3000mAh NI-CD

41.TEC0263 Pacco batteria 12V 3000mAh NI-MH

41.TEC0265 Pacco batteria 12V 5000mAh NI-MH

TUBI LED T5
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serie Vetro+Policarbonato

Vetro satinato e policarbonato

Ø

5

Codice Potenza Lumen 
ʌ360Á Kelvin Attacco Fascio 

(FA) Dimensioni Classe 
Energetica Confezione EAN13

39.96T112N 16W 2000lm 4000K G5 220Á Ï18,5x1149mm E 25 8025702052708

39.96T115N 20W 2800lm 4000K G5 220Á Ï18,5x1449mm D 25 8025702052302

16W 20W

CRI
80 25.000h 30.000

I

0

ON

OFF

Non Dimmerabile
220-240V~

50/60Hz

TUBI LED T5

ATTENZIONE
Ingresso di rete L e N presente sul lato della marchiatura come 

indicato in ýgura. Collegare come da schemi applicativi. 
Una connessione diversa causa CORTO CIRCUITO danneggiando 
irreparabilmente il tubo LED. Il danneggiamento per uso improprio 

non è coperto da garanzia.

DriverL 
/ N

SCHEMA PIN TUBO A LED
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ABS + PC

IP
65

IP67

220-240V~
50/60HzCLASSE I

Codice Carico Massimo 
Tubi LED Dimensioni Materiale del corpo Peso Tipo di 

attacco Confezione EAN13

39.PFL0106 1 x 9W 660x75x85mm Struttura in ABS
Schermo in PC 658g G13 9 8025702029274

39.PFL0112 1 x 18W 1260x75x85mm Struttura in ABS
Schermo in PC 1500g G13 9 8025702025627

39.PFL0115 1 x 24W 1580x85x95mm Struttura in ABS
Schermo in PC 1610g G13 9 8025702025658

39.PFL0206 2 x 9W 660x115x85mm Struttura in ABS
Schermo in PC 978g G13 8 8025702029328

39.PFL0212 2 x 18W 1260x115x85mm Struttura in ABS
Schermo in PC 1530g G13 8 8025702025665

39.PFL0215 2 x 24W 1580x125x95mm Struttura in ABS
Schermo in PC 2054g G13 8 8025702025672

Già predisposte con cablaggio sicuro e montaggio bidirezionale

L
N

H

L

D

Tipologia:
Plafoniera a LED IP65 costruita in materiali "AUTOESTIN-
GUENTI", può essere montata a sospensione o a plafone.
Corpo:
ABS

Schermo:
In Policarbonato trasparente
Alimentazione:
Alimentazione diretta 220Vac

Optional
KIT INVERTER

41.TEC026 Pacco batteria 12V 3000mAh NI-CD
41.TEC0263 Pacco batteria 12V 3000mAh NI-MH
41.TEC0265 Pacco batteria 12V 5000mAh NI-MH

Norma relativa alla sicurezza dei Tubi con 
doppio attacco

Estratto della IEC 62776, dove si evince che i tubi LED aventi fase da un lato e 
neutro dall’altro sono pericolosi e quindi non a norma: 

ñI copri lampada (gli zoccoli) G5 e G13 non garantiscono lôinserimento simultaneo 
di entrambe le estremità della lampada (tubo LED), per questo motivo non deve 

esserci continuità elettrica tra le due estremità della lampada durante l’inserimento. 
Con i pin della lampada inseriti in un solo portalampada, la tensione presente sui 

pin non inseriti non deve essere in grado di provocare scosse elettriche.ò
Concludiamo ribadendo il concetto che sui tubi LED, per essere a norma, bisogna 
garantire che non ci sia nessuna continuit¨ elettrica tra i due poli durante la fase di 

inserimento ed estrazione del tubo.

PLAFONIERE PER TUBI LED 
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ABS + PS

IP
65

IP67

220-240V~
50/60HzCLASSE I

Codice Carico Massimo 
Tubi LED Dimensioni Materiale del corpo Peso Tipo di 

attacco Confezione EAN13

39.PFL1206 2 x 9W 660x102x83mm Struttura in ABS
Schermo in PS 660g G13 10 8025702072850

39.PFL1212 2 x 18W 1260x102x83mm Struttura in ABS
Schermo in PS 940g G13 6 8025702072935

39.PFL1215 2 x 24W 1580x102x83mm Struttura in ABS
Schermo in PS 1530g G13 6 8025702072997

Già predisposte con cablaggio sicuro e montaggio bidirezionale

L
N

H

L

D

Tipologia:
Plafoniera a LED IP65 costruita in materiali "AUTOESTIN-
GUENTI",
può essere montata a sospensione o a plafone.
Corpo:
ABS

Schermo:
In Polistirene
Alimentazione:
Alimentazione diretta 220Vac

Optional
KIT INVERTER

41.TEC026 Pacco batteria 12V 3000mAh NI-CD
41.TEC0263 Pacco batteria 12V 3000mAh NI-MH
41.TEC0265 Pacco batteria 12V 5000mAh NI-MH

Norma relativa alla sicurezza dei Tubi con 
doppio attacco

Estratto della IEC 62776, dove si evince che i tubi LED aventi fase da un lato e 
neutro dall’altro sono pericolosi e quindi non a norma: 

ñI copri lampada (gli zoccoli) G5 e G13 non garantiscono lôinserimento simultaneo 
di entrambe le estremità della lampada (tubo LED), per questo motivo non deve 

esserci continuità elettrica tra le due estremità della lampada durante l’inserimento. 
Con i pin della lampada inseriti in un solo portalampada, la tensione presente sui 

pin non inseriti non deve essere in grado di provocare scosse elettriche.ò
Concludiamo ribadendo il concetto che sui tubi LED, per essere a norma, bisogna 
garantire che non ci sia nessuna continuit¨ elettrica tra i due poli durante la fase di 

inserimento ed estrazione del tubo.

PLAFONIERE LITE PER TUBI LED
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ABS + PS

IP
65

IP67

220-240V~
50/60HzCLASSE I

Codice Carico Massimo 
Tubi LED Dimensioni Materiale del corpo Peso Tipo di 

attacco Confezione EAN13

39.PFL15106 1 x 9W 685x67x65mm Struttura in ABS grigio
Schermo in PS 385g G13 10 8025702076414

39.PFL15112 1 x 18W 1295x67x65mm Struttura in ABS grigio
Schermo in PS 665g G13 10 8025702076537

39.PFL15115 1 x 24W 1595x67x65mm Struttura in ABS grigio
Schermo in PS 815g G13 10 8025702076490

39.PFL15206 2 x 9W 670x110x60mm Struttura in ABS grigio
Schermo in PS 535g G13 10 8025702076506

39.PFL15212 2 x 18W 1280x110x60mm Struttura in ABS grigio
Schermo in PS 870g G13 10 8025702076582

39.PFL15215 2 x 24W 1580x110x60mm Struttura in ABS grigio
Schermo in PS 1130g G13 10 8025702065906

Già predisposte con cablaggio sicuro e montaggio bidirezionale

L
N

H

L

D

Tipologia:
Plafoniera a LED IP65 costruita in materiali "AUTOESTIN-
GUENTI", può essere montata a sospensione o a plafone.
Corpo:
ABS grigio

Schermo:
In Polistirene
Alimentazione:
Alimentazione diretta 220Vac

Optional
KIT INVERTER

41.TEC026 Pacco batteria 12V 3000mAh NI-CD
41.TEC0263 Pacco batteria 12V 3000mAh NI-MH
41.TEC0265 Pacco batteria 12V 5000mAh NI-MH

Norma relativa alla sicurezza dei Tubi con 
doppio attacco

Estratto della IEC 62776, dove si evince che i tubi LED aventi fase da un lato e 
neutro dall’altro sono pericolosi e quindi non a norma: 

ñI copri lampada (gli zoccoli) G5 e G13 non garantiscono l'inserimento simultaneo 
di entrambe le estremità della lampada (tubo LED), per questo motivo non deve 

esserci continuit¨ elettrica tra le due estremit¨ della lampada durante l'inserimento. 
Con i pin della lampada inseriti in un solo portalampada, la tensione presente sui 

pin non inseriti non deve essere in grado di provocare scosse elettriche.ò
Concludiamo ribadendo il concetto che sui tubi LED, per essere a norma, bisogna 
garantire che non ci sia nessuna continuit¨ elettrica tra i due poli durante la fase di 

inserimento ed estrazione del tubo.

PLAFONIERE SLIM PER TUBI LED  CON RIFLETTORE 



APPARECCHI SENZA 
SORGENTE

78 PLAFONIERE PER LAMPADE LED
CON ATTACCO E27

79 APPLIQUE PORTAFARETTO PER 
LAMPADE PAR16

84
PORTAFARETTI PER
LAMPADE PAR16
Da pavimento | Da giardino

87
SEZ. SUPPORTI LAMPADE
Supporti Lampade AR111 | MR11 
Supporti Lampade MR11 in Gesso
Supporti Lampade PAR16/MR16
Supporti Lampade PAR16/MR16 in Gesso
Pendant Metallo
Catena Portalampade

101 SEZ. ACCESSORI
Portalampade | Adattatori Lampade
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Portalampade in ceramica

Optional
Lampada LED Goccia A60 

ROTONDE

220-240V~
50/60HzCLASSE I

Codice Lampada LED 
max consigliata Attacco Lampada Dimensioni Materiale del corpo Peso Attacco Confezione EAN13

39.PF0233 2 x 8W 2 x E27 ʌ330x100mm
Struttura in 
alluminio

Cover in ABS
475g Morsetti 10 8025702040309

10
0

Ø330

IP
20

Portalampada in ceramica

Optional
Lampada LED Goccia A60 

TARTARUGA

220-240V~
50/60HzCLASSE II

Codice Lampada LED 
max consigliata Attacco Lampada Dimensioni Materiale del corpo Peso Attacco Confezione EAN13

39.PF0110W 1 x 8W 1 x E27 186x122x108mm
Struttura in 

polipropilene
Schermo in vetro

454g Morsetti 20 8025702071792

108186

12
2

IP
44

PLAFONIERE CON ATTACCO E27
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1 lampada GU10

Applique per 1 Lampada GU10
(lampada non in dotazione)

L

H

D Optional
GU10

MONTAGGIO A PARETE

220-240V~
50/60HzCLASSE I

Codice Lampada LED 
max consigliata Attacco Lampada Dimensioni Peso Colore Attacco Confezione EAN13

39.PL10180G 1x7W 1 x GU10 69x100x79mm 310g grigio scuro Morsetti 20 8025702064435

39.PL10180W 1x7W 1 x GU10 69x100x79mm 310g bianco Morsetti 20 8025702064497

39.PL10180B 1x7W 1 x GU10 69x100x79mm 310g brown Morsetti 20 8025702092919

39.PL10180C 1x7W 1 x GU10 69x100x79mm 310g corten Morsetti 20 8025702076544

APPLIQUE PORTAFARETTO PAR16

IP
65

IP67
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2 lampade GU10

L

H

DApplique per 2 Lampade GU10
(lampade non in dotazione)

Optional
GU10

MONTAGGIO A PARETE

220-240V~
50/60HzCLASSE I

Codice Lampada LED 
max consigliata Attacco Lampada Dimensioni Peso Colore Attacco Confezione EAN13

39.PL10181G 2x7W 2 x GU10 68x160x78mm 540g grigio scuro Morsetti 20 8025702064466

39.PL10181W 2x7W 2 x GU10 68x160x78mm 540g bianco Morsetti 20 8025702064480

39.PL10181B 2x7W 2 x GU10 68x160x78mm 540g brown Morsetti 20 8025702090281

39.PL10181C 2x7W 2 x GU10 68x160x78mm 540g corten Morsetti 20 8025702093022

APPLIQUE PORTAFARETTO PAR16

IP
65

IP67
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1 lampada GU10

H

D
Applique per 1 Lampada GU10
(lampada non in dotazione)

Optional
GU10

MONTAGGIO A TETTO

220-240V~
50/60HzCLASSE I

Codice Lampada LED 
max consigliata Attacco Lampada Dimensioni Peso Colore Attacco Confezione EAN13

39.PL12241G 1x7W 1 x GU10 ʌ90x95mm 328g grigio scuro Morsetti 20 8025702086567

39.PL12241W 1x7W 1 x GU10 ʌ90x95mm 328g bianco Morsetti 20 8025702088486

39.PL12241B 1x7W 1 x GU10 ʌ90x95mm 328g brown Morsetti 20 8025702092735

39.PL12241C 1x7W 1 x GU10 ʌ90x95mm 328g corten Morsetti 20 8025702092780

APPLIQUE PORTAFARETTO PAR16

IP
65

IP67
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1 lampada GU10

H

L
D

Applique per 1 Lampada GU10
(lampada non in dotazione)

Optional
GU10

MONTAGGIO A TETTO

220-240V~
50/60HzCLASSE I

Codice Lampada LED 
max consigliata Attacco Lampada Dimensioni Peso Colore Attacco Confezione EAN13

39.PL12242G 1x7W 1 x GU10 90x90x95mm 426g grigio scuro Morsetti 20 8025702088509

39.PL12242W 1x7W 1 x GU10 90x90x95mm 426g bianco Morsetti 20 8025702088462

39.PL12242B 1x7W 1 x GU10 90x90x95mm 426g brown Morsetti 20 8025702092858

39.PL12242C 1x7W 1 x GU10 90x90x95mm 426g corten Morsetti 20 8025702092896

APPLIQUE PORTAFARETTO PAR16

IP
65

IP67
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Optional
GU10

1 lampada GU10

Applique per 1 Lampada GU10
(lampada non in dotazione)

L

D

H

2 lampade GU10

L

D

H

Applique per 2 Lampade GU10
(lampade non in dotazione)

 MONTAGGIO A PARETE

Acciaio satinato e Vetro

IP
44

220-240V~
50/60HzCLASSE I

Codice Lampada LED 
max consigliata Attacco Lampada Dimensioni Peso Attacco Confezione EAN13

39.PL11101S 1x7W 1 x GU10 93x110x60mm 260g Morsetti 20 8025702036838

39.PL11102S 2x7W 2 x GU10 93x160x60mm 380g Morsetti 20 8025702048435

APPLIQUE PORTAFARETTO PAR16
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Ghiera Acciaio 316 + Corpo Alluminio

220-240V~
50/60Hz

IP
67

IP67

ACCIAIO

3165
Codice Lampada LED 

max consigliata
Attacco 

Lampada Dimensioni Foro con 
controcassa Peso Attacco Confezione EAN13

39.PL01008 1 x 10W GU10 Ø120x140mm Ø106mm 689g Conduttori liberi 20 8025702045694

39.PL01011 1 x 6W GU10 Ø100x101mm Ø85mm 416g Conduttori liberi 20 8025702045724

Optional
Connettori IP68 GU10

IK
10 CARRABILE

IK10

Lampadine GU10 
non in dotazione
Schermo Vetro Temperato

H

ØD

CLASSE I

CALPESTABILE e CALPESTABILE e 
CARRABILECARRABILE
NON idonei in ambienti dove sono presenti fattori corrosivi 
prolungati nel tempo

Portafaretto da pavimento per GU10 a LED, 
idoneo come luce di cortesia e per mettere 
in risalto particolari ambienti della casa e del 
giardino, avendo grado di protezione IP67. E’ 
calpestabile e carrabile, ýno a 2000Kg alla 
velocità di transito massima di 10 km/h.

Materiale:
Ghiera in acciaio 316. Corpo in alluminio e 
controcassa in plastica, in dotazione, schermo 
in vetro temperato. Installabile a pavimento con 
la controcassa e con un opportuno sistema di 
drenaggio ed a parete in muratura. 
Cavo di alimentazione H05SS-F 3x1.00mm2 in 
gomma siliconica da 30cm
Cablaggi:
Collegare direttamente alla linea di alimentazio-
ne elettrica 220-240Vac

PORTAFARETTI DA PAVIMENTO PAR16
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1 lampada GU10

L

H

ØD
Optional

Connettori IP68 GU10

Corpo Alluminio
Lunghezza cavo 50cm
Picchetto e Sta a in dotazione 220-240V~

50/60HzCLASSE I

Codice Lampada LED 
max consigliata Attacco Lampada Dimensioni Peso Colore Attacco Confezione EAN13

39.PL01421 1 x 20W 1 x GU10 Ø60x100mm
picchetto 160mm 250g Nero Conduttori 

liberi 20 8025702050025

39.PL01421W 1 x 20W 1 x GU10 Ø60x100mm
picchetto 160mm 250g Bianco Conduttori 

liberi 20 8025702086352

39.PL01421B 1 x 20W 1 x GU10 Ø60x100mm
picchetto 160mm 250g Brown Conduttori 

liberi 20 8025702092766

39.PL01421C 1 x 20W 1 x GU10 Ø60x100mm
picchetto 160mm 250g Corten Conduttori 

liberi 20 8025702092841

PORTAFARETTI DA GIARDINO PAR16

Picchetto in dotazioneVarianti di colore

IP
65

IP67 IK
02
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1 lampada GU10

ØD L

H

Optional

Connettori IP68 GU10

Corpo Alluminio con tettuccio
Lunghezza cavo 50cm
Cono di di usione 24Á 220-240V~

50/60HzCLASSE I

Codice Lampada LED 
max consigliata Attacco Lampada Dimensioni Peso Colore Attacco Confezione EAN13

39.PL01426 1 x 20W 1 x GU10 Ø60x125mm
Picchetto 155mm 350g Nero Conduttori 

liberi 20 8025702072287

PORTAFARETTI DA GIARDINO PAR16

IP
65

IP67 IK
02
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Potenze max. consigliate
LED 24W
Alogene 100W

Optional
Lampada LED AR111

ORIENTABILE SU DUE ASSI
GHIERA + CONTROGHIERA

Codice Corpo Tipo Ø foro Dimensioni Colore Confezione EAN13
39.PS6511WH Alluminio Rotondo Ø16cm Ø17,8x3,5cm Bianco 10 8025702035992

ØD

ØF

H

Lampada e Portalampada 
non inclusi

Potenze max. consigliate
LED 24W
Alogene 100W

Optional
Lampada LED AR111

ORIENTABILE SU DUE ASSI
GHIERA + CONTROGHIERA

Codice Corpo Tipo Ø foro Dimensioni Colore Confezione EAN13
39.PS6521WH Alluminio Quadrato 16x16cm 18x18x3,5cm Bianco 10 8025702044321

DxD

ØF
H

Lampada e Portalampada 
non inclusi

SUPPORTI LAMPADE AR111



88

Potenze max. consigliate
LED 8W
Alogene 50W

Optional
Lampada 
LED MR11

GHIERA FISSA
Codice Corpo Tipo Ø foro Dimensioni Colore Confezione EAN13

39.PS6111CR Zinco Rotondo Ø4,5cm Ø5,5x2,5cm Cromato 50 8025702051466

39.PS6111WH Zinco Rotondo Ø4,5cm Ø5,5x2,5cm Bianco Opaco 50 8025702051497

ØD

ØF

H

CR

Colore

WH

SUPPORTI IN GESSO MR11

Potenze max. consigliate
LED 8W
CFL 12W
Alogene 50W

Optional
Lampada 
LED MR11

Codice Corpo Tipo Dimensioni Colore Confezione EAN13
39.PS7210 Gesso Alfa Rotondo Ø9,5x2,5cm bianco 24 8025702039051

ØD

H

Potenze max. consigliate
LED 8W
CFL 12W
Alogene 50W

Optional
Lampada 
LED MR11

Codice Corpo Tipo Dimensioni Colore Confezione EAN13
39.PS7211 Gesso Alfa Quadrato con proiezione 45° 9,7x9,7x4,8cm bianco 24 8025702072003

ØD

H

SUPPORTI LAMPADE MR11

Proiezione 45°
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Potenze max. consigliate
LED 8W
CFL 12W
Alogene 50W

Optional
GU10

GHIERA FISSA
Codice Corpo Tipo Ø foro Dimensioni Colore Confezione EAN13

39.PS6115SN Alluminio Rotondo Ø6cm Ø7,7x2,3cm Acciaio Satinato 50 8025702004738

39.PS6115WH Alluminio Rotondo Ø6cm Ø7,7x2,3cm Bianco Opaco 50 8025702004332

39.PS6114CR Ferro Rotondo Ø6cm Ø8x3,2cm Cromato 50 8025702053064

39.PS6114WH Ferro Rotondo Ø6cm Ø8x3,2cm Bianco Opaco 50 8025702052975

ØD

ØF

H

CR SN

Colore

WH/WL

Potenze max. consigliate
LED 8W
CFL 12W
Alogene 50W

Optional
GU10

GHIERA FISSA
Codice Corpo Tipo Ø foro Dimensioni Colore Confezione EAN13

39.PS6116CR Alluminio Quadrato Ø6,3cm 7,8x7,8x2,5cm Cromato 50 8025702024897

39.PS6116SN Alluminio Quadrato Ø6,3cm 7,8x7,8x2,5cm Acciaio Satinato 50 8025702019305

39.PS6116WH Alluminio Quadrato Ø6,0cm 7,8x7,8x2,5cm Bianco Opaco 50 8025702019312

DxDmm

ØF

H

CR SN

Colore

WH

Potenze max. consigliate
LED 8W
CFL 12W
Alogene 50W

Optional
GU10

GHIERA FISSA + CONTROGHIERA
Codice Corpo Tipo Ø foro Dimensioni Colore Confezione EAN13

39.PS6137SN Zinco Quadrato Ø7cm 9x9x2,8cm Acciaio Satinato 50 8025702025429

DxD

ØF

H

SUPPORTI LAMPADE PAR16/MR16

Ghiera Controghiera
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Potenze max. consigliate
LED 8W
CFL 12W
Alogene 50W

Optional
GU10

ORIENTABILE
GHIERA ORIENTABILE

Codice Corpo Tipo Ø foro Dimensioni Colore Confezione EAN13
39.PS6125CR Alluminio Rotondo Ø7,5cm Ø8,4x2,3cm Cromato 50 8025702024941

39.PS6125SN Alluminio Rotondo Ø7,5cm Ø8,4x2,3cm Acciaio Satinato 50 8025702004301

39.PS6125WH Alluminio Rotondo Ø7,5cm Ø8,4x2,3cm Bianco Opaco 50 8025702004356

ØD

ØF

H

CR SN

Colore

WH/WL

Potenze max. consigliate
LED 8W
CFL 12W
Alogene 50W

Optional
GU10

ORIENTABILE
GHIERA ORIENTABILE

Codice Corpo Tipo Ø foro Dimensioni Colore Confezione EAN13
39.PS6126SN Alluminio Quadrato Ø7,5cm 8,4x8,4x2,3cm Acciaio Satinato 50 8025702019329

39.PS6126WH Alluminio Quadrato Ø7,2cm 8,0x8,0x2,3cm Bianco Opaco 50 8025702019336

DxD

ØF

H

SN

Colore

WH

Potenze max. consigliate
LED 8W
CFL 12W
Alogene 50W

Optional
GU10

ORIENTABILE
GHIERA ORIENTABILE + CONTROGHIERA

Codice Corpo Tipo Ø foro Dimensioni Colore Confezione EAN13
39.PS6135CR Zinco Rotondo Ø7cm Ø8,3x2,5cm Cromato 50 8025702029243

39.PS6135SN Zinco Rotondo Ø7cm Ø8,3x2,5cm Acciaio Satinato 50 8025702029151

39.PS6135WH Zinco Rotondo Ø7cm Ø8,3x2,5cm Bianco 50 8025702029137

ØD

ØF

H

CR SN

Colore

WH/WL

SUPPORTI LAMPADE PAR16/MR16

Ghiera Controghiera
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Potenze max. consigliate
LED 8W
CFL 12W
Alogene 50W

Optional
GU10

ORIENTABILE
GHIERA ORIENTABILE + CONTROGHIERA

Codice Corpo Tipo Ø foro Dimensioni Colore Confezione EAN13
39.PS6136WH Alluminio e Zinco Quadrato Ø6,8cm 8,2x8,2x2,4cm Bianco 50 8025702029182

DxD

ØF

H

Potenze max. consigliate
LED 8W
CFL 12W
Alogene 50W

Optional
GU10

ORIENTABILE
GHIERA ORIENTABILE + CONTROGHIERA

Codice Corpo Tipo Ø foro Dimensioni Colore Confezione EAN13

39.PS6156SC Alluminio Quadrato Ø8cm 9,2x9,2x2,5cm Alluminio spazzolato 
e cromato 20 8025702033776

DxD

ØF

H

Potenze max. consigliate
LED 8W
CFL 12W
Alogene 50W

Optional
GU10

ORIENTABILE
GHIERA ORIENTABILE

Codice Corpo Tipo Ø foro Dimensioni Colore Confezione EAN13
39.PS6201WH Alluminio Rotondo Ø7,5cm Ø8,6x4cm Bianco 20 8025702015482

ØD

ØF

H

SUPPORTI LAMPADE PAR16/MR16

Ghiera Controghiera

Ghiera Controghiera
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Potenze max. consigliate
LED 8W
CFL 12W
Alogene 50W

Optional
GU10

NB: IP65 fa riferimento alla tenuta della parte esterna del supporto, dopo l'installazione.

GHIERA FISSA
Codice Corpo Tipo Ø foro Dimensioni Colore Confezione EAN13

39.PS6301SN Alluminio Rotondo Ø7,5cm Ø8,3x4,1cm Acciaio Satinato 20 8025702015352

39.PS6301WH Alluminio Rotondo Ø7,5cm Ø8,3x4,1cm Bianco 20 8025702015413

ØD

ØF

H

IP
65

IP67

Potenze max. consigliate
LED 8W
CFL 12W
Alogene 50W

Optional
GU10

NB: IP65 fa riferimento alla tenuta della parte esterna del supporto, dopo l'installazione.

GHIERA FISSA
Codice Corpo Tipo Ø foro Dimensioni Colore Confezione EAN13

39.PS6302SN Alluminio Quadrato Ø7,5cm 8,3x8,3x4,1cm Acciaio Satinato 20 8025702015451

39.PS6302WH Alluminio Quadrato Ø7,5cm 8,3x8,3x4,1cm Bianco 20 8025702015468

DxD

ØF

H

IP
65

IP67

SUPPORTI LAMPADE PAR16/MR16
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Potenze max. consigliate
LED 8W
CFL 12W
Alogene 50W

Optional
GU10

Easy Fit
GHIERA AUTOBLOCCANTE

Codice Corpo Tipo Ø foro Dimensioni Colore Confezione EAN13
39.PS6085WH Alluminio Rotondo Ø7,5cm Ø8,5x3,5cm Bianco 20 8025702077527

39.PS6085BK Alluminio Rotondo Ø7,5cm Ø8,5x3,5cm Nero 20 8025702086703

ØD

ØF

H

BK

Colore

WH

Potenze max. consigliate
LED 8W
CFL 12W
Alogene 50W

Optional
GU10

Easy Fit
GHIERA AUTOBLOCCANTE

Codice Corpo Tipo Ø foro Dimensioni Colore Confezione EAN13
39.PS6085WHPC PC (policarbonato) Rotondo Ø7,5cm Ø8,5x3,5cm Bianco 20 8025702092339

Potenze max. consigliate
LED 8W
CFL 12W
Alogene 50W

Optional
GU10

Easy Fit
GHIERA AUTOBLOCCANTE

Codice Corpo Tipo Ø foro Dimensioni Colore Confezione EAN13
39.PS6072WH Alluminio Rotondo Ø6,8cm Ø7,2x3,5cm Bianco 20 8025702077732

39.PS6072BK Alluminio Rotondo Ø6,8cm Ø7,2x3,5cm Nero 20 8025702086772

ØD

ØF

H

BK

Colore

WH

SUPPORTI LAMPADE PAR16/MR16

H

ØF

ØD
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Potenze max. consigliate
LED 8W
CFL 12W
Alogene 50W

Optional
GU10

Easy Fit
GHIERA AUTOBLOCCANTE

Codice Corpo Tipo Ø foro Dimensioni Colore Confezione EAN13
39.PS6095WH Alluminio Rotondo Ø8,3cm Ø9,5x3,5cm Bianco 20 8025702077695

ØD

ØF

H

Potenze max. consigliate
LED 8W
CFL 12W
Alogene 50W

Optional
GU10

Easy Fit
GHIERA AUTOBLOCCANTE

Codice Corpo Tipo Ø foro Dimensioni Colore Confezione EAN13
39.PS6098WH Alluminio Rotondo Ø7,5cm Ø9,8x3,5cm Bianco 20 8025702077718

Installazione

Plafone

Potenze max. consigliate
LED 8W
CFL 12W
Alogene 50W

Optional
GU10

Easy Fit
GHIERA AUTOBLOCCANTE

Codice Corpo Tipo Ø foro Dimensioni Colore Confezione EAN13
39.PS6045WH Alluminio Quadrato 7,5x7,5cm 8,5x8,5x4,5cm Bianco 20 8025702092513

39.PS6045BK Alluminio Quadrato 7,5x7,5cm 8,5x8,5x4,5cm Nero 20 8025702092605

BK

Colore

WH

SUPPORTI LAMPADE PAR16/MR16

H

ØF

ØD

ØD

ØF

H
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Potenze max. consigliate
LED 8W
CFL 12W
Alogene 50W

Optional
GU10

Lampada non in dotazione

Codice Corpo Tipo Dimensioni Colore Confezione EAN13
39.PS7011 Gesso Alfa Rotondo Ø9,5x2,5cm bianco 24 8025702035572

Codice Corpo Tipo Dimensioni Colore Confezione EAN13
39.PS7011P Gesso Alfa Rotondo Ø10x2,7cm bianco 24 8025702090137

ØD

H

      Potenze max. consigliate
LED 8W
CFL 12W
Alogene 50W

Optional
GU10

Lampada non in dotazione

Codice Corpo Tipo Dimensioni Colore Confezione EAN13
39.PS7010 Gesso Alfa Quadrato 9,5x9,5x2,8cm bianco 24 8025702035435

Codice Corpo Tipo Dimensioni Colore Confezione EAN13
39.PS7010P Gesso Alfa Quadrato 10x10x2,9cm bianco 24 8025702090144

DxD

H

Potenze max. consigliate
LED 8W
CFL 12W
Alogene 50W

Optional
GU10

Lampada non in dotazione

Codice Corpo Tipo Dimensioni Colore Confezione EAN13
39.PS7024 Gesso Alfa Rotondo Ø13x4,5cm bianco 24 8025702035619

ØD

H

SUPPORTI IN GESSO PAR16/MR16
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Potenze max. consigliate
LED 8W
CFL 12W
Alogene 50W

Optional
GU10

Lampada non in dotazione

Codice Corpo Tipo Dimensioni Colore Confezione EAN13
39.PS7021 Gesso Alfa Quadrato 13,5x13,5x5cm bianco 24 8025702035312

Codice Corpo Tipo Dimensioni Colore Confezione EAN13
39.PS7021P Gesso Alfa Quadrato 12x12x4,5cm bianco 24 8025702090151

DxD

H

Potenze max. consigliate
LED 8W
CFL 12W
Alogene 50W

Optional
GU10

Lampada non in dotazione

Codice Corpo Tipo Dimensioni Colore Confezione EAN13
39.PS7020 Gesso Alfa Quadrato 12x12x6cm bianco 24 8025702035275

Codice Corpo Tipo Dimensioni Colore Confezione EAN13
39.PS7020P Gesso Alfa Quadrato 12x12x5,7cm bianco 24 8025702090106

DxD

H

Potenze max. consigliate
LED 8W
CFL 12W
Alogene 50W

Optional
GU10

con Schermo in Vetro
Lampada non in dotazione

Codice Corpo Tipo Dimensioni Colore Confezione EAN13
39.PS7022 Gesso Alfa Quadrato 12x12x6cm bianco 24 8025702035213

Codice Corpo Tipo Dimensioni Colore Confezione EAN13
39.PS7022P Gesso Alfa Quadrato 12x12x6,2cm bianco 24 8025702090175

DxD

H

SUPPORTI IN GESSO PAR16/MR16
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Potenze max. consigliate
LED 8W
CFL 12W
Alogene 50W

Optional
GU10

Lampada non in dotazione

Codice Corpo Tipo Dimensioni Colore Confezione EAN13
39.PS7023 Gesso Alfa Quadrato con proiezione 45° 12x12x6,5cm bianco 24 8025702035169

DxD

H

Potenze max. consigliate
LED 8W
CFL 12W
Alogene 50W

Optional
GU10

Lampada non in dotazione

Codice Corpo Tipo Dimensioni Colore Confezione EAN13
39.PS7030 Gesso Alfa Rettangolare 21x11,5x5cm bianco 10 8025702035985

DxD1

H

SUPPORTI IN GESSO PAR16/MR16
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Potenze max. consigliate
LED 8W
CFL 12W
Alogene 50W

Optional
GU10

Lampada non in dotazione

Codice Corpo Tipo Dimensioni Colore Confezione EAN13
39.PS7310 Gesso Alfa Quadrato 7x7x7cm bianco 27 8025702039167

H

DxD

Potenze max. consigliate
LED 8W
CFL 12W
Alogene 50W

Optional
GU10

Lampada non in dotazione

Codice Corpo Tipo Dimensioni Colore Confezione EAN13
39.PS7311 Gesso Alfa Quadrato 7x7x13cm bianco 24 8025702039068

H

DxD

Compatibili per tutti i supporti in metallo e in gesso

Codice Corpo Tipo Colore Confezione EAN13
39.PS7M16 Metallo Per supporti lampade PAR16/MR16 bianco 24 8025702089032

Codice Corpo Tipo Colore Confezione EAN13
39.PS7M16P PC Per supporti lampade PAR16/MR16 bianco 24 8025702092322

SUPPORTI IN GESSO PAR16/MR16

MONTAGGIO A TETTO

MONTAGGIO A TETTO

           ANELLO DI BLOCCO A MOLLA
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Serie metallo Vintage

220-240V~
50/60Hz

Codice Tipo di Attacco Sezione cavo Tensione di 
ingresso

Lunghezza 
Cavo Colore Confezione EAN13

39.PS27115BR E27 2x0,75mm2 250V, 4A max 1m Bronzo 20 8025702039006

39.PS27115PB E27 2x0,75mm2 250V, 4A max 1m Nero perla 20 8025702039013

39.PS27115RC E27 2x0,75mm2 250V, 4A max 1m Rosso rame 20 8025702038993

39.PS27115SL E27 2x0,75mm2 250V, 4A max 1m Silver 20 8025702038986

PENDANT IN METALLO

Bronzo Nero perla Rosso rame

Potenze max. consigliate
LED 24W
CFL 36W
Alogene 100W

Silver
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Possibilità di collegare più catene fra di loro.
Non superare la lunghezza massima di 64,5m e Non superare la potenza massima di 2000W
Tipologia di Cavo: H05RNH2F 2x1,50mm2

Spessore del cavo: 5x12mm

portalampade 
1500mm

L

220-240V~
50/60Hz

IP
44

Codice Numero 
Attacchi

Tipo di 
Attacco

Lampada LED 
Max Consigliata 

per Attacco
Sezione cavo Lunghezza (L) 

Catena totale Colore Confezione EAN13

39.PS27502 12 E27 LED 15W
per attacco 2x1,50mm² 5m Nera 6 8025702093008

39.PS27501W 9 E27 LED 15W
per attacco 2x1,50mm² 6m Bianca 6 8025702040811

Prolunga cavo alimentazione
Spina 16A
Lunghezza 150cm

Particolare portalampade at-
tacco E27 con guarnizione

Particolare 
Prolunga cavo alimentazione
Spina a 2 pin ad innesto rapido

CATENE PORTALAMPADE
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serie E14

Plastica

Codice Colore Tipo di 
attacco Confezione EAN13

39.P0140N Nero E14 100 8025702031000

serie E27

Termoplastica

IMQ

Codice Colore Tipo di 
attacco Confezione EAN13

39.P0274N Nero E27 50 8025702037163

serie E27

Termoplastica

IMQ

Codice Colore Tipo di 
attacco Confezione EAN13

39.P0275W Bianco 
opaco E27 50 8025702037217

serie E14

Bachelite

Calotta con ýlettatura 
in metallo
Con ghiera

Codice Colore Tipo di 
attacco Confezione EAN13

39.P0142N Nero E14 50 8025702073468

serie E14

Plastica

Codice Colore Tipo di 
attacco Confezione EAN13

39.P0140W Bianco E14 50 8025702030881

serie E27

Termoplastica

IMQ

Codice Colore Tipo di 
attacco Confezione EAN13

39.P0274W Bianco 
lucido E27 50 8025702037194

serie E14

Plastica

Calotta con ýlettatura 
in metallo
Con ghiera

Codice Colore Tipo di 
attacco Confezione EAN13

39.P0142W Bianco E14 50 8025702082644

PORTALAMPADE E27 - E14
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serie E27

Bachelite

Calotta con ýlettatura 
in metallo
Con ghiera

Codice Colore Tipo di 
attacco Confezione EAN13

39.P0272N Nero E27 50 8025702071150

Ghiera

Bachelite

Per porta lampada E14: 
39.P0141N e 39.P0142N

Codice Colore Confezione EAN13
39.P0141G Nero 50 8025702071181

Ghiera

Bachelite

Per porta lampada E27: 
39.P0272N

Codice Colore Confezione EAN13
39.P0271G Nero 50 8025702071143

serie E27

Plastica

Calotta con ýlettatura 
in metallo
Con ghiera

Codice Colore Tipo di 
attacco Confezione EAN13

39.P0272W Bianco E27 50 8025702082613

Ghiera

Plastica

Per porta lampada E14: 
39.P0142W

Codice Colore Confezione EAN13
39.P0141GW Bianco 50 8025702082675

Ghiera

Plastica

Per porta lampada E27: 
39.P0272W

Codice Colore Confezione EAN13
39.P0271GW Bianco 50 8025702082491

PORTALAMPADE E27 - E14

PORTALAMPADE VARIE

serieUniversale 
G4/G5.3/G6.35
Ceramica

Con cavo da 15cm

Codice Diametro Tipo di 
attacco Confezione EAN13

39.PH130 Ø17mm Universale 100 8025702029991

VDE

serie E27 JDR 
230V
Ceramica

Con cavo da 15cm

Codice Diametro Tipo di 
attacco Confezione EAN13

39.PH137 Ø41mm E27 10 8025702030065

VDE
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serie GU10 230V

Ceramica

Con cavo da 15cm

Codice Tipo di 
attacco Diametro Confezione EAN13

39.PH135 GU10 Ø27,5mm 50 8025702030041

VDE

serie Mini G4 12V

PVC

Con cavo da 15cm

Codice Tipo di 
attacco Diametro Confezione EAN13

39.PH131 Mini G4 Ø9mm 50 8025702030003

VDE

serie G9

Ceramica

Con cavo da 14cm

Codice Tipo di 
attacco Diametro Confezione EAN13

39.PH136 G9 Ø22mm 50 8025702030058

S

serie G24d

Plastica

Codice Tipo di attacco Confezione EAN13

39.PA2427D da 
G24d 2 pin - a E27 20 8025702017653

serie GU10 250V

Ceramica

Con cavo da 10cm
(0,75mm2)

Codice Tipo di 
attacco Diametro Confezione EAN13

39.PH138 GU10 Ø28mm 10 8025702037361

VDE

serie G4 12V

Ceramica

Con cavo da 15cm

Codice Tipo di 
attacco Diametro Confezione EAN13

39.PH132 G4 Ø17mm 10 8025702030010

S

serie G13

Plastica

Per Tubi T8

Codice Tipo di 
attacco Dimensioni Confezione EAN13

39.PH139 G13 37,8x24,7x23,7mm 50 8025702048909

VDE

PORTALAMPADE VARIE
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serie E14

Plastica

Supporta 2A max

Codice Tipo di attacco Confezione EAN13
39.PA1427 da E14 -  a E27 12 8025702030546

serie E27

Plastica

Codice Tipo di attacco Confezione EAN13
39.PA2714 da E27 - a  E14 12 8025702030560

serie E27

Distanziatore 
Plastica

Codice Tipo di attacco Confezione EAN13
39.PA2727 da E27 - a E27 12 8025702030508

serie GU10

Plastica

Codice Tipo di attacco Confezione EAN13
39.PA1014 da GU10 - a E14 25 8025702030409

serie E14

Plastica

Codice Tipo di attacco Confezione EAN13
39.PA1410 da E14 - a GU10 12 8025702082040

serie E40

Plastica

Codice Tipo di attacco Confezione EAN13
39.PA4027 da E40 - a E27 25 8025702029335

serie E27

Sdoppiatore 
Plastica

Codice Tipo di attacco Confezione EAN13

39.PA2702 da
un E27 a due E27 12 8025702030515

serie GU10

Plastica

Codice Tipo di attacco Confezione EAN13
39.PA1027 da Gu10 - a E27 25 8025702030423

ADATTATORI LAMPADE
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Lighting Strip LED
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Riepilogo Strisce LED

Strisce LED Monocolore 12/24V
Alimentazione tramite driver esterno ad alta e cienza (optional)
Dimmerabile tramite apposito dimmer (optional)
Cavo alimentazione 150mm incluso
PCB doppia faccia verniciata bianca
Adesivo 3M 300LSE

25.000h

128 LED/m 
Divisibile in sezioni da 8 LED 
(6,25cm) o multipli

Codice Kelvin Potenza LM Totale Lunghezza Classe IP CRI Vdc
16.LS631302C3 3000K 65W/5m 10000 lm 5m D 20 80 24V
16.LS631302N4 4000K 65W/5m 10250 lm 5m D 20 80 24V
16.LS631302F6 6500K 65W/5m 10250 lm 5m D 20 80 24V

Codice Kelvin Potenza LM Totale Lunghezza Classe IP CRI Vdc
16.LS631352C3 3000K 65W/5m 10000 lm 5m D 65H 80 24V
16.LS631352N4 4000K 65W/5m 10250 lm 5m D 65H 80 24V
16.LS631352F6 6500K 65W/5m 10250 lm 5m D 65H 80 24V

5000mm5000mm
7,81mm62,5mm

8m
m

120 LED/m - FREE CUT
Divisibile ogni LED
Punti di saldatura ogni 1,66cm

Codice Kelvin Potenza LM Totale Lunghezza Classe IP CRI Vdc
16.LS631202C3 3000K 80W/5m 8000 lm 5m F 20 80 24V
16.LS631202N4 4000K 80W/5m 8000 lm 5m F 20 80 24V
16.LS631202F6 6500K 80W/5m 8500 lm 5m F 20 80 24V5000mm5000mm

8m
m

16,66mm 8,33mm

240 LED/m
Divisibile in sezioni da 8 LED 
(3,34cm) o multipli

Codice Kelvin Potenza LM Totale Lunghezza Classe IP CRI Vdc
16.LS632402C27 2700K 65W/5m 9000 lm 5m E 20 80 24V
16.LS632402C 3000K 65W/5m 9500 lm 5m D 20 80 24V
16.LS632402N 4000K 65W/5m 10000 lm 5m D 20 80 24V
16.LS632402F 6500K 65W/5m 10000 lm 5m D 20 80 24V
16.LS632402C-25 3000K 325W/25m 47500 lm 25m D 20 80 24V
16.LS632402N-25 4000K 325W/25m 50000 lm 25m D 20 80 24V
16.LS632402F-25 6500K 325W/25m 50000 lm 25m D 20 80 24V
16.LS632452C 3000K 67W/5m 9250 lm 5m E 65H 80 24V
16.LS632452N 4000K 67W/5m 9750 lm 5m E 65H 80 24V
16.LS632452F 6500K 67W/5m 9750 lm 5m E 65H 80 24V

Codice Kelvin Potenza LM Totale Lunghezza Classe IP CRI Vdc
16.LS262402C 3000K 105W/5m 12500 lm 5m E 20 90 24V
16.LS262402N 4000K 105W/5m 13000 lm 5m E 20 90 24V
16.LS262402F 6500K 105W/5m 13000 lm 5m E 20 90 24V
16.LS262402C-25 3000K 525W/25m 62500 lm 25m E 20 90 24V
16.LS262402N-25 4000K 525W/25m 65000 lm 25m E 20 90 24V
16.LS262402F-25 6500K 525W/25m 65000 lm 25m E 20 90 24V

Codice Kelvin Potenza LM Totale Lunghezza Classe IP CRI Vdc

16.LS632462C 3000K 65W/5m 8750 lm 5m E 66 80 24V

16.LS632462N 4000K 65W/5m 9250 lm 5m E 66 80 24V

5000mm5000mm/25000mm
4,17mm33,36mm

10
m

m

5000mm5000mm/25000mm
4,17mm33,36mm

10
m

m

5000mm5000mm
4,17mm33,36mm

12
m

m

*Note: 
Valore teorico, i lumen e ettivi possono subire 
delle variazioni in funzione della lunghezza e dal 
tipo dôinstallazione e ettuata

252 LED/m - FREE CUT
Divisibile ogni LED
Punti di saldatura ogni 2,38cm

Codice Kelvin Potenza LM Totale Lunghezza Classe IP CRI Vdc
16.LS802502C 3000K 60W/5m 5400 lm 5m G 20 90 24V
16.LS802502N 4000K 60W/5m 6000 lm 5m F 20 90 24V

5000mm5000mm
23,8mm

8m
m

4,76mm
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Strisce LED Monocolore 230V 

COB
Sezione minima modulo LED da 
12,5cm

SCOB 260 LED/m
Sezione minima modulo LED da 
5cm

Non necessitano di alimentatori esterni, raddrizzatori o ampliýcatori,
si collegano direttamente alla corrente alternata.
Dimmerabile tramite apposito dimmer triac (optional)
PCB doppia faccia verniciata bianca
Adesivo 3M 300LSE

25.000h

5000mm5/10/20/50m
125mm

10
m

m

5000mm

50mm

10
m

m

5/10/20/50m

*Note: 
Valore teorico, i lumen e ettivi possono subire 
delle variazioni in funzione della lunghezza e dal 
tipo dôinstallazione e ettuata

Codice Kelvin Potenza LM Totale Lunghezza Classe IP CRI V~
16.LT232505C 3000K   70W/5m   6000 lm 5m N/A 65 80 230V
16.LT232505N 4000K   70W/5m   6500 lm 5m N/A 65 80 230V
16.LT232510C 3000K 140W/10m 12000 lm 10m N/A 65 80 230V
16.LT232510N 4000K 140W/10m 13000 lm 10m N/A 65 80 230V
16.LT232520C 3000K 280W/20m 24000 lm 20m N/A 65 80 230V
16.LT232520N 4000K 280W/20m 26000 lm 20m N/A 65 80 230V
16.LT232550C 3000K 700W/50m 60000 lm 50m N/A 65 80 230V
16.LT232550N 4000K 700W/50m 65000 lm 50m N/A 65 80 230V

Codice Kelvin Potenza LM Totale Lunghezza Classe IP CRI V~
16.LT232605C 3000K   80W/5m   7250 lm 5m N/A 65 80 230V
16.LT232605N 4000K   80W/5m   7500 lm 5m N/A 65 80 230V
16.LT232610C 3000K 160W/10m 14500 lm 10m N/A 65 80 230V
16.LT232610N 4000K 160W/10m 15000 lm 10m N/A 65 80 230V
16.LT232620C 3000K 320W/20m 29000 lm 20m N/A 65 80 230V
16.LT232620N 4000K 320W/20m 30000 lm 20m N/A 65 80 230V
16.LT232650C 3000K 800W/50m 72500 lm 50m N/A 65 80 230V
16.LT232650N 4000K 800W/50m 75000 lm 50m N/A 65 80 230V

COB - Digitale effetto Running
Divisibile in sezioni da 10cm o 
multipli

Codice Kelvin Potenza LM Totale Lunghezza Classe IP CRI Vdc
16.LS784802C 3000K 58W/5m 5200 lm 5m G 20 80 24V
16.LS784802N 4000K 58W/5m 5200 lm 5m G 20 80 24V
16.LS784852C 3000K 58W/5m 5200 lm 5m G 65H 80 24V
16.LS784852N 4000K 58W/5m 5200 lm 5m G 65H 80 24V

5000mm5000mm
100mm

10
m

m

COB - 12V
Divisibile in sezioni da 2,5cm o 
multipli

COB - 24V
Divisibile in sezioni da 5cm o 
multipli

Codice Kelvin Potenza LM Totale Lunghezza Classe IP CRI Vdc
16.LS704800C 3000K 54W/5m 5250 lm 5m F 20 90 12V
16.LS704800N 4000K 54W/5m 5500 lm 5m F 20 90 12V
16.LS704800F 6500K 54W/5m 5500 lm 5m F 20 90 12V
16.LS704850C 3000K 54W/5m 5250 lm 5m F 65H 90 12V
16.LS704850N 4000K 54W/5m 5500 lm 5m F 65H 90 12V
16.LS704850F 6500K 54W/5m 5500 lm 5m F 65H 90 12V

Codice Kelvin Potenza LM Totale Lunghezza Classe IP CRI Vdc
16.LS704802C 3000K 54W/5m 5935 lm 5m F 20 90 24V
16.LS704802N 4000K 54W/5m 6000 lm 5m F 20 90 24V
16.LS704802F 6500K 54W/5m 6000 lm 5m F 20 90 24V
16.LS704852C30 3000K 54W/5m 5400 lm 5m F 65H 90 24V
16.LS704852N 4000K 54W/5m 6000 lm 5m F 65H 90 24V

5000mm5000mm
25mm

8m
m

5000mm5000mm
50mm

8m
m

COB
Divisibile in sezioni da 5cm o 
multipli

Codice Kelvin Potenza LM Totale Lunghezza Classe IP CRI Vdc
16.LS703202C 3000K 40W/5m 4400 lm 5m F 20 90 24V
16.LS703202N 4000K 40W/5m 4400 lm 5m F 20 90 24V
16.LS703202F 6500K 40W/5m 4400 lm 5m F 20 90 24V
16.LS703202B Blu 40W/5m 2900 lm 5m N/A 20 N/A 24V
16.LS703202R Rosso 40W/5m 3750 lm 5m N/A 20 N/A 24V
16.LS703252C 3000K 42W/5m 4000 lm 5m F 65H 90 24V
16.LS703252N 4000K 42W/5m 4200 lm 5m F 65H 90 24V

5000mm5000mm
50mm

8m
m



108

Riepilogo Strisce LED

Strisce LED RGB 12/24V
Alimentazione tramite driver esterno ad alta e cienza (optional)
Dimmerabile tramite apposito dimmer (optional)
PCB doppia faccia verniciata bianca
Adesivo 3M 300LSE

*Note: 
Valore teorico, i lumen e ettivi possono subire 
delle variazioni in funzione della lunghezza e dal 
tipo dôinstallazione e ettuata

60 LED/m
Divisibile in sezioni da 3 LED 
(5cm) o multipli

Codice Kelvin Potenza LM Totale Lunghezza Classe IP CRI Vdc
16.LS516000RGB RGB 70W/5m / 5m N/A 20 N/A 12V
16.LS516050RGB RGB 70W/5m / 5m N/A 65H N/A 12V

5000mm
16.7mm

50mm

5000mm
50mm 16,6mm

10
m

m

60 LED/m
Divisibile in sezioni da 6 LED 
(10cm) o multipli

Codice Kelvin Potenza LM Totale Lunghezza Classe IP CRI Vdc
16.LS516002RGB RGB 70W/5m / 5m N/A 20 N/A 24V

5000mm
16.7mm

5000mm
16,6mm100mm

12
m

m

COB
Divisibile in sezioni da 5cm o 
multipli

Codice Kelvin Potenza LM Totale Lunghezza Classe IP CRI Vdc
16.LS704202RGB RGB 90W/5m / 5m N/A 20 N/A 24V
16.LS704252RGB RGB 90W/5m / 5m N/A 65H N/A 24V

5000mm5000mm
50mm

10
m

m

Strisce LED Bianco dinamico 24V 
Alimentazione tramite driver esterno ad alta e cienza (optional)
Dimmerabile tramite apposito dimmer (optional)
PCB doppia faccia verniciata bianca
Adesivo 3M 300LSE

25.000h

25.000h

*Note: 
Valore teorico, i lumen e ettivi possono subire 
delle variazioni in funzione della lunghezza e dal 
tipo dôinstallazione e ettuata

COB - Bianco dinamico
Divisibile in sezioni da 2,5cm o 
multipli

5000mm
25mm

10
m

m

Codice Kelvin Potenza LM Totale Lunghezza Classe IP CRI Vdc

16.LS705602CFN
2700K
4000K
6500K

55W/5m
60W/5m
55W/5m

4500 lm
5400 lm
5400 lm

5m G 20 90 24V
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25.000h

25.000h
Strisce LED RGBW 24V

Strisce LED RGBWT 24V

Alimentazione tramite driver esterno ad alta e cienza (optional)
Dimmerabile tramite apposito dimmer (optional)
PCB doppia faccia verniciata bianca
Adesivo 3M 300LSE

Alimentazione tramite driver esterno ad alta e cienza (optional)
Dimmerabile tramite apposito dimmer (optional)
PCB doppia faccia verniciata bianca
Adesivo 3M 300LSE

*Note: 
Valore teorico, i lumen e ettivi possono subire 
delle variazioni in funzione della lunghezza e dal 
tipo dôinstallazione e ettuata

*Note: 
Valore teorico, i lumen e ettivi possono subire 
delle variazioni in funzione della lunghezza e dal 
tipo dôinstallazione e ettuata

COB
Divisibile in sezioni da 5cm o 
multipli

5000mm5000mm
50mm

12
m

m

Codice Kelvin Potenza LM Totale Lunghezza Classe IP CRI Vdc
16.LS705602RGBW3 3000K + RGB 75W/5m 2450lm/m (bianco) 5m G 20 90 24V
16.LS705602RGBW4 4000K + RGB 75W/5m 2780lm/m (bianco) 5m G 20 90 24V
16.LS705602RGBW6 6000K + RGB 75W/5m 2600lm/m (bianco) 5m G 20 90 24V
16.LS705652RGBW3 3000K + RGB 75W/5m 2450lm/m (bianco) 5m G 65H 90 24V
16.LS705652RGBW4 4000K + RGB 75W/5m 2780lm/m (bianco) 5m G 65H 90 24V
16.LS705652RGBW6 6000K + RGB 75W/5m 2600lm/m (bianco) 5m G 65H 90 24V

216 LED/m (108+108LED)
Divisibile in sezioni da 12 LED
(6+6) 5,55cm o multipli

5000mm5000mm
55,5mm

10
m

m

Codice Kelvin Potenza LM Totale Lunghezza Classe IP CRI Vdc

16.LS516802RGBWT

2700K
4000K
6500K
RGB

45W/5m

70W/5m

2380 lm
4760 lm
2380 lm

/

5m F 20 80 24V
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Alimentazione:
Tramite driver esterno ad alta e cienza (optional)
Dimmerabile tramite apposito dimmer (optional)
Connettore 5,5x2,1mm (in dotazione)

Connettore 
2,1x5,5mm

1700lm/m
Codice LED/m Watt/m Lumen/m Potenza Lumen 

ʌ360Á Kelvin CRI Classe 
Energetica Confezione EAN13

16.LS631202C3 120 LED 16W/m 1600lm/m 80W/5m 8000 lm 3000K 80 F 10 8025702092544
16.LS631202N4 120 LED 16W/m 1600lm/m 80W/5m 8000 lm 4000K 80 F 10 8025702090113
16.LS631202F6 120 LED 16W/m 1700lm/m 80W/5m 8500 lm 6500K 80 F 10 8025702092537

25.000h
245m

IP20
Nessun

Rivestimento

8mm

2m
m

150m m

5000mm5000mm

150mm 16,66mm 8,33mm

Optional
Controller e accessori 
Vedi da pag. 128/155

Alimentatori 
Vedi da pag. 161/178

Proýli LED 
Vedi da pag. 180/187

Dimmer Touch /
Sensore PIR
Vedi pag. 155

Connettori Strip 
Vedi da pag. 156/159

120 LED/m
tipo 2835
FREE CUT

Le strip LED Free CUT possono essere tagliate in qualsiasi punto compreso fra due LED,
In caso di sezionamento per il collegamento dell’alimentazione utilizzare le apposite piazzole taglio
indicate sulla PCB, ogni 16,66mm

STRISCE LED FREE CUT
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Alimentazione:
Tramite driver esterno ad alta e cienza (optional)
Dimmerabile tramite apposito dimmer (optional)
Connettore 5,5x2,1mm (in dotazione)

Connettore 
2,1x5,5mm

2050lm/m
Codice LED/m Watt/m Lumen/m Potenza Lumen 

ʌ360Á Kelvin CRI Classe 
Energetica Confezione EAN13

16.LS631302C3 128 LED 13W/m 2000lm/m 65W/5m 10000 lm 3000K 80 D 10 8025702087335
16.LS631302N4 128 LED 13W/m 2050lm/m 65W/5m 10250 lm 4000K 80 D 10 8025702087755
16.LS631302F6 128 LED 13W/m 2050lm/m 65W/5m 10250 lm 6500K 80 D 10 8025702087625

25.000h
245m

IP20
Nessun

Rivestimento

8mm
1,3mm

2050lm/m
Codice LED/m Watt/m Lumen/m Potenza Lumen 

ʌ360Á Kelvin CRI Classe 
Energetica Confezione EAN13

16.LS631352C3 128 LED 13W/m 2000lm/m 65W/5m 10000 lm 3000K 80 D 10 8025702087847
16.LS631352N4 128 LED 13W/m 2050lm/m 65W/5m 10250 lm 4000K 80 D 10 8025702087793
16.LS631352F6 128 LED 13W/m 2050lm/m 65W/5m 10250 lm 6500K 80 D 10 8025702087809

25.000h
24

IP65H
Tubo termoretraibile

8mm

2mm 5m

128 LED/m - Divisibile in sezioni da 8 LED o multipli

150m m

5000mm5000mm

150mm 7,81mm62,5mm

Optional
Controller e accessori 
Vedi da pag. 128/155

Alimentatori 
Vedi da pag. 161/178

Proýli LED 
Vedi da pag. 180/187

Dimmer Touch /
Sensore PIR
Vedi pag. 155

Connettori Strip 
Vedi da pag. 156/159

128 LED/m
tipo 2835

STRISCE LED BASSA TENSIONE
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Alimentazione:
Tramite driver esterno ad alta e cienza (optional)
Dimmerabile tramite apposito dimmer (optional)
Connettore 5,5x2,1mm (in dotazione)

Per tratti <5m: Raccomandato collegamento ad anello (loop) per uniformità. 
Per tratti >5m: Obbligatorio collegamento ad anello o montante
di alimentazione.

Connettore 
2,1x5,5mm

2000lm/m
Codice LED/m Watt/m Lumen/m Potenza Lumen 

ʌ360Á Kelvin CRI Classe 
Energetica Confezione EAN13

16.LS632402C27 240 LED 13W/m 1800lm/m 65W/5m 9000 lm 2700K 80 E 10 8025702073758
16.LS632402C 240 LED 13W/m 1900lm/m 65W/5m 9500 lm 3000K 80 D 10 8025702071464
16.LS632402N 240 LED 13W/m 2000lm/m 65W/5m 10000 lm 4000K 80 D 10 8025702071419
16.LS632402F 240 LED 13W/m 2000lm/m 65W/5m 10000 lm 6500K 80 D 10 8025702071457

25.000h
245m

IP20
Nessun

Rivestimento

10mm

1,3mm

2000lm/m
Codice LED/m Watt/m Lumen/m Potenza Lumen 

ʌ360Á Kelvin CRI Classe 
Energetica Confezione EAN13

16.LS632402C-25 240 LED 13W/m 1900lm/m 325W/25m 47500 lm 3000K 80 D 10 8025702086710
16.LS632402N-25 240 LED 13W/m 2000lm/m 325W/25m 50000 lm 4000K 80 D 10 8025702089049
16.LS632402F-25 240 LED 13W/m 2000lm/m 325W/25m 50000 lm 6500K 80 D 10 8025702089209
Connettore non in dotazione - Collegamento con conduttori liberi

25.000h
24

IP20
Nessun

Rivestimento

10mm

1,3mm 25m

1950lm/m
Codice LED/m Watt/m Lumen/m Potenza Lumen 

ʌ360Á Kelvin CRI Classe 
Energetica Confezione EAN13

16.LS632452C 240 LED 13,4W/m 1850lm/m 65W/5m 9250 lm 3000K 80 E 10 8025702071648

16.LS632452N 240 LED 13,4W/m 1950lm/m 65W/5m 9750 lm 4000K 80 E 10 8025702071662

16.LS632452F 240 LED 13,4W/m 1950lm/m 65W/5m 9750 lm 6500K 80 E 10 8025702071679

25.000h
24

IP65H
Tubo termoretraibile

10mm

1,5mm 5m

1850lm/m
Codice LED/m Watt/m Lumen/m Potenza Lumen 

ʌ360Á Kelvin CRI Classe 
Energetica Confezione EAN13

16.LS632462C 240 LED 13W/m 1750lm/m 65W/5m 8750 lm 3000K 80 E 8 8025702071839

16.LS632462N 240 LED 13W/m 1850lm/m 65W/5m 9250 lm 4000K 80 E 8 8025702071921

25.000h
24

IP66
Tubo in silicone estruso

12mm

5mm 5m

240 LED/m - Divisibile in sezioni da 8 LED o multipli

150m m

5000mm5000mm / 25000mm

150mm 4,17mm33,33mm

240 LED/m
tipo 2835

STRISCE LED BASSA TENSIONE
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Alimentazione:
Tramite driver esterno ad alta e cienza (optional)
Dimmerabile tramite apposito dimmer (optional)
Connettore 5,5x2,1mm (in dotazione)

Per tratti <5m: Raccomandato collegamento ad anello (loop) per uniformità. 
Per tratti >5m: Obbligatorio collegamento ad anello o montante di
alimentazione.

Connettore 
2,1x5,5mm

2600lm/m
Codice LED/m Watt/m Lumen/m Potenza Lumen 

ʌ360Á Kelvin CRI Classe 
Energetica Confezione EAN13

16.LS262402C 240LED 21W/m 2500lm/m 105W/5m 12500 lm 3000K 90 E 10 8025702065203

16.LS262402N 240LED 21W/m 2600lm/m 105W/5m 13000 lm 4000K 90 E 10 8025702065036

16.LS262402F 240LED 21W/m 2600lm/m 105W/5m 13000 lm 6500K 90 E 10 8025702065272

25.000h
245m

IP20
Nessun

Rivestimento

10mm

1,3mm

240 LED/m - Divisibile in sezioni da 8 LED o multipli

150m m

5000mm5000mm

150mm 4,17mm33,36mm

2600lm/m
Codice LED/m Watt/m Lumen/m Potenza Lumen 

ʌ360Á Kelvin CRI Classe 
Energetica Confezione EAN13

16.LS262402C-25 240LED 21W/m 2500lm/m 525W/25m 62500 lm 3000K 90 E 2 8025702089308

16.LS262402N-25 240LED 21W/m 2600lm/m 525W/25m 65000 lm 4000K 90 E 2 8025702089261

16.LS262402F-25 240LED 21W/m 2600lm/m 525W/25m 65000 lm 6500K 90 E 2 8025702089285
Connettore non in dotazione - Collegamento con conduttori liberi

25.000h
24

IP20
Nessun

Rivestimento

10mm

1,3mm 25m

240 LED/m - Divisibile in sezioni da 8 LED o multipli

Optional
Controller e accessori 
Vedi da pag. 128/155

Alimentatori 
Vedi da pag. 161/178

Proýli LED 
Vedi da pag. 180/187

Dimmer Touch /
Sensore PIR
Vedi pag. 155

Connettori Strip 
Vedi da pag. 156/159

240 LED/m
tipo 2835

STRISCE LED BASSA TENSIONE

5000mm25000mm
4,17mm33,33mm
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Alimentazione:
Tramite driver esterno ad alta e cienza (optional)
Dimmerabile tramite apposito dimmer (optional)
Connettore 5,5x2,1mm (in dotazione)

Connettore 
2,1x5,5mm

252 LED/m
tipo 2022
FREE CUT

1200lm/m
Codice LED/m Watt/m Lumen/m Potenza Lumen 

ʌ360Á Kelvin CRI Classe 
Energetica Confezione EAN13

16.LS802502C 252LED 12W/m 1080lm/m 60W/5m 5400lm 5m 3000K 90 G 10 8025702077459
16.LS802502N 252LED 12W/m 1200lm/m 60W/5m 6000lm 5m 4000K 90 F 10 8025702077145

25.000h
245m

IP20
Nessun

Rivestimento

8mm

2m
m

150m m

5000mm5000mm

150mm

8mm

23,8mm 4,76mm

Optional
Controller e accessori 
Vedi da pag. 128/155

Alimentatori 
Vedi da pag. 161/178

Proýli LED 
Vedi da pag. 180/187

Dimmer Touch /
Sensore PIR
Vedi pag. 155

Connettori Strip 
Vedi da pag. 156/159

Le strip LED Free CUT possono essere tagliate in qualsiasi punto compreso fra due LED,
In caso di sezionamento per il collegamento dell’alimentazione utilizzare le apposite piazzole taglio
indicate sulla PCB, ogni 23,8mm

STRISCE LED FREE CUT
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Alimentazione:
Tramite driver esterno ad alta e cienza (optional)
Dimmerabile tramite apposito dimmer (optional)
Connettore 5,5x2,1mm (in dotazione)

Connettore 
2,1x5,5mm

880lm/m
Codice LED/m Watt/m Lumen/m Potenza Lumen 

ʌ360Á Kelvin CRI Classe 
Energetica Confezione EAN13

16.LS703202C 320COB 8W/m 880lm/m 40W/5m 4400lm 3000K 90 F 10 8025702075844
16.LS703202N 320COB 8W/m 880lm/m 40W/5m 4400lm 4000K 90 F 10 8025702075929
16.LS703202F 320COB 8W/m 880lm/m 40W/5m 4400lm 6500K 90 F 10 8025702075851

25.000h
245m

IP20
Nessun

Rivestimento

8mm

2m
m

840lm/m
Codice LED/m Watt/m Lumen/m Potenza Lumen 

ʌ360Á Kelvin CRI Classe 
Energetica Confezione EAN13

16.LS703252C 320COB 8,4W/m 800lm/m 42W/5m 4000lm 3000K 90 F 10 8025702085232
16.LS703252N 320COB 8,4W/m 840lm/m 42W/5m 4200lm 4000K 90 F 10 8025702079316

25.000h
24

8mm

2m
m

IP65H
Tubo termoretraibile

5m

Codice LED/m Watt/m Lumen/m Potenza Lumen 
ʌ360Á Kelvin CRI Classe 

Energetica Confezione EAN13

16.LS703202B 320COB 8W/m 580lm/m 40W/5m 2900 lm Blu N/A N/A 10 8025702077138
16.LS703202R 320COB 8W/m 750lm/m 40W/5m 3750 lm Rosso N/A N/A 10 8025702077329

25.000h
24

IP20
Nessun

Rivestimento

8mm

2m
m 5m

Divisibile in sezioni da 5cm o multipli

150m m

5000mm5000mm

150mm 50mm

COB
320 LED/m

STRISCE LED BASSA TENSIONE
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Alimentazione:
Tramite driver esterno ad alta e cienza (optional)
Dimmerabile tramite apposito dimmer (optional)
Connettore 5,5x2,1mm (in dotazione)

Connettore 
2,1x5,5mm

COB
480 LED/m

12Vdc

1100lm/m
Codice LED/m Watt/m Lumen/m Potenza Lumen 

ʌ360Á Kelvin CRI Classe 
Energetica Confezione EAN13

16.LS704800C 480COB 10,8W/m 1050lm/m 54W/5m 5250 lm 3000K 90 F 10 8025702087830
16.LS704800N 480COB 10,8W/m 1100lm/m 54W/5m 5500 lm 4000K 90 F 10 8025702087762
16.LS704800F 480COB 10,8W/m 1100lm/m 54W/5m 5500 lm 6500K 90 F 10 8025702087878

25.000h
125m

IP20
Nessun

Rivestimento

8mm

2m
m

1100lm/m
Codice LED/m Watt/m Lumen/m Potenza Lumen 

ʌ360Á Kelvin CRI Classe 
Energetica Confezione EAN13

16.LS704850C 480COB 10,8W/m 1050lm/m 54W/5m 5250 lm 3000K 90 F 10 8025702087861
16.LS704850N 480COB 10,8W/m 1100lm/m 54W/5m 5500 lm 4000K 90 F 10 8025702087823
16.LS704850F 480COB 10,8W/m 1100lm/m 54W/5m 5500 lm 6500K 90 F 10 8025702087892

25.000h
12

8mm

2m
m

IP65H
Tubo termoretraibile

5m

Divisibile in sezioni da 2,5cm o multipli

150m m

5000mm5000mm

150mm 25mm

Optional
Controller e accessori 
Vedi da pag. 128/155

Alimentatori 
Vedi da pag. 161/178

Proýli LED 
Vedi da pag. 180/187

Dimmer Touch /
Sensore PIR
Vedi pag. 155

Connettori Strip 
Vedi da pag. 156/159

STRISCE LED BASSA TENSIONE
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Alimentazione:
Tramite driver esterno ad alta e cienza (optional)
Dimmerabile tramite apposito dimmer (optional)
Connettore 5,5x2,1mm (in dotazione)

Connettore 
2,1x5,5mm

24Vdc

1200lm/m
Codice LED/m Watt/m Lumen/m Potenza Lumen 

ʌ360Á Kelvin CRI Classe 
Energetica Confezione EAN13

16.LS704802C 480COB 10,8W/m 1187lm/m 54W/5m 5935 lm 3000K 90 F 10 8025702066965
16.LS704802N 480COB 10,8W/m 1200lm/m 54W/5m 6000 lm 4000K 90 F 10 8025702067023
16.LS704802F 480COB 10,8W/m 1200lm/m 54W/5m 6000 lm 6500K 90 F 10 8025702076223

25.000h
245m

IP20
Nessun

Rivestimento

8mm

2m
m

1200lm/m
Codice LED/m Watt/m Lumen/m Potenza Lumen 

ʌ360Á Kelvin CRI Classe 
Energetica Confezione EAN13

16.LS704852C30 480COB 10,8W/m 1080lm/m 54W/5m 5400 lm 3000K 90 F 10 8025702086727
16.LS704852N 480COB 10,8W/m 1200lm/m 54W/5m 6000 lm 4000K 90 F 10 8025702053217

25.000h
24

8mm

2m
m

IP65H
Tubo termoretraibile

5m

Divisibile in sezioni da 5cm o multipli

150m m

5000mm5000mm

150mm 50mm

Optional
Controller e accessori 
Vedi da pag. 128/155

Alimentatori 
Vedi da pag. 161/178

Proýli LED 
Vedi da pag. 180/187

Dimmer Touch /
Sensore PIR
Vedi pag. 155

Connettori Strip 
Vedi da pag. 156/159

COB
480 LED/m

STRISCE LED BASSA TENSIONE
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Alimentazione:
Tramite driver esterno ad alta e cienza (optional)
Dimmerabile tramite apposito dimmer (optional)
Connettore HSG 3PIN

Connettore HSG 3PIN

1040lm/m
Codice LED/m Watt/m Lumen/m Potenza Lumen 

ʌ360Á Kelvin CRI Classe 
Energetica Confezione EAN13

16.LS784802C 420LED 11,6W/m 1040lm/m 58W/5m 5200lm 3000K 80 G 10 8025702085621
16.LS784802N 420LED 11,6W/m 1040lm/m 58W/5m 5200lm 4000K 80 G 10 8025702085614

25.000h
245m

IP20
Nessun

Rivestimento

8mm

2m
m

1040lm/m
Codice LED/m Watt/m Lumen/m Potenza Lumen 

ʌ360Á Kelvin CRI Classe 
Energetica Confezione EAN13

16.LS784852C 420LED 11,6W/m 1040lm/m 58W/5m 5200lm 3000K 80 G 10 8025702085447
16.LS784852N 420LED 11,6W/m 1040lm/m 58W/5m 5200lm 4000K 80 G 10 8025702085959

25.000h
24

10mm

2m
m

IP65H
Tubo termoretraibile

5m

- Gestisce 30 Pixel al metro con una precisione a 8 bit per ogni Pixel.
- Garantisce 256 livelli di intensit¨ per ogni Pixel, permettendo un controllo þuido degli e etti
  luminosi e dinamici.

Divisibile in sezioni da 10cm o multipli

150m m

5000mm5000mm

150mm 100mm

COB
Digitale E etto Running
420 LED/m

STRISCE LED SPI CON EFFETTO RUNNIG
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Input line HSG 3 PIN Femmina

Codice 16.LS784802ZI
EAN13 8025702085645

Controller per striscia LED Digitale con comando 
ad interruttore

Codice 16.LS784802ZC
Alimentazione 12-24Vdc
Protocollo SPI Digitale
Ingressi SPI HSG 3PIN
Dimensioni 
HxLxP 55x11x5mm

Note

Gestisce ýno a 
1000pixel
3 E etti con 10 
velocità

EAN13 8025702085584

KIT Controller per striscia LED Digitale  Ricevitore
con Radiocomando

Codice 16.LS784802ZR

Alimentazione

Ricevitore 12-
24Vdc
Radiocomando 
2x1,5AAA

Protocollo SPI Digitale
Ingressi SPI HSG 3PIN

Dimensioni 
HxLxP

Telecomando: 
150x3,7x1,2mm
Ricevitore: 
60x13x4mm

EAN13 8025702085553

Ampliýcatore/Splitter per strisce LED Digitale 
1 Ingresso / 4 Uscite

Codice 16.LS784802ZS
Alimentazione 12-24Vdc
Protocollo SPI Digitale
Ingressi 1x  HSG 3PIN
Uscite 4x  HSG 3PIN
Dimensioni 
HxLxP 60x11x4mm

Note

Il numero di pixel 
dipendono dal 
tipo di controller 
collegato in 
ingresso.

EAN13 8025702085638

ACCESSORI SPI STRISCE 
LED DIGITALI EFFETTO 
RUNNING

















128
KIT MODULO CON
RICEVITORE E RADIOCOMANDO	
KIT Dimmer PWM 1CH Strisce LED monocolore
KIT Relè NO/NC Contatto Pulito
KIT Relè 1CH Uscita 230V~
KIT Dimmer Triac 1CH  Uscita 230V~ a taglio di fase

132
MODULI 	
Dimmer PWM 1CH Strisce LED monocolore
Relè NO/NC Contatto Pulito
Relè 1CH Uscita 230V~
Relè 2CH Uscita 230V~
Dimmer Triac 1CH Uscita 230V~ a tagio di fase
Dimmer Triac 2CH Uscita 230V~ a tagio di fase

133
RADIOCOMANDI E RICEVITORE
Radiocomando RF 2.4GHz Tasto ON / OFF
Radiocomando RF 2.4GHz Tasto ALL-ON / ALL- OFF 1CH
Radiocomando RF 2.4GHz Tasto ALL-ON / ALL- OFF 2CH
Ricevitore espansione RF
Radiocomando RF-BT 2.4GHz CINETICO 1CH ON/OFF
Radiocomando RF-BT 2.4GHz CINETICO 2CH ON/OFF

134 LAMPADE LED
RGB + Bianco dinamico | Bianco dinamico

136
TELECOMANDO E PRESE
Telecomando per lampade Smart LIFE 2.0
Prese OFF/ON con funzione Power Meter

137 ALTRI ACCESSORI

SISTEMI DI
CONTROLLO 
SMART LIFE

























SISTEMI DI
CONTROLLO
LIFE 512

140
MODULI LIFE512 SMART 
Dimmer PWM 2CH - Monocolore | CCT
Dimmer PWM 5CH - Monocolore | CCT | RGB |
                                  RGBW | RGBT

142
KIT MODULI LIFE512	
Kit Dimmer - Monocolore | CCT | RGB | RGBW | RGBT  
Kit ON/OFF Dimmer - Monocolore 230V 

144
RADIOCOMANDI E PANNELLI
DIMMER LIFE512
Monocolore | CCT | RGB | RGBW | RGBT

147
MODULI E CONTROLLER 
DIMMER LIFE512
12-24V | 230V~
Monocolore | CCT | RGB | RGBW | RGBT
0-10V | DALI | DMX512

153
AMPLIFICATORI E RIPETITORI 
DI SEGNALE 
Monocolore | CCT | RGB | RGBW | RGBT

155
CONTROLLER STRISCE LED DIMMER
KIT Monocolore con radiocomando | Bluetooth
Moduli per profili - Dimmer touch | Sensore di movimento

156
ACCESSORI STRISCE LED
Nastri biadesivi | Giunti ad innesto rapido | Silicone
Cavetti, spine, prese di alimentazione

LIFE 512
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Tensione d'ingresso 110-240Vac 50/60Hz
Protezione da sovraccarico e cortocircuito
Connessione Input: Spina Europea 2 pins
Temperatura: -10°C a +55°C

12V

Codice Corrente di 
uscita Potenza Dimensioni Foto Plug 

in dotazione EAN13

41.AA01012 1A 12W 64x35x26mm 8025702014713
5,5x2,1mm

41.AA01012V 1A 12W 61x35x24mm 8025702088882
5,5x2,1mm

41.AA020122 2A 24W 61x35x24mm 8025702014959
5,5x2,5mm 5,5x2,5mm

41.AA020122V 2A 24W 61x35x24mm 8025702088974
5,5x2,5mm 5,5x2,5mm

41.AA050122 5A 60W 125x55x30mm 8025702014874
5,5x2,5mm 5,5x2,5mm

41.AA120122 10A 120W 92x38x25mm 8025702029540
5,5x2,5mm 5,5x2,5mm

IP
20

CLASSE II

Tensione d'ingresso 110-240Vac 50/60Hz
Protezione da sovraccarico e cortocircuito
Connessione Input: Spina Europea 2 pins
Temperatura: -10°C a +55°C

24V

Codice Corrente di 
uscita Potenza Dimensioni Foto Plug 

in dotazione EAN13

41.AA01024V 1A 24W 61x35x24mm 8025702088912

5,5x2,1mm

41.AA05024 2,5A 60W 107x29x44mm 8025702014898

5,5x2,1mm

41.AA120242 5A 120W 146x60x33mm 8025702029564

5,5x2,5mm 5,5x2,5mm

IP
20

CLASSE II

ALIMENTATORI C.V.





































PROFILI
PER STRISCE LED

180 SEZ. DA PARETE
Da Parete | IP65 | Ghost | In Silicone | Flex | Da veletta

182 SEZ. DA ANGOLO 45°
Angolo | IP65

183 SEZ. DA INCASSO
Incasso | Idoneo per Cartongesso | IP65

184 SEZ. DA MURATURA
Muratura | Luce indiretta | Spigolo | Angolo

185
SEZ. DA CARTONGESSO
Cartongesso | Luce indiretta | Filo parete  | Idoneo per la 
muratura | Cover 10m
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