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RILEVATORI DI MOVIMENTO

220-240V~
50/60Hz Motion ON     OFF

AUTOMATICO IP
20

RILEVATORE DI MOVIMENTO 
3-10M
A MICROONDE 5,8GHZ DA PARETE

Codice 39.RP0062
Serie A Microonde 5,8Ghz da Parete
Alimentazione 220-240 V~ 50/60 Hz
Assorbimento 0.90W
Carico massimo 1200W (resistivo)

400W ( LED - capacitivo)
Angolo di rilevamento 360° (montaggio a tetto)

180° (montaggio a parete)
Luce ambientale 10-2000 LUX (regolabile)
Temporizzazione min: 10sec±3sec / Max: 15min±3min
Altezza installazione 1.5m~3.5m
Copertura 3-10m (regolabile)
Velocità di rilevamento 0.6~1.5m/s
Sistema H Sistema HF Radar CW 5,8GHz Ban-

da ISM
Dimensioni 56x42x22mm
Tipo di attacco Morsetti
Temperatura d
 esercizio

-20°C ~ +40°C

1200W Max 

220-240V~
50/60Hz Motion ON     OFF

AUTOMATICO IP
20

RILEVATORE DI MOVIMENTO
1-6M
PIR DA CONTROSOFFITTO

Codice 39.RP0171
Serie PIR da Controsoffitto
Alimentazione 220-240 V~ 50/60 Hz
Assorbimento 0.90W
Carico massimo 1200W (resistivo)

300W ( LED - capacitivo)
Angolo di rilevamento 360°
Luce ambientale 10-2000LUX (regolabile)
Temporizzazione min: 10sec±3sec / Max: 7min±2min
Altezza installazione 2.2m~4m
Copertura 6mt max (<24°C)
Velocità di rilevamento 0.6~1.5m/s
Dimensioni Ø76x60mm  · (fino alla cupola)

Ø76x45mm  · (senza la cupola)
Foro Ø61,5mm
Tipo di attacco Morsetti
Temperatura di
esercizio

-20°C ~ +40°C

1200W Max 


