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ALIMENTATORE CORRENTE COSTANTE
DIMMERABILE 0-10V

CLASSE II

100-240V~
50/60Hz Dimmerabile

IP
20

DIMMERABILE con Funzione di regolazione 3 in 1:
Il livello di corrente costante in uscita può essere regolato applicando 
una delle tre metodologie tra i connettori DIM+ e DIM-:
1) 0 ~ 10 V CC,
2) Segnale PWM 10V
3) Resistenza : 0~100kΩ
Il livello minimo di regolazione è circa l’8%

Codice Potenza Tensione di 
ingresso

Tensione di 
uscita Tensione e corrente in uscita Dimensioni

41.ASD1250954MW 25W 100-240Vac 9-54V

300mA 9~54V - 350mA 9~54V - 400mA 9~54V
500mA 9~50V - 600mA 9~42V - 700mA 9~36V 

900mA 9~28V - 1050mA 9~24V
Selezionabili da DipSwitch

147x40x32mm

41.ASD1400954MW 40W 100-240Vac 9-54V

600mA 9~54V - 700mA 9~54V - 800mA 9~50V
900mA 9~45V - 1050mA 9~38V - 1200mA 9~33V 

1300mA 9~31V - 1400mA 9~29V 
Selezionabili da DipSwitch

147x40x32mm

41.ASD1600954MW 60W 100-240Vac 9-54V

900mA 9~54V - 1050mA 9~54V - 1200mA 9~50V
1300mA 9~46V - 1400mA 9~43V - 1500mA 9~40V

1600mA 9~38V - 1700mA 9~36V
Selezionabili da DipSwitch

176x45x32mm

DipSwitch

ALIMENTATORE 8 IN 1
8 Correnti selezionabili via DipSwitch: massima flessibilità per 
un'ampia gamma di installazioni.


