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LIFE ELECTRONICS S.p.A. N26109

ACCESS POINT IP65 DUAL BAND (2.4GHZ & 5.0GHZ)

Prodotto Codice

OMADA 82.32M012

Descrizione

ACCESS POINT IP65 DUAL BAND

(2.4GHZ & 5.0GHZ) WIRELESS
AC1200, COPERTURA FINO A 300

METRI, OMADA

| Modello

EAP225-Outdoor

ﬂi ‘l Antenna
o

Antenne omnidirezionali
¢ 2.4 GHz: 2x 3 dBi
* 5 GHz: 2x 5 dBi

| Velocita
| L’ trasmissione dati

Velocita dati dual-band fino a 1167
Mbps

Banda 2.4 GHz con velocita fino a 300
Mbps

Banda 5 GHz con velocita fino a 867
Mbps

rL _ Standard e
Protocollo

IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Porte

10/100/1000 Mbps Ethernet Port

3 PRE 3

Pulsanti

Pulsante Reset

Protezioni

¢

Protezione da fulmine 6KV e
protezione 15KV ESD

Alimentazione

» 802.3af/at PoE
¢ 24V Passive PoE

Dimensioni

214,9%46%26,7mm (senza antenne e
kit di montaggio)

Temperatura di
esercizio

-30°C~70°C

Porta RJ45 Gigabit
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